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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

3. ERCGANZUNG
gemaf Richtlinie 94/9/EG Anhang Ill Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 2191

Gerat: Induktive N&herungsschalter Baureihen NE**** NF**** NG****
N]****’NN****’ NT**** und NS****

Kennzeichnung: @ H1G ExiallCTé

Hersteller: ifm electronic gmbh

Anschrift: Friedrichstr. 1, 45128 Essen, Deutschland

Beschreibung der Ergéinzungen und Anderungen

Die induktiven Naherungsschalter der Baureihen NE****, NF**** NG**** Nj**** NN*** NT****
und NS**** dirfen kinftig auch nach den im Prifbericht aufgefiihrten Prufungsunterlagen
gefertigt und betrieben werden. Die Anderungen betreffen die Anpassung an den aktuellen

Stand der Normenreihe EN 60079-ff.

die Angaben der hochstzuldssigen Umgebungs-

temperaturen und die Kennzeichnung der Geréte.

Der Zusammenhang zwischen hochstzulassiger Umgebungstemperatur und Temperaturklasse
fiir alle Baureihen ist der nachfoigenden Tabelle zu entnehmen.

Temperaturklasse héchstzuldssige Umgebungstemperatur
T6 70°C
15 80 °C
Tabelle 1

Die Zuordnung der einzelnen Baureihen zu den Gruppen beim Einsatz in bestimmien
Kategorien ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Baureihen Gerétekategorie zuldssige Gruppen
NT**** NE****, NF**** n1G lIC /11B
NT*** NE*™* NF**** N2G Inc /1B
NG, N[ NN NGo 16 1B
NG****, NI*F*** NN* ¥, NG*** (H2G ic /1B
Tabelle 2
Seite 1/2

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden,
Auszige oder Anderungen bedlifen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstait.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 » 38116 Braunschweig » DEUTSCHLAND




Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin
3. Ergédnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 2191

Die Kennzeichnung lautet kiinftig unter Berlicksichtigung von Tabelle 2:

& 111G ExiallCT6Ga baw.
& 1116 ExiallBT6Ga bzw.
& 26 Exiallc Té Gb

Die elektrischen Daten und alle weiteren Angaben der EG-Baumusterprifbescheinigung sowie
der 1. und 2. Ergénzung gelten unveréndert auch flr diese 3. Ergdnzung.

Angewandie Normen
EN 60079-0:2009 EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

Priifbericht; PTB Ex 12-22114

Braunschweig, 15. Juni 2012

Zertifizierun ktor ExpITEIONE
Im Auftr. ‘

/€ :
Dr.-Ing. U. JohanrisREyet . .
Direktor und Professoxy % 1"‘4‘

&

2
=1
c\‘%
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen chne Unterschrift und ohne Sieget haben kelne Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréindert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen beddisfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstait.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

3. SUPPLEMENT
according to Directive 94/9/EC Annex 1.6

to EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 2191

(Translation)

Equipment:  Inductive proximity switches, type series NE****, NF**** NG**** N[**** NN***
NT**** and NS****

Marking: € N1G Exialic T6
Manufacturer: ifm electronic gmbh

Address: Friedrichstr. 1, 46128 Essen, Germany

Description of supplements and modifications

In the future the inductive proximity switches, type series NE****, NF**** NG**** NI NN****
NT**** and NS**** may also be manufactured and operated according to the test documents
listed in the test report. The modifications concern the adaption to the current state of the
standard series EN 60079-et seq., the specifications of the maximum permissible ambient
temperatures and the marking of the equipment.

For refationship between maximum permissible ambient temperature and temperature class for
all type series, reference is made to the following table:

temperature class maximum permissible ambient temperature
T6 70 °C
T5 80 °C

Table 1

For relationship between the different type series to the groups for use in specific categories,
reference is made to the table below.

type series equipment category permissible groups
NT*#% NE*# NE*se* 1G nc/1e
NT#*+* NE*#** NF*+* n2a HC /B
NG N[##* NNEers NGress H1G IIB
NG+, NI NN*** NG 112G IIC /1B
Table 2
Sheet 1/2

EC-type-examination Certificates without signature and officlal stamp shall not be valid. The certificates may be circulated
only without alteration, Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
fn case of dispute, the German text shall prevali.

Phystkalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 » 38116 Braunschwelg » GERMANY




Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Betrlin
3. SUPPLEMENT TO EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 2191

In consideration of table 2 the marking will read in future:

& 111G ExiallCT6Ga or
& 111G ExiallBT6Ga or
& 112G ExiallcT6Gb

The electrical data and all further specifications of the EC-type examination certificate as well as
the 1%t and 2™ supplement apply without changes also to this 3™ supplement.

Applied standards
EN 60079-0:2009 EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007

Test report: PTB Ex 12-22114

Braunschweig, June 15, 2012
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EC-type-examination Certificates without sigrature and official stamp shall not be valid. The cerificates may be circufated
only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstali.
In case of dispute, the German text shall prevail.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

2. ERGANZUNG
geménB Richtlinie 94/9/EG Anhang Iil Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 2191

Gerét: Indukiive Naherungsschalter Baureihen NE****, NF**** NG**** NI+ NN#****
NT**** und NS****

Kennzeichnung: @ H1G EExiallCT8

Hersteller: ifm electronic gmbh
Anschrift; Friedrichstr. 1, 45128 Essen, Deutschland
vormals

Teichstralle 4, 45127 Essen, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Die induktiven Naherungsschalter der Baureihen NE**** NF**** NG**** N[**** NN**** NT***  ynd
NS*** durfen kinftig auch nach den im Prifbericht aufgefihrten Prifungsuntertagen gefertigt und
betrisben werden. Die Anderungen betreffen die Herstelleradresse sowie die Anpassung an den
aktuellen Stand der Normenrethe EN 60079-ff. und somit die Kennzeichnung der Gerite.
Diese lautet kinftig: @ N1G ExiallCT6

bew. € W26 ExialicT6

In den elektrischen Daten #&ndert sich die Kennzeichnung des elgensicheren Versorgungs- und
Signalstromkreises wie folgt:

Elektrische Daten

Versorgungs- und .....oeec i, in Zundschuizart Eigensicherheit Ex ia IC bzw. Ex ia lIB
Signalstromkreis nur zum Anschiuss an bescheinigte eigensichere Stromkreise

Héchstwerte:

Y, 15 V
I 50 mA
P; 120 mw

nmnn

Die wirksamen inneren Induktivitdten und Kapagzitéten sind fir die
einzelnen Typen mit Kabelschwanzen mit einer Lange von 2 m der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gliltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverdndert welterverbreitet warden,
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesansta®,

Physikalisch-Technische Bundesanstaii » Bundesalies 100 » 38116 Braunschweig « DEUTSCHLAND




Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin
2. Ergénzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 2191

Typ Ci L;
NT5001 80 nF 70 uH
NE5001 80 nF 70 uH
NF5001 140 nF 340 yH
NF5002 140 nF 340 pH
NF5003 140 nF 130 pH
NF5004 140 nF 130 pH
NG5001 145 nF 45 uH
NG5002 145 nF 45 uH
NG5003 155 nF 50 uH
NG5004 155 nF 50 pH
NI5001 145 nF 140 uH
N15002 145 nF 140 yH
Ni5003 145 nF 110 pH
NI5004 145 nF 110 uH
NN5001 110 nF 135 uH
NN5002 110 nF 135 pH
NS5002 80 nF 110 pH

Bei Kabelgerétevarianten mit anderen, festangeschiossenenen
Kabellingen (> 2 m) sind die Werte von L, und C; um 0,9 uH bzw.
140 pF pro zusalzlichem Meter zu erhéhen.

Alle weiteren Angaben der EG-Baumusterprifbescheinigung sowle der 1. Erginzung gelten
unverandert auch fir diese 2. Ergénzung.

Angewandte Normen

EN 60079-0:2008 EN 60079-11:2007 EN 60072-26:2007 EN 1127-1:2007

Bewertungs- und Priifbericht: PTB Ex 10-29166

Braunschweig, 18. Januar 2010
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EG-Baumusterprtifbeschatnigungen ohne Untersehrift und ohne Slegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreltet warden.
Ausziige ader Anderungen bedrien der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

Physikalisch-Technische Bundesanstalt + Bundesalige 100 » 38116 Braunschwelg « DEUTSCHLAND
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin

2. SUPPLEMENT
according to Directive 94/9/EC Annex Il1.6

to EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 2191

(Translation)

Equipment:  Inductive proximity switches, type series NE**** NF**** NG**** N{**** NN****,
NT**** and N§****

Markingg € 111G EExialiC T6
Manufacturer: ifm electronic gmbh

Address: Friedrichstr. 1, 45128 Essen, Germany
formerty
Teichstralle 4, 45127 Essen, Germany

Description of supplements and modifications

In the future the inductive proximity switches, type series NE****, NPF*** NG*** N[I*** NN****
NT**=** and NS**** may also be manufaciured and operated according to the test documents listed in
the test report. The modifications concern manufacturer’'s address as well as the adaption to the
current state of the standard series EN 80079-et seq. and, therefore, the marking of the equipment.

This will read In future: € N1G ExialiC T8
oo & N2G ExiallcTé

The marking of the intrinsically safe supply and signal circuit given in the electrical data changes as
follows:

Electrical data

Supply and signal circuit........... type of protection Intrinsic Safety Ex ia HC or Ex ia lIB
only for connection to certified intrinsically safe circuits

Maximum values:

Ui = 15 V
f = 50 mA
Pi =120 mW

The effective internal inductances and capacitances specified for the
respective standard types with a cable length {(open ended cable) of
2 m, shall be taken from the following table.
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EC-lype-examination Cerifficates without signature and official stamp shall not be valid. The cartificates may be circulaled
only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technischa Bundesanstait.
In case of dispute, the German text shall pravail.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
2. SUPPLEMENT TO EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 2191

Type C L,
NT5001 80 nF 70 uH
NE5001 80 nF 70 pH
NFS001 140 nF 340 uH
NF5002 140 nF 340 uH
NF5003 140 ni- 130 uH
NF5004 140 nF 130 uH
NG5001 145 nF 45 pH
NG5002 145 nF 45 uH
NG5003 155 nF 50 uH
NG5004 165 nF 50 uH
Ni5001 145 nF 140 pH
NIS002 145 nF 140 pH
NI5003 145 ni- 110 pH
Ni5004 145 nF 110 yH
NINS0O1 110 nF 135 uH
NNEG02 110 nF 135 uH
NS5002 80 nF 110 uH

For variants with permanently connected cables of different lengths
(= 2 m) the values of L; and C; shall be increased by 0,9 JH or 140 pF
per additional meter respectively.

All further specifications of the EC-type examination certificate as well as the 1* supplement apply
without changes also to this 2" supplement.

Applied standards

EN 60079-0:2008 EN 80079-11:2007 EN 60079-26:2007 EN 1127-1:2007
Assessment and test report; PTB Ex 10-20166
Zertifizierungssektor Explosionsschuiz Braunschweig, January 18, 2010

Sheet 2/2

EC-type-examination Gertificates without slanature and official stamp shall not be valid. The cerfificales may be circulated
only without alteration. Extracts or slterations are subject to appraval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
In case of dispute, the German text shall prevall.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

1. ERGANZUNG
gemin Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 2191

Gerat: Induktive Ndherungsschaiter Baureihen NE****, NF**** NG**** N[**** NN****,
NT**** und Ns****

Kennzeichnung: @ H1G EExiallCTé

Hersteller: ifm electronic gmbh

Anschrift: Teichstralke 4, 45127 Essen, Deutschland

Beschreibung der Ergdnzundgen und Anderungen

Die induktiven Naherungsschalter der Baureihen NE**** NF**** NG****, N[****, NN****, NT**** und
NS**** wurden tberarbeitet. Zukinftig dlirfen die induktiven Néherungsschalter der Baureihen NE****,
NF**** NG*** N NN+ NT**** und NS**** wie in den Prifungsunteriagen zum Prifbericht
PTB Ex 05-24313 beschrieben geferligt und betrieben werden.

Die Anderungen betreffen den inneren Aufbau sowie die "Elektrischen Daten".
Die Kennzeichnung sowie alle anderen Angaben gelten unverdndert.

Elektrische Daten

Versorgungs- und
Signalstromkreis ..........ccoceenen. in Ziindschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC bzw. EEx ia lIB

nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise
Hochstwerte:

U 15 V
Ii 50 mA
Py 120 mw

[HR VA ||

Die wirksamen inneren Induktivitdten und Kapazitidten sind fir die
einzelnen Standardtypen mit einer Kabelldnge (Kabelschwanz) von
2 m der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Seite 1/2

EG-Baumusterpriifbescheinigungen chine Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gilltigkseit,
Disse EG-Baumusterpriibeschainigung darf nur unverdindent wellerverbreitet werden.
Auszige oder Anderungen badlrfen der Genehmigung der Physlkalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt » Bundesallee 100 + 38116 Braunschwalg, Deutschiand




Physikalisch-Technische Bundesanstalt PT-B

Braunschweig und Berlin
1. Ergdnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 2191

Typ G Ly
NT5001 80 nF 70 uH
NE5001 80 nF 70 uH
NF5001 140 nF 340 uH
NF5002 140 nF 340 pH
NF5003 140 nF 130 pH
NF5004 140 nF 130 pH
NG5001 145 nF 45 yH
NG5002 145 nF 45 uH
NG5003 155 nF 50 uH
NG5004 155 nF 50 pH
NI15001 145 nF 140 uH -
NI5002 145 nF 140 pH
NI5003 145 nF 110 pH
NI5004 145 nF 110 puH
NN5001 110 nF 135 pH
NN5002 ~ 110nF 135 uH
NS5002 80 nF 110 pH

Bei Kabelgeratevarianten mit anderen, festangeschlossenenen
Kabelidngen (> 2 m) sind die Werte von L, und C; um 0,9 uH bzw.
140 pF pro zusétzlichem Meter zu erhéhen.

Angewandte Normen

EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50020:1%94 EN 50284:1999 EN 1127-1:1997

Prifpericht: PTB Ex 05-24313

Braunschweig, 24. Mai 2005
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Slegel haben keine Glitigkeit.
Disse EG-Bavmusterpriifoescheinigung darf nur unveriindert welterverbreitet werden,
Auszige odar Anderungsn bedurfen der Genehmigung der Physlkalisch-Technischen Bundesanstalt,

Physikailsch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 « D-38118 Braunschweig




Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

1. SUPPLEMENT
according to Directive 94/9/EC Annex 111.6

to EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 2191

(Translation)

Equipment:  Inductive proximity switch, type series NE****, NF****  NG**** NI**** NN****
NT*ii* and NS***&

Marking: € N1G EExiallC T8
Manufacturer: ifm electronic gmbh

Address: Teichstralle 4, 45127 Essen, Germany

Description of supplements and modifications

The inductive proximity switches of type series NE**** NF**** NG****, NI**** NN*** NT**** and
NS**** have been revised. In the future the inductive proximity switches of type series NE****, NF****,
NG*** NI**** NN*** NT**** and NS**** may be manufactured and operated as described in the
test documents to the test report PTB Ex 05-24313.

The modifications concern the internal structure as well as the "Electrical data”.
The marking as well as all other specifications apply without changes.

Electrical data

Supply and signal circuit ........... type of protection Intrinsic Safety EEx ia IC or EEx ia liB
only for connection to certified intrinsically safe circuits
Maximum values:

Uy = 18V
I = 50 mA
PR = 120 mW

The effective internal inductances and capacitances specified for the
respective standard types with a cable length (open ended cable) of 2
m, shall be taken from the following table.

Shest 1/2

EC-lypa-examination Ceriificates without signature and officlal stamp shall not be valid, The certificates may be circulated
only without alteratlon, Extracls or atterations are subject to approval by the Physikallsch-Technische Bundesanstatt.
in case of dispute, the German lext shall prevail.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt pI-B

Braunschweig und Berlin
1. SUPPLEMENT TO EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 2191

Typ G L
NT5001 80 nF 70 uH
NE5001 80 nF 70 uH
NF5001 140 nF 340 uH
NF5002 140 nF 340 uH
NF5003 140 nF 130 uH
NF5004 140 nF 130 uH
NG5001 145 nF 45 pH
NG5002 145 nF 45 uH
NG5003 155 nF 50 uH
NG5004 155 nF 50 yH
NI5001 145 nF 140 uH
NI15002 145 nF 140 yH
NI5003 145 nF 110 pH
NI5004 145 nF 110 pH
NN5001 110 nF 135 uH
NN5002 110 nF 135 uH
NS5002 80 nF 110 uH

For variants with permanently connected cables of different lengths
(> 2 m) the values of L, and C; shall be increased by 0,8 uH or 140 pF
per additional meter respectively.

Applied standards

EN §0014:1997 + A1 + A2 EN §0020:1994 EN 50284:1999 EN 1127-1:1987

Test report: PTB Ex 05-24313

Braunschwaeig, May 24, 2005
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EC-type-examination Certificates without signature and officlal stamp shall not be valid. The certificates may be circulated
only without alteration, Extracts or alterations are subjeck to approvel by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
In case of dispute, the German text shall prevail.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

PIB

Braunschweig und Berlin

(1)
(2)

{3)

()
(6
(7)

(8)

(9)

(10)

(11

(12)

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schulzsysteme zur bestimmungsgematen Verwsndung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprﬂfbescheinigungsnummer

PTBj01 ATEX 2191

Gerat: lnduktivei Naherungsschalter Baureihen NE****, NF**** NG****,
Nl****,NN****, NT**** nd NG****

Herstelier: ifm electronic gmbh

Anschrift: 45127 Essen, Deutschland

Die Bauart dieses Gertites sowle die verschiedenen zuléssigen Ausfihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefihrten Unterlagen zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelie Nr, 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfillung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundhsitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemé#fien Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen
gemé&l Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 01-21257 festgehaiten.

Die grundlegenden Sicherhelts- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 + A1+ A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999 EN 1127-1:1997

Falls das Zeichen ,.X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Geriltes in der Anllage zu dieser Bescheinigung hingewlesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezleht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Geréites gemaB Richtlinie 94/9/EG. Weit{are Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerétes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt,

Die Kennzeichnung des Ger#tes mu} die folgenden Angaben enthaiten:
& 1116 EExiallcTe

Explosionsschutz Braunschweig, 05, Februar 2002

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer]
Regierungsdirektor

EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giitigkelt.
Diese EG-Baumusterprilfbeschelnigung darf nur unverindert weitervertbreitst werden,
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstait.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesalige 100 » D-38116 Braunschwalg
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Physikalisch-Technis

Braunschweig und Berlin

(13)

|

ojhe.BundesanstaIt PTB

'EAnlage

(14) EG-Baumusterprﬁfbescheiﬁigung PTB 01 ATEX 2191

(16) Beschreibung des Gerites

Die induktiven N&herungsschalter der|Baureihien NE****, NF**** NG****, NI**** NN**** NT#**
und NS**** sind fur den Einsatz Im ex

Der Zusammenhang zwischen hdchstzuléssiger Umgebungstemperatur, Temperaturklasse und
Geratekategorie ist fir alle mit diesem Zertifikat bescheigten Baurelhen der Induktiven
Néherungsschalter, der nachfolgende

losionsgeféhrdeten Berelch vorgesehen.

n Tabelie zu entnehmen.

Geratekategorle Temperaturkl.?sse hochstzuléssige Umgsbungstemperatur
TEKe T6 56 °C
n1G T5 65 °C
n2c T6 70°C
26 TS 80°C

Die Zuordnung der einzelnen Baureih

der nachfolgenden Tabelle zu entnehr

en zu Gruppen beim Einsatz in bestimmten Kategorien ist
nen.

Baureihen Geratekategorie | zuléssige Gruppen
NT#*s*, NE*##* s+ nN1G Clc/B
NT***x NE**e* NFrets H2 o INC /B
ING™**, NI**** NN**** NG* G B
NGH*e, NIFr NNssE NGhres nN2a lic /B

Elekirische Daten
Versorgungs- und

Signalstromkreis .........

.....

in Zﬁndschtiltzart Eigensicherheit EExX Ia IIC bzw, EEx ia IIB

nur zum Anschluf} an beschsinigte eigensichere Stromkreise
Hﬁchstwert{e:

Ui
l;
P

nmnn

q

:

i
i
1
i

5V
0 mA
0 mw
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EG-Baumusterpriifbescheinigun

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverfinden weiterverbreitet werden.
Augzige oder Anderungen badirfen der Genehmigung der Physlkalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physlkalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesaliee 100 + D-38116 Braunschwelg

ggt ohne Unterschrift und chne Slegal haben ketne Gliltigkeit,




Physikalisch-Technische Bundesanstailt ‘ PTB

Braunschweig und Berlin i

Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 01 ATEX 2191

Die wirksamen inneren Induktivitaten und Kapazitten sind fir die einzelnen Typen mit Kabel-
schwanzen mit einer Lénge von 2 m der naghfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Typ Ci L
NT500/1 80 nF 70 uH
NE500{ 80 nF 70 uH
NF5001 140 nF 340 uH
NF5002 140 nF 340 pH
NF5003 140 nF 130 uH
NF5004 140 nF 130 pH
NG5001 145 nF 45 yH
NG5002 145 nF 45 uH
NG5003 155 nF 50 pH
NG5004 155 nF 50 pH
NI5001 146 nF 140 pH
NI5002 145 nF 140 pH
NI5003 145 nF 140 pH
NI5004 145 nF 110 uH
NN50Q1 110 nF 135 uH
NN5002 110 nF 135 pH
NS5002 80 nF 110 uH

(16) Prifbericht PTB Ex 01-21257

(17) Besondere Bedingungen
keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
durch vorgenannte Normen abgedeckt

Braunschweig, 05. Februar 2002

Dr.-Ing. U. Johannsmeye
Regierungsdirektor
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EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

(Translation)

Equipment and Protective Systems Intended for Use in
Potentially Explosive Atmospheres - Directive 94/9/EC

EC-type-examination Cerlificate Number:

PTB 01 ATEX 2191

Equipment: inductive proximity switch, type series NE****, NF****,
NG****I NI****I NN***ﬁ’ NT***# and NS**i*

Manufacturer: ifm electronic gmbh

Address: 45127 Essen, Germany

This equipment and any acceptable variation thereto are specified in the schedule to this certificate and
the documents therein referred to.

The Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notifled body No. 0102 in accordance with Article 9 of the
Council Directive 84/9/EC of 23 March 1994, cerlifies that this equipment has been found to comply with
the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and
protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, given in Annex Il to the
Directive.

The examination and test results are recorded in the confidential report PTB Ex 01-21257.

Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:
EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50020:1994 EN 50284:1999 EN 1127-1:1997

If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to speclal
conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

This EC-type-examination Certificate relates only to the design, examination and tests of the specified
equipment in accordance to the Direclive 94/9/EC. Further requirements of the Directive apply to the
manufacturing process and supply of this equipment. These are not covered by this certificate.

The marking of the equipment shall include the following:

& 111G EExiallcTé

Braunschweig, February 5, 2002

EC-typs-examinalion Certificates without signature and official stamp shall not be valld. The certificates may be clrculated
only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikallsch-Technische Bundesanstalt.
In case of dispute, the German text shall prevall.
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Physikalisch-Technische Bundesanstait PTB
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(13)

(14)

(13)

SCHEDULE
EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 2191

Description of eguipment
The inductive proximity switches of type series NE****, NF**** NG**** N[**** NN**** NT*+**
and NS**** are designed for use in potentially explosive atmospheres.

The relationship between maximum permissible ambient temperature, ten?perature class, and
equipment category for all type series of the inductive prox:mtty sw:tches certified under this
certificate is shown in the table below.

Equipment category Temperature class | Maximum permissible ambient temperature
TERe T6 55 °C
N1 T5 65 °C
N2G T6 70°C
nN2a TS 80°C

For assignment of the different‘type series to groups for use in specific categories, reference is
made to the table below.

Type serles Equipment category | Permissible groups
NT****, NE****, NF**** G . C/B
NT**** NE**** NF**** N2G c/iB
NG+ NF* NN#ee NGrers N1 G B )
NG****, NI**** NN**** NG**** nz2e nc/is
Electrical data
Supply and signal :
CIrCUIL...ecvrrree e, type of protection Intrinsic Safety EEx ia IIC or EEx la I1B

for connection to certified intrinsically safe circuits only
Maximum values:

U = 15 V
I = 50 mA
P =120 mw
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EC-type-sxamination Cerlificates without signature and official stamp shall not be valld. The certificates may be dirculated
only without alieration. Exiracts or alterations are subject lo approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstall.
In case of dispute, the German text shall prevall,

Physikallsch-Technische Bundesanstalt + Bundesaliee 100 + D-368116 Braunschwelg




Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin _
SCHEDULE TO EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 01 ATEX 2191

For the effective internal inductance and capacitance of the different
types with open-ended lines, 2 m long, reference is made to the table

below.

Type G L;
NT5001 80 nF 70 uH.
NE5S001 80 nF 70 pH
NF5001 140 nF 340 yH
NF5002 140 nF 340 uH
NF5003 140 nF 130 uH
NF5004 140 nF 130 yH
NG5001 145 nF 45 uH
NG5002 145 nF 45 uH
NG5003 ' 155 nF 50 uH
NG5004 165 nF 50 pH
NI5001 145 nF 140 uH
NI5002 145 nF 140 yH
NIS003 145 nF 110 uH
NI5004 145 nF 110 uH
NN50O1 110 nF 135 uH
NN5002 110 nF 135 uH
NS5002 80 nF 110 pyH

(16) Test report PTB Ex 01-21257

(17) Special conditions for safe use
None

(18) Essential health and safety requirements
Covered by the above standards.

Zertifizierung
By order:

elle Explosionsschutz Braunschweig, February 5, 2002

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer
Regierungsdirektor
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