IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(1]

4. Ergédnzung zur
EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExU10ATEX1124 X
geman Richtlinie 94/9/EG, Anhang llI

[2] Gerat: Piezoresistiver Drucktransmitter
Serie 23SYEi, 23YEi, 23YMEI, 25YEi, 26 YEi und 26 YMEi
[3] Hersteller: KELLER AG fur Druckmesstechnik
(4] Anschrift; St. Gallerstrasse 119
8404 Winterthur
SWITZERLAND
(5] Ergdnzung/Anderung
Fur die unter [2] genannten Serien des Piezoresistiven Drucktransmitters werden die Besonderen
Bedingungen unter [8] neu festgelegt. Die technischen Daten bleiben erhalten.
[6] Priifbericht
Der Nachweis des Explosionsschutzes der unter [5] genannten Ergadnzung des Piezoresistiven
Drucktransmitters ist im Prifbericht IB-14-3-191/1 vom 27.02.2015 dargelegt. Die Prifunterlagen
sind Bestandteil des Prifberichtes und dort aufgefihrt.
[7] Priifergebnis
IBExU bescheinigt, dass das unter [2] genannte und entsprechend [5] geanderte Gerat die in An-
hang Il der RL 94/9/EG festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
erfullt durch Ubereinstimmung mit EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007 und
EN 50303:2000.
Der Piezoresistive Drucktransmitter erfillt die Anforderungen der Ziindschutzart Eigensicherheit
an ein explosionsgeschitztes Betriebsmittel fur die Gruppe |, Kategorie M1 sowie der Gruppe I,
Kategorie 1G, Explosionsgruppe [IC und Temperaturklasse T6 — T4 bzw. fur Kategorie 1D mit ei-
ner max. Oberflachentemperatur von 130 °C. Die Kennzeichnung lautet:
€& IM1 Exia I Ma
& 111G Exia ICT6-T4 Ga
& 1D Exia IICT 130 °C Da
[8] Besondere Bedingungen
- Der Umgebungs- und Medientemperaturbereich ist fur die Einsatzbedingungen unter-
schiedlich und der obigen Auflistung zu entnehmen.
- Die zuléssigen Betriebsdriicke konnen den Herstellerangaben entnommen werden.
- Die Einschrankung fur Serie 25YEi bezlglich Prozessmedien entfallt.
- Die Spannungsfestigkeit gegentber dem Metallgehause betragt < 320 Vss.
- Die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheits- und Montagehinweise sind zu
beachten.
Diese Erginzung ist nur in Verbindung mit der EG-Baumusterpriifbescheinigung
IBEXU10ATEX1124 X vom 20.12.2010 giiltig
IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH Freiberg, 27.02.2015
Fuchsmuhlenweg 7 - 09599 Freiberg, Germany

& +49 (0) 3731 3805.0 - & +49(0) 373123650
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Bescheinigungen ohne Unter-
schrift und ohne Siegel haben

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz NN keine Gilltigkeit.
i fir Bescheinigungen dirfen nur
Im Auftrag {= | 5 hejts. | unverandert weiterverbreitet
' > werden.

(Dr. Wagner) - Siegel -

(Kenn-Nr. 0637)
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg
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[6]

3. Erganzung zur

EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExU10ATEX1124 X
geman Richtlinie 94/9/EG, Anhang Il

Gerat: Piezoresistiver Drucktransmitter
Serie 23SYEi, 23YEi, 23YMEI, 25YEi, 26YEi und 26 YMEi
Hersteller: KELLER AG fur Druckmesstechnik
Anschrift: St. Gallerstrasse 119
8404 Winterthur
SWITZERLAND
Ergdnzung/Anderung

Das unter [2] genannte Geréat kann mit den dokumentierten Anderungen und mit einer alterna-
tiven Vergussmasse gefertigt werden. Elektrischen Anschlusswerte und Einsatzbedingen wie

folgt:

Umgebungstemperaturbereich

Ta

-40 °C to +40/ 50/ 65/ 100 °C
abhéangig von Temperatur-Klasse
T6 - T4 und Typ

Schutzart (IP-Schutzgrad)

IP65/68 gemal EN 60529

Versorgungs- und Sig-
nalstromkreis
(2-Leiter Transmitter)

Stecker- oder fester Kabelanschluss

max. Eingangsspannung U; 30V

max. Eingangsstrom i 200 mA

max. Eingangsleistung = 0.64/1.1/1.33 W

alle Transmitter Typen T4:
Umgebungstemp. Ta | Leistung Pi
40°C 1.33 W
85°C 1.1W
100°C 0.64 W
2- Leiter Transmitter T6:

Umgebungstemp. Ta Leistung Pi
50°C 1.33 W

maximum internal capacitance | G vernachlassigbar

maximum internal inductance | L; vernachlassigbar

Ausgang (3-Leiter Transmitter)

max. Ausgangsspannung Uo 14,7V

max. Ausgangsstrom lo 149 mA

max. innere Kapazitat Ci 528 nF

max. innere Induktivitat L vernachlassigbar

Eigenschaften des fest mon- L’ Ader 1,2 yH/m

tierten Kabels: C’ Ader-Ader 150 pF/m

C’ Ader-Schirm | 250 pF/m

Priifbericht

Der Nachweis des Explosionsschutzes der unter [5] genannten Erganzung des Druck-
Transmitters ist im Prufbericht 1B-14-3-191 vom 18.12.2014 dargelegt. Die PrUfunterlagen sind

Bestandteil des Prufberichtes und dort aufgefinhrt.
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[71 Priifergebnis

IBExU bescheinigt, dass das unter [2] genannte und entsprechend [5] ge&nderte Gerat die in An-
hang Il der RL 94/9/EG festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
erfullt durch Ubereinstimmung mit EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007 und

EN 50303:2000.

Der Piezoresistive Drucktransmitter erfullt die Anforderungen der Ziindschutzart Eigensicherheit
an ein explosionsgeschutztes Betriebsmittel fur die Gruppe |, Kategorie M1 sowie der Gruppe I,
Kategorie 1G, Explosionsgruppe IIC und Temperaturklasse T6 — T4 bzw. fir Kategorie 1D mit ei-
ner max. Oberflachentemperatur von 130 °C. Die Kennzeichnung lautet:

& 1M1 Exia | Ma
€& 111G Exia ICT6-T4 Ga

& 111D Exia IIC T 130°C Da

[8] Besondere Bedingungen

Die in IBExXU10ATEX1124 X enthaltenen besonderen Bedingungen gelten weiterhin und sind

gemafl Betriebsanleitung zu beachten.

Diese Ergdnzung ist nur in Verbindung mit der EG-Baumusterpriifbescheinigung

IBExU10ATEX1124 X vom 20.12.2010 giiltig.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmuihlenweg 7 - 09599 Freiberg, Germany
™ +49 (0) 3731 3805.0 - & +49(0) 373123650
Zertifizierungsstelle Explosionsschutz- ’ %

Im Auftrag

(Dr. Wagner) - éieée! -
(Kenn-Nr. 0637)

Freiberg, 22.12.2014

Bescheinigungen ohne Unter-
schrift und ohne Siegel haben
keine Giiltigkeit.
Bescheinigungen dirfen nur
unverdndert weiterverbreitet
werden.
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[1] 2. Ergdnzung zur
EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExU10ATEX1124 X i
gemaf Richtlinie 94/9/EG, Anhang Il

[2] Gerat: Piezoresistiver Drucktransmitter

Serie 23SYEI, 23YEi, 23YMEI, 25YEi, 26YEi und 26YMEi
[3] Hersteller: KELLER AG fur Druckmesstechnik
[4] Anschrift: St. Gallerstrasse 119

8404 Winterthur

SWITZERLAND

[5] Ergénzung/Anderung

Die unter [2] genannten Gerate kénnen gemaf der geanderten Unterlagen gefertigt werden.
Alternative Einsatzbedingungen:

Transmitter-Typ | Temperaturklasse | Umgebungstemperaturbereich max. Leistung P; ;
Bl -40 °C bis 40 °C 1,33 W
0. 10V T4 -40 °C bis 65 °C 1.1W
-40 °C bis 100 °C 0,64 W
| 2-Leiter sp 5
4 20mA T6 -40 °C bis 65 °C 133 W
Eigenschaften flir fest montiertes Kabel: L% e = 1,2 yH/m
C’ Ader-Ader = 150 pF!m
cC Ader-Schirm = 250 pF;’m
Hochstwerte (OUT) des 3-Leitertransmitters:  Ug = 14,7V, g =149 mA
C, = 528 nF; L, = vernachlassigbar

[6] Prifbericht i
Der Nachweis des Explosionsschutzes der unter [5] genannten Ergénzung des Druck-
Transmitters ist im Prifbericht IB-12-3-302 vom 17.05.2013 dargelegt. Die Prufunterlagen sind
Bestandteil des Prufberichtes und dort aufgefiihrt.

[7] Priifergebnis
IBExU bescheinigt, dass das unter [2] genannte und entsprechend [5] geanderte Gerat die in An-
hang Il der RL 94/9/EG festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

erfullt durch Ubereinstimmung mit EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60078-26:2007, und
EN 50303:2000.

Der Piezoresistive Drucktransmitter erfullt die Anforderungen der Zundschutzart Eigensicherheit
an ein explosionsgeschutztes Betriebsmittel fur die Gruppe |, Kategorie M1 sowie der Gruppe II,
Kategorie 1G, Explosionsgruppe 1IC und Temperaturklasse T6 — T4 bzw. fur Kategorie 1D mit ei- |
ner max. Oberflachentemperatur von 130 °C. Die Kennzeichnung bleibt unverandert.

[8] Besondere Bedingungen
Die in IBExU10ATEX1124 X enthaltenen besonderen Bedingungen gelten weiterhin. ‘

Diese Ergédnzung ist nur in Verbindung mit der EG-Baumusterpriifbescheinigung
IBExU10ATEX1124 X vom 20.12.2010 und deren 1. Ergédnzung giiltig.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH Freiberg, 17.05.2013
Fuchsmihlenweg 7 - 09599 Freiberg, Germany -
7t +49 (0) 3731 3805.0 - & +49(0) 373123650 - :
: § % _ _ Best_:hemigungen ghne Unter-
Zertifizierungsstelle Explosionsschutz " 7 E;m‘;ﬂggﬁigﬁgf S b
Im Auftrag 1= 1 3ict Bescheinigungen dirfen nur
VN technt ~ unverandert weiterverbreitet
W H o o werden.
(Dr. Wagner) .= Siegel -

(Kenn=Nr: 0637)
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(1]

1. Erganzung zur
EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExU10ATEX1124 X
geman Richtlinie 94/9/EG, Anhang IlI

[2] Gerét: Piezoresistiver Drucktransmitter
Serie 23SYEI, 23YEi, 23YMEi, 25YEi, 26YEi und 26YMEi
(6] Hersteller: KELLER AG fiur Druckmesstechnik
[6] Anschrift: St. Gallerstrasse 119
8404 Winterthur
SWITZERLAND
[5] Ergianzung/Anderung
Das unter [2] genannte Geréat kann entsprechend der geanderten Unterlagen gefertigt werden. Die
maximale Eingangsleistung Pi wird in Abhangigkeit von der Umgebungstemperatur far T4 erhoht.
max. Umgebungstemp. T, Leistung P;
Temperaturklasse 40°C 1,33 W
Ta 65°C 11W
100°C 0,64 W
Die minimale Umgebungstemperatur wir auf -40 °C erweitert.
[6] Priifbericht
Der Nachweis des Explosionsschutzes der unter [5] genannten Ergédnzung des Druck-
Transmitters ist im Prifbericht IB-11-3-246 vom 17.07.2012 dargelegt. Die Prufunterlagen sind
Bestandteil des Prifberichtes und dort aufgefuhrt.
[7] Priifergebnis
IBExU bescheinigt, dass das unter [2] genannte und entsprechend [5] geédnderte Gerét die in An-
hang Il der RL 94/9/EG festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
erfullt durch Ubereinstimmung mit EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007 und
EN 50303:2000.
Der Piezoresistive Drucktransmitter erfullt die Anforderungen der Zundschutzart Eigensicherheit
an ein explosionsgeschutztes Betriebsmittel ftir die Gruppe |, Kategorie M1 sowie der Gruppe |,
Kategorie 1G, Explosionsgruppe [IC und Temperaturklasse T6 — T4 bzw. fur Kategorie 1D mit ei-
ner max. Oberflachentemperatur von 130 °C. Die Kennzeichnung bleibt unverandert.
[17] Besondere Bedingungen
Die in der EG-Baumusterprifbescheinigung IBEXU10ATEX1124 X enthaltenen besonderen
Bedingungen gelten weiterhin und werden wie folgt erganzt:
- Die minimale Umgebungstemperatur betragt -40 °C.
- Fur alle Kabelftihler sind zusatzliche in der Bedienungsanleitung enthaltene Sicherheits- und
Montagehinweise zu beachten.
Diese Erganzung ist nur in Verbindung mit der EG-Baumusterpriifbescheinigung
IBExU10ATEX1124 X vom 20.12.2010 giiltig.
IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH Freiberg, 19.07.2012
Fuchsmuhlenweg 7 - 09599 Freiberg, Germany

% +49 (0) 3731 3805.0 - & +49 (0).-373-1'{273?559\

Zertifizierungsstelle Explosionsschu‘tz i
Im Auftrag [ ]

(Dr. Wagner)

Bescheinigungen ohne Unter-
schrift und ohne Siegel haben
keine Giltigkeit.
Bescheinigungen dirfen nur
unverandert weiterverbreitet
werden.

(Kenn-Nr. 0637)
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IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

n EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG
gemal Richtlinie 94/9/EG, Anhang lll

[2] Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemélen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

[3] EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer IBExU10ATEX1124 X

[4] Gerat: Piezoresistiver Drucktransmitter
Serie 23SYEi, 23YEi, 23YMEI, 25YEi, 26YEi und 26 YMEi

[5] Hersteller: KELLER AG fiir Druckmesstechnik
(6] Anschrift: St. Gallerstrasse 119
8404 Winterthur
SWITZERLAND
(7] Die Bauart des unter [4] genannten Geréates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausflhrungen sind

in der Anlage zu dieser EG-Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

[8] IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH, BENANNTE STELLE Nr. 0637 nach Artikel 9 der Richt-
linie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Mé&rz 1994, bescheinigt, dass
das unter [4] genannte Gerét die in Anhang Il der Richtiinie festgelegten grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau des Gerates zur bestimmungsge-
méaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen erfllt.

Die Priifergebnisse sind im Priifbericht IB-10-3-286 vom 17.12.2010 festgehalten.

9] Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Ubereinstim-
mung EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007, EN 61241-11:2006 und EN
50303:2000.

[10] Falls das Zeichen ,X*“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur
die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser EG-Baumuster-priifbescheinigung unter
[17] hingewiesen.

[11] Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des fest-
gelegten Gerites. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung und das Inver-
kehrbringen dieses Gerates.

[12] Die Kennzeichnung des unter [4] genannten Gerates muss eine der folgenden Angaben enthalten:

& IM1 Exia |
& 111G Exia IIC T6 - T4
€& 11D Exia NCT130°C

IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmihlenweg 7 - 09599 Freiberg, Germany
# +49 (0) 3731 3805-0 - & +49(0) 3731 236350

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz - Freiberg, 20.12.2010

Im Auftrag

4/%

(Dr. Wagner)

Bescheinigungen ohne
Unterschrift und ohne Siegel
haben keine Giiltigkeit.
Bescheinigungen diirfen nur
S— - unverandert weiterverbreitet
- Siegel - werden.

Anlage (Kenn-Nr. 0637)
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(13] Anlage
[14] zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExU10ATEX1124 X

[15] Beschreibung des Gerates
Der Piezoresistive Drucktransmitter dient zur Messung von absoluten, relativen und differenziellen
Driicken in explosionsfihigen Atmosphéren. Der Prozessdruck wird in ein proportionales Span-
nung- bzw. Stromsignal umgesetzt. Er besteht aus einem Metallgehause mit Prozessanschluss
bzw. ohne Gewinde in der Ausfilhrung Pegelsonde. Der elektrische Anschluss erfolgt mittels
Steckverbinder bzw. integriertem Anschlusskabel.

Umgebungs- und Medientemperaturbereich:

fir Temperaturklasse T6 von -20 °C bis +65 °C
fir Temperaturklasse T5 von -20 °C bis +80 °C
fur T4, Gruppe | und Staube  von -20 °C bis +100 °C
Schutzart des Gehéuses: IP 68 (Kabelvariante)
IP 65 (Steckervariante)
Versorgungs- und Signalstromkreis in Zindschutzart Eigensicherheit
(2- bzw. 3-Leiter) U 30V
I 200 mA
P 640 mW
wirksame innere Kapazitat C 2nF
wirksame innere Induktivitat L vernachlassigbar

Zusatzlich zu den o.g. Werten sind L' und C' des
fest montierten Anschlusskabels zu beriicksichtigen

[ = 0,64 pH/m
C' Ader-Ader =125 pF/im
C' Ader-Schirm =215 pF/m

[16]  Priifbericht
Der Nachweis des Explosionsschutzes ist im Detail im Prifbericht 1B-10-3-286 dargelegt. Die Prif-
unterlagen sind Bestandteil des Priifberichtes und dort aufgelistet.

Zusammenfassung der Priifergebnisse:

Der Piezoresistive Drucktransmitter erfiillt die Anforderungen der Ziindschutzart Eigensicherheit an
ein explosionsgeschiitztes Betriebsmittel fir die Gruppe |, Kategorie M1 sowie der Gruppe I, Kate-
gorie 1G, Explosionsgruppe IIC und Temperaturklasse T6 — T4 bzw. fir Kategorie 1D mit einer
max. Oberflachentemperatur von 130 °C.

7 Besondere Bedingungen

. Der Umgebungs- und Medientemperaturbereich ist fiir die Einsatzbedingungen unterschiedlich
und der obigen Auflistung zu entnehmen.

- Die zulassigen Betriebsdriicke konnen den Herstellerangaben entnommen werden.

- Drucktransmitter der Serie 25YEi diirfen nur fiir Druckmessungen eines Prozessmediums aus-
gesetzt werden, welches kein explosives Gas-Luft-Gemisch beinhaltet, es sei denn, die Metall-
trennmembrane wird effektiv vor mechanischer Beschadigung geschitzt.

- Die Spannungsfestigkeit gegeniiber dem Metallgehause betragt < 320 Vss.

Die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheits- und Montagehinweise sind zu beach-
ten.

[18] Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Erfillt durch Einhaltung von Normen (siehe [9])

Im Auftrag Freiberg, 20.12.2010
(Dr. Wagner)
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