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Betriebsanleitung fiir Sicherheitsventile
Entsprechend Richtlinie 97/23/EG, Artikel 1.4 mit CE-Kennzeichen

Bedienpersonal
Druckgerate dirfen nur durch hydraulisch geschultes
Fachpersonal montiert und in Betrieb genommen werden.

Bedeutung der Symbole (nach ANSI Z535)

| A GEFAHR |

Wird verwendet bei unmittelbar drohender Gefahr.
Magliche Folgen sind Tod oder schwere Kérperverletzungen.

| /A WARNUNG |

Wird verwendet bei moglicher Gefahrdung.
Magliche Folgen sind Korperverletzungen oder Sachschaden.

| HINWEIS |

Wird nur verwendet fur unterstiitzende Informationen und weist
nicht auf Gefahren hin, die fiir Personen und Sachen bestehen.

Sicherheitshinweise:

/\ GEFAHR

Druckgert (Sicherheitsventil) nicht demontieren bevor das
System drucklos gemacht worden ist. Restdruck ist mit
Manometer zu Uberprifen.

/A WARNUNG

Der Einsatz des Sicherheitsventils auBerhalb der zulassigen
Grenzen fuihrt zu einer Gefahrdung und ist nicht zugelassen.
Das Sicherheitsventil nur in abgekiihltem Zustand beriihren.
Sicherheitsventile diirfen nicht als Regelventile eingesetzt
werden.

Entweichende Betriebsmedien aufgrund von Defekten, falsch
montierten Ventilen oder beim Entliiften nicht einatmen oder
verschlucken. Zuldssiger Abblasestrom darf nicht tiberschritten
werden (siehe TUV-Bescheinigung).

HINWEIS

Das Sicherheitsventil darf nur bestimmungsgemaB der
Betriebsanleitung, der Maschine bzw. der Anlage verwendet
werden.

Die am Aufstellungsort geltenden Vorschriften vor Inbetrieb-
nahme und wéhrend des Betriebs sind zu beachten.

Fir die Einhaltung der bestehenden Vorschriften ist aus-
schlieBlich der Betreiber verantwortlich.

Das Sicherheitsventil darf nicht zerlegt werden. Das Ventil ist
nicht geeignet fiir den Einsatz mit korrosiven Betriebsmitteln oder
korrosiver Atmosphare. Der eingestellte Offnungsdruck wurde
von einem Sachversténdigen gepriift und plombiert.

Die Plombe darf nicht entfernt oder beschadigt werden.

Technische Daten

Hinweise zur Inbetriebnahme
Baumusterbescheinigung und Konformitatserklarung mit den
Daten am Ventil tiberpriifen und sorgféltig aufbewahren.

Montage

Das Sicherheitsventil auf Vollstédndigkeit aller Bauteile priifen.
Das Ventil muss zugénglich angeordnet sein, damit die
Bedienung gewahrleistet ist.

Beim Blockeinbauventil die im Katalog RDEF 50153

oder die in der Angebotszeichnung A 532 800 310
angegebenen EinbaumaBe prifen.

Ventil in die dafiir vorgesehene Bohrung einsetzen und mit
dem angegebenen Drehmoment anziehen.

Beim Rohrleitungsventil sind die Rohranschliisse so zu gestalten,
dass die Reaktionskréfte bei Entlastung aufgenommen werden.
Anzugsmomente siehe nachfolgende Tabelle.

Gewinde Anzugsmoment Bauart

M35 x 1,5 70 + 30 Nm Blockeinbau
M18 x 1,5 90 + 10 Nm Rohrleitung
G/, 115 4+ 10 Nm Rohrleitung

Inbetriebnahme

Nach der Montage ist die ordnungsgemaBe Verrohrung zu
uberpriifen. Die Abfuhr des Olstroms in den Tank muss dabei
durch eine druckfeste ausreichend dimensionierte Leitung
erfolgen. Nach Uberpriifung des Einstelldrucks, kann das Ventil
in Betrieb genommen werden.

Wartung / Funktionspriifung

Eine Funktionspriifung wird in 1/,-jahrlichen Abstanden
empfohlen. Das Ventil ist dabei folgendermaBen zu entlasten:
Konterung der Verstellspindel durch drehen des Knebels
gegen Uhrzeigersinn |6sen. Verstellspindel tiber Handrad bis
Anschlag ausdrehen. Vollstéandige Entlastung mit Manometer
Uberpriifen.

Einstelldruck einstellen:

Verstellspindel tiber Handrad im Uhrzeigersinn bis zur Anlage
des Konterknebels an der Ventilschulter eindrehen. Konterknebel
handfest anziehen, danach Einstelldruck tiberpriifen.

Demontage

Gesamtsystem drucklos machen. Sicherheitsventil auf
Temperatur tberprifen.

Ventil mit geeignetem Werkzeug von den Rohrleitungen 16sen
bzw. aus der Einschraubbohrung ausdrehen.

Umwelt / Entsorgung

Nicht mehr verwendbare Ventile und das evtl. im Ventil
verbliebene Betriebsmedium missen umweltgerecht entsorgt
werden.

Bauart

Direkt gesteuertes Sitzventil

Anschlussart

Leitungsanschluss oder Blockeinbau

Max. Betriebsdruck 360 bar

Max. Durchfluss 150 I/min (druckabhingig siehe Bescheinigung)
Umgebungstemperaturbereich -25°C...+65°C

Betriebstemperaturbereich -15°C...+80°C

Betriebsflissigkeit

Mineraldl (andere Fliissigkeiten auf Anfrage)

EG-Konformitatserklarung siehe Seite 16.
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Instructions for the use of safety valves
In accordance with Directive 97/23/EC, Article 1.4 with CE Mark

Operating personnel
Pressurized devices may only be assembled and brought into
operation by specialist personnel trained in the field of hydraulics.

Meaning of symbols (to ANSI Z535)

| A DANGER |

This symbol indicates an immediate threat of danger.
The possible consequences are death or grave bodily injury.

| /A WARNING |

This symbol indicates a possible threat of danger.
The possible consequences are bodily injury or material damage.

| NOTE |

This symbol is used purely for backup information, and does not
indicate danger to persons or property.

Safety information:

/A DANGER

Do not dismantle the pressurized device (safety valve) until you
have ensured that the system is no longer under pressure.
Check residual pressure using a gauge.

/A WARNING

Use of the safety valve outside its permitted limits is dangerous
and is prohibited. Only touch the safety valve after it has cooled
down.

Do not employ safety valves as servo solenoid valves.

Do not inhale or swallow any fluid escaping as a result of
defects, incorrectly mounted valves or during venting.

Take care not to exceed the permitted venting flow rate

(see TUV certificate).

NOTE

Only use the safety valve in accordance with the operating
instructions, the machine or the system.

Observe the regulations applicable at the site of installation
before putting into operation and during operation.

The plant operator bears sole responsibility for ensuring
compliance with existing regulations.

The safety valve must not be disassembled. The valve is not
intended for use with corrosive operating fluids or in a corrosive
atmosphere. The set opening pressure has been tested and
sealed by a specialist. The seal must not be removed or
damaged.

Technical data

Notes on putting into operation
Check the model certificate and Declaration of Conformity
together with the valve data and keep in a safe place.

Assembly

Check that all safety valve components are complete.

Once installed, the valve must be accessible to operators.

In the case of cartridge-type valves, check the installation
dimensions given in catalogue RDEF 50153 or offer drawing

A 532 800 310.

Insert the valve in the hole provided, and tighten to the specified
torque.

In the case of the line-connection valve, arrange the line connec-
tions in such a way that the reaction forces arising when the
valve is relieved of pressure are absorbed. For tightening
torques, see the table below.

Thread Torque Version

M35 x 1.5 70 + 30 Nm Cartridge-type
M18 x 1.5 90 + 10 Nm Line connection
G/, 115 + 10 Nm Line connection

Putting into operation

After assembly, check that the pipework is properly installed.
Ensure that the oil flows away to the tank through a sufficiently
large, pressure-tight line. After you have checked the set
pressure, the valve can be put into operation.

Maintenance / Function test

We recommend function tests at six-monthly intervals. For these
tests, relieve the valve of pressure as follows:

Release the lock of the setting spindle by turning the knob anti-
clockwise. Unscrew the setting spindle as far as the stop using
the handwheel. Use a gauge to check that the valve has been
completely relieved of pressure.

Setting the pressure:

Screw the setting spindle in by turning the handwheel clockwise
until the locking knob touches the shoulder of the valve. Tighten
the locking knob hand-tight, then check the set pressure.

Disassembly

De-pressurize the entire system. Check the temperature of the
safety valve.

Detach the valve from the pipes using a suitable tool, or unscrew
from the threaded hole.

Environment / Disposal

Valves which can no longer be used — and any operating fluid
remaining in them — must be disposed of in an environmentally
friendly manner.

Version

Directly operated poppet valve

Type of connection

Line connection or cartridge-type valve

Max. operating pressure

360 bar

Max. flow

150 I/min (dependent on pressure, see certificate)

Ambient temperature range

-25°C...+65°C

Operating temperature range

-15°C...+80°C

Operating fluid

Mineral oil (other fluids on request)

EC Declaration of Conformity see page 16.
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Manuel d’utilisation pour valves de sécurité
Conformément a la Directive 97/23/CE, article 1.4 avec label CE

Personnel utilisateur

Les appareils sous pression ne doivent étre montés et mis en
service que par des techniciens qualifiés, ayant une formation
spécialisée en hydraulique.

Signification des symboles (selon ANSI Z535)

| A DANGER |

Ce symbole est utilisé en cas de danger imminent pouvant
entrainer la mort ou des blessures corporelles graves.

| A AVERTISSEMENT |

Ce symbole est utilisé en cas de risque éventuel pouvant
entrainer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

| REMARQUE |

Ce symbole n'est utilisé que pour signaler des informations
auxiliaires, pas des risques existant pour les personnes et le
matériel.

Consignes de sécurité:

/\ DANGER

Ne pas démonter I'appareil sous pression (la valve de sécurité)
avant que le systéme ait été mis a la pression atmosphérique.
La pression résiduelle doit étre contrélée avec un manometre.

/\ AVERTISSEMENT

Lutilisation de la valve de sécurité hors des limites admissibles
est potentiellement dangereuse et n'est pas autorisée.

Ne toucher la valve de sécurité que lorsqu’elle a refroidi. Les
valves de sécurité ne doivent pas étre utilisées comme des
servodistributeurs.

Ne pas inhaler ou avaler les fluides pouvant s'échapper en raison
de défauts, du montage erroné des valves ou lors de la purge.
Le débit évacué admissible ne doit pas étre dépassé

(voir certificat du TUV).

REMARQUE

La valve de sécurité doit uniquement étre utilisée en suivant le
manuel d'utilisation de la machine ou du systéme, conformément
aux prescriptions.

Il faut observer les prescriptions en vigueur au lieu d'installation
avant la mise en service et pendant 'exploitation.

L'exploitant est entiérement responsable du respect des
prescriptions existantes.

La valve de sécurité ne doit pas étre démontée. La valve n'est
pas congue pour une utilisation avec des fluides corrosifs ou
dans une atmosphére corrosive. La pression d'ouverture réglée
a été controlée et plombée par un expert. Le plomb ne doit pas
étre enlevé ou endommagé.

Caractéristiques techniques

Remarques relatives a la mise en service

Vérifier le certificat d’homologation et la déclaration de
conformité avec les caractéristiques sur la valve et les conserver
soigneusement.

Montage

Vérifier que tous les composants de la valve de sécurité sont au
complet. La valve doit étre disposée de fagon accessible afin de
pouvoir garantir son utilisation.

Dans le cas d'une valve de type cartouche, contrdler les cotes
de montage indiquées dans le catalogue RDEF 50153 ou dans
le dessin de projet A 532 800 310.

Mettre en place la valve dans I'alésage prévu a cet effet et la
serrer au couple indiqué.

Dans le cas d'une valve pour montage sur tuyauterie, il faut
concevoir les raccords de conduites de maniére a ce que les
forces de réaction puisse étre absorbées lors de la décharge.
Couples de serrage, voir tableau ci-aprés.

Filetage Couple de serrage | Construction

M35 x 1,5 70 + 30 Nm Type cartouche
M18 x 1,5 90 + 10 Nm Montage tuyauterie
G/ 115 + 10 Nm Montage tuyauterie

Mise en service

Aprés le montage, il faut contréler la pose correcte des
conduites. L'écoulement du flux d’huile dans le réservoir doit
s'effectuer par une conduite résistante a la pression et de dimen-
sion suffisante. Aprés contréle de la pression de réglage, la valve
peut étre mise en service.

Maintenance / contréle du fonctionnement

Un contréle du fonctionnement est recommandé tous les six
mois. A cet effet, la valve doit étre déchargée de la fagon
suivante: débloquer la broche de réglage en faisant tournant la
manette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Dévisser complétement la broche de réglage a I'aide du volant
jusqu’en butée.

Régler la pression de réglage:

Visser la broche de réglage a I'aide du volant dans le sens des
aiguilles d’'une montre jusqu’'a ce que la manette de blocage soit
en appui sur I'épaulement de la valve. Serrer la manette de
blocage a la main puis contrdler la pression de réglage.

Démontage

Mettre I'ensemble du systéme a la pression atmosphérique.
Controler la température de la valve de sécurité.

Desserrer la valve des tuyauteries a I'aide d’un outil approprié ou
la dévisser de I'alésage taraudé.

Environnement / mise au rebut

Les valves qui ne sont plus utilisées et le fluide restant
éventuellement dans la valve doivent étre éliminés dans le
respect de I'environnement.

Construction

Valve & clapet a commande directe

Raccordement Montage sur tuyauterie ou type cartouche
Pression de service max. 360 bar

Débit max. 150 I/min (fonction de la pression, voir certificat)
Plage de température ambiante -25°C...+65°C

Plage de température de service -15°C...+80°C

Fluide

Huile minérale (autres fluides sur demande)

Déclaration de conformité CE voir page 16.
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Istruzioni per 'uso per valvole di sicurezza
Conformi alla direttiva 97/23/CE, articolo 1.4 con contrassegnatura CE

Personale di servizio

Gli apparecchi di pressione devono essere montati e messi
in funzione solo da personale tecnico addestrato nel settore
idraulico.

Significato dei simboli (secondo ANSI Z535)

| A\ PERICOLO |

Viene utilizzato in caso di pericolo imminente.
Le cause possibili sono la morte o gravi lesioni.

| A AVVERTIMENTO |

Viene utilizzato in caso di possibile pericolosita.
Le conseguenze possibili sono lesioni o danni alle cose.

| AVVERTENZA |

Viene utilizzato solo per informazioni di supporto e non indica
pericoli esistenti per persone e cose.

Avvertenze di sicurezza:

/\ PERICOLO

Non smontare I'apparecchio di pressione (valvola di sicurezza)
prima che il sistema sia stato reso senza pressione. La pressione
residua va verificata con il manometro.

/\ AVERTIMENTO

Limpiego della valvola di sicurezza all’'esterno dei limiti ammessi
porta ad una pericolosita e non &€ ammesso. Toccare la valvola di
sicurezza solo quando & fredda. Le valvole di sicurezza non
devono essere impiegate come valvole di regolazione.

Non aspirare o ingoiare i mezzi di esercizio che defluiscono a
causa di difetti, di valvole montate in modo sbagliato o durante lo
spurgo aria. La corrente di scarico ammessa non deve essere
superata (vedere il certificato TUV).

AVVERTENZA

La valvola di sicurezza dev'essere impiegata solo nel modo
prescritto delle istruzioni per |'uso, della macchina o
dell'impianto.

Vanno osservate le prescrizioni valide sul punto di installazione
prima della messa in funzione e durante I'esercizio.

Per 'osservanza delle prescrizioni esistenti & responsabile
esclusivamente il gestore.

La valvola di sicurezza non dev'essere scomposta. La valvola non
& adatta per I'impiego con mezzi d'esercizio corrosivi o
un’atmosfera corrosiva. La pressione di apertura regolata & stata
controllata e piombata da un perito. Il piombino non dev'essere
asportato o danneggiato.

Dati tecnici

Avvertenza per la messa in funzione
Controllare il certificato del modello costruttivo e la dichiarazione
di conformita con i dati sulla valvola e conservarli con cura.

Montaggio

Controllare la completezza di tutti i componenti della valvola di si-
curezza. La valvola dev'essere disposta in modo accessibile in
modo da garantirne il comando.

Per la valvola con montaggio in blocco controllare le quote di
montaggio indicate nel catalogo RDEF 50153 o indicate nel
disegno dell'offerta A 532 800 310. Inserire la valvola nel foro
previsto a tale scopo e serrarla alla coppia indicata.

Per la valvola della tubazione i raccordi del tubo vanno realizzati
in modo da poter assorbire le forze di reazione durante lo
scarico. Per le coppie di serraggio vedere la seguente tabella.

Filettatura Coppia di serraggio | Tipo di costruzione
M35 x 1,5 70 + 30 Nm Montaggio in blocco
M18 x 1,5 90 + 10 Nm Tubazione
G/, 115 + 10 Nm Tubazione

Messa in funzione

Dopo il montaggio verificare I'intubamento regolare.
L'asportazione della corrente di olio nel serbatoio deve avvenire
con una tubazione sufficientemente dimensionata e resistente
alla pressione. Dopo la verifica della pressione di regolazione la
valvola puo essere messa in funzione.

Manutenzione / controllo del funzionamento

Un controllo del funzionamento viene raccomandato a distanza di
mezzo anno. La valvola va scaricata nel modo seguente: allentare
il bloccaggio dei perni di regolazione ruotando il traversino in
senso antiorario. Svitare il perno di regolazione fino all’arresto
con una manovella. Verificare lo scarico completo con un
manometro.

Regolare la pressione di regolazione:

Awvvitare il perno di regolazione con una manovella in senso orario
fino alla battuta del traversino sullo spallamento della valvola.
Serrare il traversino a mano e verificare quindi la pressione di
regolazione.

Smontaggio

Rendere I'intero sistema senza pressione. Controllare la
temperatura della valvola di sicurezza.

Allentare la valvola dalle tubazioni con un attrezzo adatto o
svitarla dal foro di avvitamento.

Ambiente / smaltimento
Le valvole non piu utilizzabili o il mezzo di esercizio rimasto nella
valvola devono essere smaltiti in modo ecologico.

Tipo di costruzione

Valvola a sede comandata direttamente

Tipo di collegamento

Collegamento cavo o montaggio in blocco

Max. pressione d'esercizio

360 bar

Max. portata

150 I/min (in funzione della pressione, vedere il certificato)

Campo temperatura ambiente

-25°C...+65°C

Campo temperatura d'esercizio

-15°C...+80°C

Liquido operativo

Olio minerale (altri liquidi su richiesta)

Dichiarazione di conformita CE vedere a pagina 17.
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Instrucciones de servicio para valvulas de seguridad
De conformidad con la directiva 97/23/CE, articulo 1.4 con marca CE

Personal de operacion

Los aparatos a presion sélo deben ser montados y puestos en
servicio por parte de personal técnico adiestrado en materia de
hidraulica.

Significado de los simbolos (segun ANSI Z535)

| A PELIGRO |

Se utiliza en caso de un peligro directamente inminente.
Las posibles consecuencias son mortales o de graves lesiones
corporales.

| /\ ADVERTENCIA |

Se utiliza en caso de un posible riesgo.
Las posibles consecuencias son lesiones corporales o dafios
materiales.

| INDICACION |

Solo se utiliza para informaciones de apoyo y no advierte sobre
peligros para personas y objetos.

Indicaciones de seguridad:

A\ PELIGRO

No desmontar el aparato a presion (valvula de seguridad) antes
de haber dejado el sistema sin presion. Comprobar la presion
residual con un manémetro.

/\ ADVERTENCIA

El uso de la valvula de seguridad fuera de los limites admisibles
implica peligro y no esta permitido. Tocar la valvula de seguridad
solo una vez se haya enfriado. No se permite utilizar valvulas de
seguridad como valvulas reguladoras.

No inhalar ni ingerir fluidos de servicio que salgan de las valvulas
debido a defectos, a un montaje incorrecto o a operaciones de
purga. No se debe sobrepasar el caudal de descarga admisible
(véase el certificado del TUV).

INDICACION

Utilizar la valvula de seguridad unicamente segun el uso para el
que esta prevista y de conformidad con las instrucciones de
servicio de la maquina o la instalacion.

Las normas y disposiciones vigentes en el lugar de instalacion se
observaran antes de la puesta en servicio y durante la operacion
del aparato.

El propietario/usuario es el responsable exclusivo del
cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes.

No se permite desarmar la valvula de seguridad. La valvula no es
apropiada para el uso con sustancias de servicio corrosivas ni en
atmésfera corrosiva. La presion de apertura ajustada ha sido
comprobada y precintada por un experto autorizado. No quitar ni
danar el precinto.

Datos técnicos

Indicaciones para la puesta en servicio

Comparar los datos del certificado de modelo y de la
declaracion de conformidad con los datos que aparecen en la
valvula y guardar estos documentos en lugar seguro.

Montaje

Controlar la integridad de los componentes de la valvula de
seguridad.

La valvula tiene que estar dispuesta de forma accesible para que
esté garantizada una operacion sin problemas.

En caso de valvula de montaje en bloque, controlar las medidas
para el montaje indicadas en el catdlogo RDEF 50153 o en el
plano de oferta A 532 800 310.

Colocar la valvula en el orificio previsto al efecto y apretarla con
el par de apriete indicado.

En caso de valvula montada en tuberia, configurar los empalmes
de tubos de manera que puedan absorberse las fuerzas de
reaccion en caso de descarga. Ver los pares de apriete en la
tabla siguiente.

Rosca Par de apriete Ejecucion

M35 x 1,5 70 + 30 Nm Montaje en bloque
M18 x 1,5 90 + 10 Nm Tuberia

G/, 115 + 10 Nm Tuberia

Puesta en servicio

Tras el montaje se tiene que controlar el entubado correcto. La
evacuacion del aceite al deposito ha de tener lugar a través de
una tuberia resistente a la presion de dimensiones suficientes.
Tras verificar la presion de ajuste se puede poner en servicio la
valvula.

Mantenimiento / comprobacion del funcionamiento

Se recomienda comprobar el funcionamiento cada medio afo.
La valvula se tiene que descargar para ello del siguiente modo:
soltar la fijacion del husillo de ajuste girando la muletilla en
sentido antihorario. Desenroscar el husillo de ajuste hasta el
tope mediante el volante. Comprobar la descarga total con un
manometro.

Ajustar la presion de ajuste:

Enroscar el husillo de ajuste girando el volante en sentido horario
hasta que la muletilla de fijacion haga contacto en el talon de la
valvula. Apretar a mano la muletilla de fijacion y comprobar luego
la presion de ajuste.

Desmontaje

Dejar todo el sistema sin presion. Comprobar la temperatura de
la valvula de seguridad.

Utilizando una herramienta apropiada, soltar la valvula de las
tuberias o desenroscarla del orificio de alojamiento.

Medio ambiente / gestion de residuos

Las valvulas que ya no se puedan utilizar y el liquido de servicio
que pueda quedar en las valvulas se tienen que eliminar como
residuos sin contaminar el medio ambiente.

Ejecucion

Valvula de asiento pilotada directamente

Tipo de conexion

Empalme en tuberia o montaje en bloque

Presion de servicio max.

360 bares

Caudal max.

150 I/min (dependiente de la presion, ver certificado)

Gama de temperatura ambiente

-25°C...+65°C

Gama de temperatura de servicio

-15°C...+80°C

Liquido de servicio

Aceite mineral (otros liquidos sobre demanda)

Declaracion de conformidad CE véase la pagina 17.
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Manual de instrucdes para valvulas de seguranca
Em conformidade com a Directiva 97/23/CE, artigo 1.4 com a marcagao CE

Operadores

Os aparelhos de pressio s6 podem ser montados e colocados
em funcionamento por técnicos com formagéo em sistemas
hidraulicos.

Significado dos simbolos (segundo ANSI Z535)

| A PERIGO |

E utilizado no caso de perigo iminente.
As consequéncias possiveis sdo a morte ou ferimentos graves.

| A AVISO |

E utilizado em caso de eventual perigosidade.
As consequéncias possiveis sdo ferimentos ou danos materiais.

| NOTA |

E apenas utilizado para informagdes de apoio e ndo adverte para
perigos relativamente a pessoas e bens.

Instrucoes de seguranca:

/A PERIGO

Nzo desmonte o aparelho de presséo (valvula de seguranga)
antes de ter despressurizado o sistema. Verifique a existéncia de
pressao residual com um mandémetro.

A AVISO

N&o é permitido utilizar a valvula de presséo fora das margens
admissiveis, porque pode constituir um perigo. Mexa na valvula
apenas quando ela tiver arrefecido. As valvulas de seguranga
ndo podem ser utilizadas como valvulas de regulagéo.

N&o inalar, nem ingerir os fluidos que eventualmente se escapem
devido a defeitos, valvulas montadas de forma incorrecta ou
durante a purga. O caudal de purga permitido ndo pode ser
excedido (ver a certificagao TUV).

NOTA

A vélvula de segurancga so pode ser utilizada conforme as
prescrigdes no manual de instrugdes da maquina ou da
instalagao.

Quer antes da colocagéo em funcionamento, quer durante o
funcionamento propriamente dito devem ser cumpridas as
normas vigentes no local de exploragao.

A entidade exploradora ¢ a unica responsavel pelo cumprimento
das normas existentes.

N&o desmonte a valvula de seguranga. A valvula néo é
adequada para uma utilizagdo com fluidos corrosivos ou em
atmosferas corrosivas. A pressdo de abertura ajustada foi
verificada e selada por um perito. O selo ndo pode ser removido
nem danificado.

Dados técnicos

Instrucoes para a colocacao em funcionamento

Compare o certificado de exame de tipo e a declaragéo de
conformidade com os dados constantes na valvula e guarde os
documentos em local seguro.

Montagem

Verifique se a valvula de seguranga vem equipada com todos os
componentes. A valvula deve estar montada em local acessivel,
de modo a que fique assegurada a sua correcta operagao.

No caso da valvula de montagem em bloco, verifique as medidas
de montagem indicadas no catdlogo RDEF 50153 ou no
desenho de proposta A 532 800 310. Coloque a vélvula no
orificio previsto para esse efeito e aperte ao binario indicado.
No caso da valvula para tubos, as unides devem estar
preparadas para absorver as forgas de reacgdo se houver uma
descarga. Relativamente aos momentos de aperto consulte a
tabela que se segue:

Rosca Momento de aperto | Modelo

M35 x 1,5 70 + 30 Nm Montagem em bloco
M18 x 1,5 90 + 10 Nm Tubo

G/, 115+ 10 Nm Tubo

Colocacdo em funcionamento

Depois da montagem verifique se os tubos estao correctamente
montados. A evacuagéo do fluxo do o6leo para dentro do tanque
tem de ser efectuada por meio de um tubo resistente & presséao
e com dimensdes adequadas. Apos a verificagdo da pressédo
regulada pode colocar a valvula em funcionamento.

Manutencao / Teste de funcionamento

Recomenda-se a realizagédo de um teste de funcionamento todos
os seis meses. Para isso, a presséo da valvula deve ser aliviada
conforme se segue: desbloqueie o fuso de ajuste rodando o
manipulo para a esquerda. Rode o fuso de ajuste com o volante
até ao encosto. Verifique com o mandémetro se a pressédo da
valvula esta completamente aliviada.

Ajustar a presséo de regulagéo:

Rode o fuso de ajuste para a direita com o volante até o
manipulo de bloqueio encostar ao ressalto da valvula. Aperte o
manipulo de bloqueio & méo e verifique em seguida a pressao de
regulagao.

Desmontagem

Despressurize todo o sistema. Verifique a temperatura da valvula
de seguranca. Desmonte a valvula dos tubos, usando uma
ferramenta adequada, ou desenrosque do orificio roscado.

Meio ambiente / Eliminacao

As valvulas inutilizadas e o fluido de servigo que eventualmente
possa ficar na valvula tém de ser eliminados de forma compativel
com a legislagdo ambiental.

Modelo

Valvula de assento de comando directo

Tipo de ligagao

Ligagao por cabo ou montagem em bloco

Presséao de servico max.

360 bar

Vazdo max.

150 I/min. (em fungdo da presséo, ver certificado)

Gama de temperaturas ambiente

-25°C..+65°C

Gama de temperaturas de servigo

-15°C...+80°C

Fluido

Oleo mineral (outros fluidos a pedido)

Declaracao CE de Conformidade consulter a pagina 17.
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Instruktionsbok for sakerhetsventiler
Motsvarande direktiv 97/23/EG, artikel 1.4 med CE-markning

Personal
Tryckdonet far endast anvandas, monteras och tagas i drift av
hydrauliskt utbildad fackpersonal.

Symbolernas betydelser (enligt ANSI| Z535)

| A\ FARA |

Anvinds vid omedelbart hotande fara.
Mojliga foljder &r dod eller svara kroppsskador.

| A\ VARNING |

Avvands vid mojlig fara.
Mojliga foljder &r kroppsskador eller sakskador.

| ANMARKNING |

Anvénds endast for understodjande information och uppmark-
sammar inte pa faror fér personer och utrustning.

Sakerhetsanvisningar:

/\ FARA

Demontera inte tryckdonet (sdkerhetsventilen) innan systemet
har gjorts trycklost. Kontrollera om resttryck kvarstar med hjélp av
manometer.

/\ VARNING

Anvéandning av sékerhetsventilen utanfor tillatna granser leder till
en fara och &r inte tillatet. Berdr endast sdkerhetsventilen i kallt
tillstand. Sakerhetsventiler far inte anvéandas som reglerings-
ventiler.

Driftsmedier som strommar ut p& grund av defekt, felmonterad
ventil eller vid avluftning féar inte inandas eller svéljas. Tillatet
utblasningsflode far inte 6verskridas (se TUV-intyg).

ANMARKNING

Sékerhetsventilen far endast anvindas pa avsett sitt, vilket finns
beskrivet i maskinens resp. anldggningens instruktionsbok.

De foreskrifter som galler pa uppstéliningsplatsen fére
idrifttagning och under drift maste foljas.

For efterlevandet av bestaende foreskrifter, ar uteslutande
anvéndaren ansvarig.

Sékerhetsventilen far inte tas isdr. Ventilen &r inte lampad for
anvandning till korrosiva medier eller i korrosiv atmosfar. Installt
Oppningstryck har kontrollerats av sakkunnig och darefter
plomberats. Plomben far inte avlagsnas eller skadas.

Tekniska data

Anvisningar for idrifttagning
Jamfor typprovning och férsakran om dverensstammelse med
data pa ventilen och férvara dessa omsorgsfullt.

Montering

Kontrollera att sakerhetsventilens alla komponenter &r full-
sténdiga. Ventilen maste vara placerad pa atkomligt stélle, for att
man ska vara sdker pa att den kan betjanas.

Vid block-inbyggnadsventil ska du kontrollera de installationsmatt
som finns angivna i katalog RDEF 50153 eller i offertritningen

A 532 800 310.

Montera ventilen i darfér avsett hal och dra fast den med angivet
atdragningsmoment.

Vid rérledningsventiler ska réranslutningarna gestaltas péa sadant
sétt att de reaktionskrafter fangas upp, som uppstéar nér ventilen
Oppnar. Atdragningsmoment framgar av nedanstaende tabell.

Ganga Atdragningsmoment Kontruktionssatt
M35 x 1,56 70 + 30 Nm Block-inbyggnad
M18 x 1,5 90 + 10 Nm Rorledning

G/, 115 + 10 Nm Rérledning
Idrifttagning

Efter monteringen ska kontroll goras av att rérdragningen &r
korrekt. Bortforseln av oljeflodet till tanken maste dérvid ske
genom en ledning som &r tillrdckligt dimensionerad och som tal
det tryck som uppstar. Efter att instéllningstrycket har kontrolle-
rats, kan ventilen tas i drift.

Service / funktionskontroll

En funktionskontroll bér genomféras med halvars intervaller.
Darvid ska ventilen avlastas pa féljande satt:

Lossa justerspindelns lasning genom att vrida vredet moturs.
Skruva ut justerspindeln med handratten tills den bottnar.
Kontrollera med manometer att systemet &r trycklost.

Stélla in 6ppningstryck:

Skruva in justerspindeln med handratten medurs tills [asvredet
ligger an mot ventilens ansats. Skruva fast lasvredet fér hand,
och kontrollera dérefter instéllningstrycket.

Demontering

Gor hela systemet trycklost. Kontrollera sékerhetsventilens
temperatur.

Lossa ventilen fran rérledningarna med [ampligt verktyg resp.
skruva ut den ur halet dér den sitter monterad.

Miljoé / deponering

Ventiler, som har blivit obrukbara, maste omhéndertas pa
miljovanligt satt inklusive det driftsmedium, som eventuellt kan
finnas kvar i ventilen.

Kontruktionssétt

Direktstyrd s&tesventil

Anslutningssatt

Ledningsanslutning eller blockmontering

Max. driftstryck 360 bar

Max. fléde 150 I/min (tryckberoende, se intyg)
Temperaturintervall f6r omgivning -25°C...+65°C
Temperaturintervall fér drift -15°C...+80°C

Vitska

Mineralolja (andra vétskor pa férfragan)

EG forsdkran om 6verensstammelse se sida 18.
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Varoventtiilien kayttoohje
Vastaa EC-direktiivia 97/23/EC, artikla 1.4, CE-tunnus

Kayttohenkilosto
Paineastiat saa asentaa ja ottaa kdyttéon ainoastaan ko. alaan
koulutettu ammattitaitoinen henkilkunta.

Varoitussymbolit (ANSI /535-standardi)

| A VAARA |

Varoittaa vélittémasté vaarasta, joka voi aiheuttaa hengenme-
netyksen tai vakavia ruumiillisia vammoja.

| A\ VAROITUS |

Varoittaa mahdollisesta vaarasta, joka voi johtaa ty6tapaturmaan
tai aineellisiin vahinkoihin.

| HUOMIO |

Viittaa hyodyllisiin lisatietoihin, ei liity tilanteisiin, joista voi olla
henkil- tai muiden vahinkojen vaara.

Turvaohjeet:

/A VAARA
Paineellista komponenttia (varoventtiili) ei saa irrottaa, ennen kuin
jarjestelmé on paineeton. Mittaa jddnndspaine manometrilla.

/A VAROITUS

Varoventtiilid saa kayttéa ainoastaan sallituissa tiloissa ja sallituilla
arvoilla, muutoin on olemassa ty6tapaturman vaara. Varoventtiilin
on annettava jadhty&, ennen kuin siihen kosketaan. Varoventtiileja
ei saa kayttad saatdventtiileina.

Viliainetta, joka péédsee virtaamaan ulos vikojen tai véérin
asennettujen venttiilien vuoksi tai jarjestelméaé ilmattaessa, ei saa
hengittaa tai nauttia. Sallittua tyhjennysvirtausmaéraa ei saa
ylittad (ks. TUV-todistus).

HUOMIO

Varoventtiili on asennettava kayttdohjetta ja kone- /
laitteisto-ohjeita noudattaen.

Asennuspaikalla patevat ohjeet on otettava huomioon kayttéono-
ton ja kdyton yhteydessa. Koneen / laitteiston omistaja on vas-
tuussa voimassa olevien ohjeiden ja maéraysten noudatta-
misesta.

Varoventtiilia ei saa purkaa. Venttiili ei sovellu kohteisiin, joissa
joko viliaine tai iima aiheuttaa korroosiota. Saadetty avautumis-
paine on tarkastettu ja sinet6ity valtuuten asiantuntijan toimesta.
Sinettid ei saa irrottaa tai vioittaa.

Tekniset tiedot

Liittyy kayttoonottoon
Tarkasta, etté tyyppihyvaksynta ja yhdenmukaisuustodistus
vastaavat venttiilissa annettuja tietoja, séilytd dokumentit huolella.

Asennus

Tarkasta, etté venttiilin mukana on toimitettu kaikki tarvittavat
osat. Venttiilin asennuspaikka on valittava niin, etté vaivaton
kaytto on taattu.

Pinta-asennettu venttiili: tarkasta asennusmitat, jotka on annettu
esitteesséd RDEF 50153 ja piirustuksessa A 532 8003 310.
Tydnna venttiili sille varattuun aukkoon (varust. kierteelld) ja kirista
se kiinni annettuun tiukkuuteen.

Putkiasenteinen venttiili: Putkiliitannat on valittava niin, etta
reaktiovoimat vaimennetaan kayttopaineen laskiessa. Kiristystiuk-
kuudet, ks. alla oleva taulukko.

Kierre Kiristystiukkuus Rakenne
M35 x 1,5 70 + 30 Nm Pinta-asennus
M18 x 1,5 90 + 10 Nm Putkiasennus
G/, 115+ 10 Nm Putkiasennus
Kayttoonotto

Asennuksen paatteeksi on tarkastettava, etté putkisto on
kunnossa. Séilioon menevén 6ljyn paluuputken on oltava paineen-
kestéva ja mitoitukseltaan tarpeeksi kookas. Kun séétépaine on
tarkastettu, venttiili voidaan ottaa kayttéon.

Huolto / toimintatarkastus

Suositamme puolivuosittain tehtédvaa toimintatarkastusta.
Venttiilid on ensin |0yséattéavé seuraavasti: Kierréd saatokaran
varmistusvipua vastapéivaén, niin kara vapautuu. Kierra sitten
kasipyoralla kara ulos &ariasentoon. Tarkasta manometrilld,

ettd paine on poistunut.

Saitopaineen asetus:

Kierra kasipyoraa ja samalla karaa myotapaivaén, kunnes
varmistusvipu tulee venttiilin olaketta vasten. Kirista varmistusvipu
kiinni sormivoimin ja tarkasta sitten sééatépaine.

Irrottaminen

Laske paine ulos jarjestelmasté. Anna varoventtiilin jaahtya.

Irrota venttiili putkistosta / asennusaukosta tarkoitukseen sopivilla
tyokaluilla.

Jatehuolto
Kaytosté poistetut venttiilit ja venttiileihin jaanyt véliaine on
havitettava ympéristonsuojelua koskevia maaréayksia noudattaen.

Rakenne

Suoratoiminen istukkaventtiili

Liitantatapa

Putki- tai pinta-asennus

Suurin sall. kdyttépaine

360 bar

Suurin sall. Iapivirtaus

150 I/min (riippuu paineesta, ks. tyyppihyviksynts)

Ympdristdn lampétila

-25°C...+65°C

Kéayttolampatila

-15°C...+80°C

Viliaine

Mineraaliéljy (muita nesteitd tiedustelusta)

EC-yhdenmukaisuus ks. sivu 18.
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Handleiding voor veiligheidskleppen
Conform Richtlijn 97/23/EG, artikel 1.4 met CE-aanduiding

Bedienend personeel
Drukapparaten mogen alleen door hydraulisch geschoold
personeel gemonteerd en in bedrijf genomen worden.

Betekenis van de symbolen (volgens ANSI Z535)

| A GEVAAR |

Wordt gebruikt bij direct dreigend gevaar.
Mogelijke gevolgen zijn dood en zwaar lichamelijk letsel.

| A\ WAARSCHUWING |

Wordt gebruikt bij mogelijk gevaar.
Mogelijke gevolgen zijn lichamelijk letsel of zaakschade.

| AANWIIZING |

Wordt alleen gebruikt voor ondersteunende informatie en wijst
niet op gevaren die voor personen en goederen bestaan.

Veiligheidsaanwijzingen:

/\ GEVAAR

Drukapparaat (veiligheidsklep) niet demonteren voordat het
systeem drukloos is gemaakt. Restdruk moet met manometer
gecontroleerd worden.

/A WAARSCHUWING

Het gebruik van het veiligheidsventiel buiten de toegestane
grenzen leidt tot gevaar en is niet toegestaan. Het veiligheidsven-
tiel alleen in afgekoelde toestand aanraken. Veiligheidsventielen
mogen niet als regelventielen gebruikt worden.

Uittredende bedrijffsmedia door defecten, verkeerd gemonteerde
ventielen of bij het ontluchten niet inademen of inslikken.
Toegestane afblaasstroom mag niet overschreden worden

(zie TUV-certificaat).

AANWUZING

Het veiligheidsventiel mag alleen conform de handleiding van de
machine c.q. de installatie gebruikt worden.

De op de plaats van opstelling geldende voorschriften voor
ingebruikneming en tijdens het bedrijf moeten in acht genomen
worden.

Voor het aanhouden van de bestaande voorschriften is uitsluitend
de exploitant verantwoordelijk.

Het veiligheidsventiel mag niet uit elkaar gehaald worden. Het
ventiel is niet geschikt voor gebruik met corrosieve bedrijfs-
middelen of corrosieve atmosferen. De ingestelde openingsdruk
is door een expert gecontroleerd en verzegeld. Het loodje mag
niet verwijderd of beschadigd worden.

Technische gegevens

Aanwijzingen bij de ingebruikneming
Typecertificaat en conformiteitsverklaring met de gegevens op
het ventiel checken en zorgvuldig bewaren.

Montage

Het veiligheidsventiel op volledigheid van alle onderdelen
controleren. Het ventiel moet toegankelijk geplaatst zijn, zodat
bediening gegarandeerd is.

Bij het blokinbouwventiel de in de catalogus RDEF 50153

of de in de aanbiedingstekening A 532 800 310 aangegeven
inbouwmaten controleren.

Ventiel in de daarvoor voorziene opening plaatsen en met het
aangegeven draaimoment aantrekken.

Bij het buisleidingventiel moeten ook de buisaansluitingen zo
aangelegd worden dat de reactiekrachten bij ontlasting
opgenomen worden. Zie voor aantrekmomenten de volgende
tabel.

Schroefdraad | Aantrekmoment Type

M35 x 1,5 70 + 30 Nm Blokinbouw
M18 x 1,5 90 + 10 Nm Buisleiding
G/, 115 + 10 Nm Buisleiding

Ingebruikneming

Na de montage moet het correcte buizennet gecontroleerd
worden. De afvoer van de oliestroom in de tank moet daarbij
door een drukvaste, voldoende gedimensioneerde leiding
plaatsvinden. Na controle van de insteldruk kan het ventiel in
gebruik genomen worden.

Onderhoud / Functiecontrole

Een functiecontrole wordt elk half jaar aangeraden. Het ventiel
moet daarbij als volgt ontlast worden: vastzetting instelspil
losmaken door de knevel naar links te draaien. Instelspil er via
handwiel tot de aanslag uitdraaien. Volledige ontlasting met
manometer controleren.

Insteldruk instellen:

Instelspil via handwiel naar rechts tot de plaats van de contrakne-
vel op de ventielschouder naar binnen draaien. Contraknevel naar
binnen trekken, dan insteldruk controleren.

Demontage

Totale systeem drukloos maken. Veiligheidsventiel op
temperatuur controleren.

Ventiel met geschikt gereedschap van de buisleidingen losmaken
c.qg. uit het inschroefgat draaien.

Milieu / verwijderen

Niet meer te gebruiken ventielen en het eventueel in het ventiel
achtergebleven bedrijfsmedium moeten op milieuvriendelijke
wijze verwijderd worden.

Model

Direct gestuurde afsluiter

Aansluitsoort

Leidingsaansluiting of blokinbouw

Max. bedrijfsdruk 360 bar

Max. doorstroom 150 I/min (drukafhankelijk zie verklaring)
Omgevingstemperatuurbereik -25°C...+65°C
Bedrijfstemperatuurbereik -156°C...+80°C

Bedrijfsvloeistof

Minerale olie (andere vloeistoffen op aanvraag)

EG-Conformiteitsverklaring zie pagina 18.
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Driftsinstruks for sikkerhetsventiler
I henhold til direktivet 97/23/EF, artikkel 1.4 med CE-sertifisering

Betjeningspersonale
Trykkapparater ma bare monteres og settes i gang av hydraulisk
oppleert personale.

Betydning av symbolene (ifelge ANSI Z535)

| A FARE |

Benyttes ved umiddelbart truende fare.
Mulige felger er ded eller alvorlige legemsbeskadigelser.

| A\ ADVARSEL |

Benyttes ved mulig risiko.
Mulige felger er legemsbeskadigelser og materielle skader.

| HENVISNING |

Benyttes bare for understettende informasjon og henviser ikke til
farer som bestar for personer og ting.

Sikkerhetshenvisninger:

/\ FARE

Trykkapparat (sikkerhetsventil) mé ikke demonteres fer systemet
er gjort trykklest. Resterende trykk ma kontrolleres med
manometer.

/\ ADVARSEL

Bruk av sikkerhetsventilen utenfor tillatte grenser ferer til risiko og
er forbudt. Sikkerhetsventilen mé ikke bereres for den er avkjolt.
Sikkerhetsventiler ma ikke benyttes som reguleringsventiler.
Driftsmedia som slipper ut p& grunn av defekter, feil monterte
ventiler eller ved avlufting ma verken innandes eller svelges. Tillatt
avblasningsstrem ma ikke overskrides (se TUV-sertifisering).

HENVISNING

Sikkerhetsventilen ma benyttes kun formalstjenlig i hht.
driftsinstruksen, maskinen hhv. anlegget.

Det ma tas hensyn til bestemmelsene for igangsetting som
gjelder pa oppstillingsstedet og under drift.

Brukeren er utelukkende ansvarlig for at bestemmelsene
overholdes.

Sikkerhetsventilen ma ikke tas fra hverandre. Ventilen er ikke
egnet for bruk med korrosive driftsmidler eller korrosiv atmos-
faere. Det innstilte &pningstrykket er blitt kontrollert og plombert
av en sakkyndig.

Plomben ma verken fijernes eller skades.

Tekniske data

Henvisninger til igangsetting
Typegodkjenning og konformitetserklaering ma sammenlignes
med dataene pa ventilen og oppbevares omhyggelig.

Montering

Sikkerhetsventilen ma kontrolleres for at alle komponenter er
komplett.

Ventilen ma veere plassert tilgjengelig slik at betjeningen er
garantert.

Ved blokkinnbyggingsventilen mé innbyggingsmal angitt i katalog
RDEF 50153 eller i tilbudstegning A 532 800 310 kontrolleres.
Ventil settes inn i boringen som er bestemt for dette og trekkes til
med angitt dreiemoment.

Ved rerledningsventilen ma rertilkoplingene utformes slik at
reaksjonskreftene tas opp ved avlastningen. Tiltrekningsmomen-
ter se pafelgende tabell.

Gjenge Tiltrekningsmoment | Type

M35 x 1,5 70 + 30 Nm Blokkinnbygging
M18 x 1,5 90 + 10 Nm Rerledning

G/, 115 + 10 Nm Rerledning

lgangkjering

Etter monteringen ma den forskriftsmessige rerinstallasjonen
kontrolleres. Oljestremmen ma ledes bort i tanken gjennom en
trykkfast, tilstrekkelig dimensjonert ledning. Etter kontroll av
innstillingstrykket kan ventilen settes igang.

Vedlikehold / funksjonskontroll

Det anbefales & gjennomfere funksjonskontrollen med intervaller
pa 1/2 ar. Ventilen méa derved avlastes pa felgende mate:
Reguleringsspindelens feste lasnes ved & dreie vingeskruen mot
urviserens retning. Reguleringsspindel dreies via handhjulet ut til
anslaget. Fullstendig avlasting kontrolleres med manometer.
Innstillingstrykk stilles inn:

Reguleringsspindel dreies via handhjulet med urviseren retning
inntil anlegget av vingeskruen pa ventilkragen. Vingeskrue dreies
til handfast, innstillingstrykket kontroleres deretter.

Demontering

Hele systemet gjeres trykklost. Sikkerhetsventil kontrolleres for
temperatur.

Ventil lesnes fra rerledningene med egnet verktey hhv. dreies ut
av innskruingsboringen.

Milje / bortfrakting
Ventiler som ikke lenger kan benyttes og driftsmediet som evt. er
igjen i ventilen ma destrueres miljgvennlig.

Type

Direkte styrt seteventil

Tilkoplingstype

Ledningstilkopling eller blokkinnbygging

Maks. driftstrykk 360 bar

Maks. gjennomstremning 150 I/min (trykkavhengig se sertifikat)
Omgivelsestemperaturomrade -25°C...+65°C
Driftstemperaturomrade -15°C...+80°C

Driftsvaeske

Mineralolje (andre veesker pé forespersel)

EF-konformitetserkleering se side 19.



12/20 Bosch Rexroth AG | Hydraulics

Sicherheitsventile | RD 50153-B/10.06

@

0dnyieg AsiToupyiag ao@alioTIKOV BAaABidwv
ZUppwva pe Tnv Odnyia 97/23/E.K., apbpo 1.4 pe onpavon CE

Mpoowmiko XeIpIGHOU

Ol OUOKEUEG TieoNnG TUTPEMETAL VA ouvappoAoyoUvTal
Kal va praivouv og Asttoupyia Hovo arnod eEEIBIKEUUEVO
TIPOCWTIKO O USPAUAIKA GUOTNUATA.

Znupaocia cUPBOAwV (CUUQ. he TipoTutio ANSI Z535)

| A KINAYNOZ |
Xpnotyoroleital yia AUeoa TIKEIMEVO KivOUVO.
EvdexOeveG OUVETIELEG eival BAvaTog 1) coBapoi
OWUATIKOL TPAUHATIOHOL.

| A\ NPOEIAOMOIHZH |
XpnotuoroleiTal yla evOEXOUEVO KivauVvo.

EvOEXOUEVEG OUVETIEIEG €lVAL CWHUATIKOL TPAUMUATIONOL 1)
UALKEG TNUIEG.

| YMOAEIZH |

Xpnotyoroleital HOVOo yla UTIOOTNPIKTLKA TIANpopopia Kalt
dev umodelkvUel KIvdUvVoug, Ol OToiolL upioTavTal yla
avlpwroug 1) avTikeiyeva.

Yrnodei&eig aocpaleiag:

/\ KINAYNOZ

Mnv anoouvappoAOYeiTe TN CUOKEUT) TIiEONG
(ao@aAioTikn BaABida) TpLv AMOMOVWOETE TO cUCTNHA
anod tnv rieon. H undAolrm Tieon TPETMEL va EAEYXETAL E
MaVOUETPO.

/\ NPOEIAONOIHZH

H xprion g acpalloTikng BaABidag EKTOG TwV
ETUTPETOUEVWV OplwV 0dNYEL 08 KIVEUVO KAl CUVETIWG
dev erutpemneTal. H emagn pe TNV ac@alloTikr BaABida
EMITPEMETAL HOVO O KpUa KATAoTACN. Ol AOPAAIOTIKEG
BaABideg dev eMITPEMETAL VA XPNOLUOTIOIOUVTAL WG
OTPAYYAALOTIKEG BAABIdEG.

Mnv €lOTIVEETE KAl UNV KATATIVETE PEOA AEITOUPYIAG TIOU
SlapPEOUV AOYW ECPAANLEVNG EYKATAOTAONG BAABIdwWV 1
KATA TOV £Eaeplopd. Aev eMITPEMETAL VA YiveTal
UTEPPAON TNG ETUTPETOUEVNG POTG EKKEVWONG (BAETE
BeBaiwon Kévtpou TexvikoU EAgyxou (TUV).

YNOAEI=H

H aopaAioTikn BarBida emutpeneTal va xpnotponoLeital
HOVO OUHGWVA HE TOUG KAVOVIOHOUG TwV 0dNYLHV
A£LTOUPYIAG TNG HNXAVIG 1} TOU CUYKPOTAHATOG.

Mpv amo ™ Becn o AelToupyia Kal Katd 6lapK81c1
Aettoupylag Tnpeite TIg MPodlaypaPEg mou .oXUouv oTov
TOTO £YKATAOTAONG.

Ma TV TNPENoN TV npodlaypapwv eudblveTal
ATOKAELOTIKA O XPOTNG.

H acpaAioTtikr BaABida dev emiTpEMeETAL VA
anocuvapuoAoyeital. H BaABida dev eival KATAAANAN yia
N XPron He dlaBpwTIKA YEoa AelToupyiag 1) oe
SL0BPWTIKN aTHOoPalpa. H pubuiopgvn nieong
avoiypatog £xel eAeyxBei kal acpaAiloTtel ano
EUMELPOYVWHOVA.

H oppadylon dev eMITPEMETAL VA ATIOPMAKPUVOEL 1 va
KATaoTpaPEL.

TeXVIKG OTOIXEIO

Ynodei&eig yia Tn 0£on o€ AsiToupyia
EAEYETE KAl BlATNPNOTE 0 AOPAAEG HEPOG TN BePaiwon
KOTAOKEUAOTIKOU TUTOU Kal TN ARAwon SUPHOPPWOoNG.

Eykataoraon

EAEYETE TNV aoPaAALOTIKA BaABida OXETIKA UE TNV
TANPOTNTA OAWV TWV JOUIK®WYV £EAPTNHATWV TNG.

H BaABida mpémel va eykaTacTabel og TpooBACIUO OnpEio,
woTe va eEaopalileTal o XEIPLOPOG TNG.

S€ MepINTWOon eykataotaong BaABidag UmAok eAEYETE
TIG S100TACEIG TIOU AVAPEPOVTAL OTOV KATAAOYO

RDEF 50153 1} oto ox£d10 poo@opdag A 532 800 310.
I'Ipooappoou: ™ BaABida oty npoB)\snopsvn élannon
KaL OPIETE TNV HE TNV QVAPEPOHEVN POTIIG OTPEPNG.

Se nepintwon BaABidag cwAnva TIPETMEL Ol CUVOETELS
OWANVA VA ETITPETIOUV TNV ATIOS0XT] SUVAUEWV
avTidpaong KaTtd Tnv avakoulon. OL poTEG OTPEPNGS
AVAPEPOVTAL OTOV KATWTEPW TIVAKA.

Ineipwpa Porn oTp£Qng Ei®0G KOTAOKEURG
M35 x 1,5 70 + 30 Nm Eykatdotaon PrnAok
M18 x 1,5 90 + 10 Nm SwARvVwon

Gl/y 115 + 10 Nm SwAnvwon

©&on os AsiToupyia

MeTA TNV £YKATACTAON TIPETIEL VA YIVEL EAEYXOG TNG
OWoTNS oWANVwoNg. H anaywyn tou peluatog Aadilou
OTO doXeio TPEMEL va YiveTdl e AVOEKTIKO aywyo
EMAPKWV dlA0TACEWY. META TOV EAEYX0 TNG PUBUIOUEVNG
Tieong, uropei n BaABida va 1ebel og Aettoupyia.

SuvThRpnon / ASIToupyikog EAeyXog

MpoTteiveTal va yiveTal AEITOUPYLKOG EAEYXOG KABE £EL
MNveg. Kata tov éAeyxo auTo n BaABida Ba mpémnel va
avakougiceTal wg e&Ng:

AUVETE TOV KOVTpPA pueplonKo KoxAia He
apLoTEPOCTPOPN TIEPLOTPOPT) TNG OTPOPLYYAG.
Xa}\apwvsrs TO PUBULOTIKO KOXALQ pE TN poés)\a UEXPL TO
onuelo avaotoAng. EAEyxete Tnv mANnpn avakoU®Lon e
HMaVOUETPO.

PuBuilete v mieon:

BldwveTe TO pUBUIOTIKO KOXAIQ e TN podEAa
SeElOOTPOPA PEXPL TO CUCTNHA TNG KOVTPA CTPOPLYYAS
OTO £pelopa TNG BAABISAC. ZPIyyETE HE TO XEPL TNV
KOVTPA OTPOPLYYA KAl KATOTILV EAEYXETE TN PUOBUIOUEVT
nieon.

AnocuvapupoAoynon

ATIOlOVWVETE OAOKANPO TO oUCTNUA ard TNV Tiean.
EAEyXxeTE TN BeppoKpacia TNG acpaAloTikng BaABidag.
AUveTe T BaABida amo Tn cwARvwaon 1| arno To oTeipwua
pe KaTAAANAo epyaleio.

MepiBalAov / Amooupon

AxpnoTeg BaABideg Kal To HECO AstToupyiag Tou
EVOEXOUEVWG TIAPAMEVEL HECA OTN BAABida mpermel va
arnooupoVTaALl UE OLKOAOYIKO TPOTIO.

Eid0g KaTaoKeung

Apeoa eAeyXOUEVN eTILKABT UEVT BAABiIda

Eidog ouvdeong

Uvdean CwANVA 1 EYKATAOTAON UMAOK

MEy. rieon Aettoupyiag

360 atp.

MEey. pon)

150 Atp./Aemt. (avahoya pe v mieon, BAENe BeBaiwon)

‘Opla Beppokpaaciag MePIBAAAOVTOG

-25°C...+65°C

‘Opla Bepuokpaaciag Aettoupyiag

-15°C...+80°C

Yypo Aettoupyiag

OpukTéAalo (AAAa Uypd KATOTILY CUPP®WVIAG)

AnAwon Zuppopwong E.K. BAEme ocAida 19.
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Instrukcja obstugi zaworéw bezpieczenstwa
zgodnie z dyrektywg UE 97/23/EG, artykut 1.4 z symbolem CE

Personel obstugujacy
Montaz i obstuge hydraulicznych urzadzen cisnieniowych
nalezy powierzy¢ wytacznie przeszkolonemu personelowi.

Oznaczenia symboli (zgodnie z normami ANSI Z535)

| A\ NIEBEZPIECZENSTWO |

Symbol ten oznacza bezposrednie zagrozenie, ktérego
skutkami mogag by¢ wypadki $miertelne lub ciezkie obrazenia
ciata.

| /A OSTRZEZENIE |

Symbol ten oznacza potencjalne zagrozenie, ktérego
skutkami mogg by¢ obrazenia ciata lub straty materialne.

| WSKAZOWKA |

Symbol ten nie stuzy ostrzezeniu przed zagrozeniem, lecz
wskazuje na dodatkowe informacije.

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa:

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Przed przystgpieniem do demontazu urzadzen cisnieniowych
(zaworow bezpieczenstwa) nalezy zredukowac cisnienie

w ukfadzie i zmierzy¢ jego wysokos¢ za pomocag manometru.

/\ OSTRZEZENIE

Stosowanie zaworéw bezpieczenstwa w sposéb naruszajacy
dopuszczalne normy stwarza zagrozenia dla oséb i urzgdzen

i jest zabronione.

Przed dotknieciem zaworu nalezy sprawdzié, czy nie jest zbyt
goracy.

Nie stosowaé zaworow bezpieczenstwa jako zwyktych
zaworow.

Nie wdycha¢ i nie potyka¢ substancji ulatniajacych sie
wskutek usterek lub nieprawidtowego montazu zaworu oraz
przy redukcji cinienia w przewodach. Nalezy dopilnowa¢ aby
dopuszczalny wyptyw nie przekraczat okreslonych norm

(por. certyfikat TUV).

WSKAZOWKA

Uzywa¢ zaworu bezpieczenstwa wytgcznie zgodnie z
przeznaczeniem, stosujac sie do zalecen instrukcji obstugi
maszyny lub instalacji.

Przed uruchomieniem i w czasie eksploatacji urzgdzenia
przestrzega¢ obowiazujacych lokalnie przepiséw.
Odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisow ponosi uzytkownik.

Nie rozktada¢ zaworu bezpieczenstwa na czesci. Zawor nie
nadaje sie do eksploatacji przy uzyciu materiatdw korozyjnych
lub w korozyjnej atmosferze. Ustawienie cisnienia otwarcia
zostato skontrolowane i zaplombowane przez rzeczoznawce.
Nie nalezy tamac lub zdejmowac plomby.

Dane techniczne

Wskazéwki dotyczace uruchomienia

Przed uruchomieniem urzadzenia sprawdzi¢ zgodnos$é
informacji zawartych w certyfikacie konstrukcyjnym i
deklaracji zgodnosci z danymi umieszczonymi na zaworze.

Montaz

Sprawdzi€, czy w zawér bezpieczenstwa jest kompletny.
Zawor nalezy umiesci¢ w tatwo dostepnym miejscu
umozliwiajgcym wygodng obstuge.

W przypadku zaworéw blokowych przeznaczonych do
wbudowania, oznaczonych w katalogu symbolem

RDEF 50153 lub na rysunku ofertowym A 532 800 310
nalezy sprawdzi¢ wymiary montazowe.

Zawor nalezy osadzi¢ w przeznaczonym do tego celu otworze
i dokreci¢ zgodnie z podanym momentem obrotowym.

W przypadku zawordw rurowych przytgcza rur powinny mie¢
konstrukcje umozliwiajgcag przyjecie uwalnianych podczas
odcigzania zaworu sit reakcji. Momenty dokrecajace podane
sg w tabeli ponizej.

Gwint Moment dokrecajacy | Przylaczenie
M35 x 1,5 70 + 30 Nm Zawoér blokowy
przeznaczony do
wbudowania
M18 x 1,5 90 + 10 Nm Przytacze rurowe
G/, 115 + 10 Nm Przytacze rurowe

Uruchomienie

Po zakonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢, czy system rur
funkcjonuje prawidtowo. Odprowadzanie strumienia oleju do
zbiornika powinno odbywac¢ sie za pomoca wymiarowej, od-
pornej na dziatanie ci$nienia instalacji. Przed przystgpieniem
do eksploatacji sprawdzi¢ ustawienie cisnienia nominalnego.

Konserwacja / kontrola sprawnosci

Zaleca sie przeprowadzanie kontroli sprawnosci urzadzenia w
odstepach pétrocznych. Cisnienie w zaworze nalezy przy tym
zredukowaé w nastepujgcy sposob: Poluzowaé zabezpiecze-
nia trzpienia zaworu krecgc pokrettem w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara. Wykreci¢ trzpien za pomocag
kota recznego do oporu. Za pomocg manometru sprawdzic,
czy cidnienie zostato catkowicie zredukowane.

Ustawianie cisnienia nominalnego:

Wkreci¢ trzpien krecac pokrettem w kierunku zgodnym z
ruchem wskazéwek zegara do momentu, gdy zatyczka
zabezpieczajaca znajdzie si¢ na kotnierzu zaworu. Dokrecié
silnie pokretto i sprawdzi¢ cisnienie nominalne.

Demontaz

Zredukowac cisnienie w catym ukfadzie. Sprawdzi¢
temperature zaworu.

Za pomocg odpowiednich narzedzi wyjaé zawoér z
przewodow rurowych lub wykreci¢ z otworu, w ktérym byt
zamontowany.

Ochrona srodowiska/usuwanie odpadow
Nieuzywane zawory wzgl. substancje sie w nich odktadajace
powinny zostaé usuniete zgodnie z przepisami dot. ochrony

Typ

Bezposrednio sterowany zawér siedziskowy

Przytacze

Przytacze rurowe lub wbudowanie

Maks. cisnienie robocze

360 bar

Maks. natezenie przeptywu

150 I/min. (w zaleznosci od ci$nienia, zob. certfikat)

Zakres temperatury otoczenia

—25°C....+65°C

Zakres temperatury roboczej

-15°C....+80°C

Ciecz robocza

olej mineralny (inne ciecze na zyczenie)

Deklaracja zgodnosci EG zobacz str. 19.
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Navod k obsluze pojistnych ventilt
Dle smérnice 97/23/ES, ¢&l. 1.4 s oznacenim CE

Obsluha
Tlakova zafizeni smi montovat a uvadét do provozu jen
odborny personal vySkoleny v oblasti hydrauliky.

Vyznam symbolt (podle ANSI Z535)

| A NEBEZPEGi |

Pouziva se pfi bezprosttedné hrozicim nebezpedi.
Mozné nasledky jsou smrt nebo tézké télesné urazy.

| A VAROVANI |

Pouziva se pfi mozném nebezpeci.
Mozné nasledky jsou télesné Urazy nebo vécné skody.

| UPOZORNENI |

Pouziva se jen pro doplfujici informace a nepoukazuje na
nebezpedi, ktera hrozi osobam a vécem.

Bezpecénostni pokyny:

/\ NEBEZPECI
Nedemontujte tlakové zafizeni (pojistny ventil) dfive, nez bude
systém bez tlaku. Zbytkovy tlak zkontrolujte manometrem.

/\ VAROVANI

PouZivani pojistného ventilu mimo pfipustné meze vede

k ohrozeni a neni povoleno. Pojistného ventilu se dotykejte
jen ve vychladlém stavu. Pojistné ventily se nesmi pouzivat
jako regulaéni ventily.

Nevdechujte ani nepolykejte provozni média unikajici

v disledku zavad, nespravné namontovanych ventil(l nebo pfi
odvétravani. Pripustny odfukovaci proud nesmi byt pfekroCen
(viz osvéd&eni TUV).

UPOZORNENI

Pojistny ventil se smi pouzivat jen dle uréeni navodu

k obsluze stroje pop¥. zafizeni.

Pfed uvedenim do provozu a b&éhem provozu je tfeba dbat
predpist platnych v misté instalace.

Za dodrzovani platnych predpist odpovida vyhradné
provozovatel.

Pojistny ventil se nesmi rozebirat. Ventil neni vhodny pro
pouziti spole¢né s korozivnimi provoznimi prostfedky nebo
korozivni atmosférou. Nastaveni oteviraciho tlaku zkontroloval
znalec a zaplomboval jej. Plomba nesmi byt odstranéna ani
poskozena.

Technické udaje

Pokyny pro uvedeni do provozu
Zkontrolujte osvédceni o modelu a prohlaseni o konformité s
Udaji na ventilu a peclivé je uschovejte.

Montaz

Zkontrolujte, zda ma pojistny ventil v§echny soucasti.
Ventil se musi namontovat tak, aby byl pfistupny a byla tak
umoznéna jeho obsluha.

U ventilu blokové vestavby zkontrolujte montazni rozmeéry
uvedené v katalogu RDEF 50153 nebo v nabidkovém vykresu
A 532 800 310.

Ventil vsad'te do diry uréené pro tento Ucel a utahnéte jej
uvedenym utahovacim momentem.

U potrubniho ventilu je tfeba upravit potrubni pfipojky tak,
aby byly pfi odleh&eni zachyceny reakéni sily. Utahovaci
momenty jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Zavit Utahovaci moment | Konstrukce

M35 x 1,5 70 + 30 Nm Blokova vestavba
M18 x 1,5 90 + 10 Nm Potrubi

G1/, 115+ 10 Nm Potrubi

Uvedeni do provozu

Po montazZi je tfeba zkontrolovat fadné potrubni vedeni.
Proud oleje se pfitom musi odvadét do nadrze tlakuvzdornym
a dostatecné dimenzovanym potrubim. Po kontrole
nastavovaciho tlaku Ize uvést ventil do provozu.

Udrzba / zkouska funkce

Zkouska funkce se provadi 1 x za pUl roku. Ventil se odleh¢i
nasledovné: uvolnéte pojistnou rukojef prestavovaciho
vretene otacenim rukojeti proti sméru chodu hodinovych
rucicek. Vysroubujte pfestavovaci vieteno ruénim kolem az na
doraz. UpIné odleh&eni zkontrolujte manometrem.

Nastaveni nastavovaciho tlaku:

ZaSroubujte prestavovaci vieteno ru¢nim kolem ve sméru
chodu hodinovych rugi¢ek az po dotyk pojistné rukojeti na
nakruzku ventilu. Pojistnou rukojet pak pevné utdhnéte, poté
zkontrolujte nastavovaci tlak.

Demontaz

Vypustte z celé soustavy tlak. Zkontrolujte teplotu pojistného
ventilu.

Vhodnym nastrojem uvolnéte ventil od potrubniho vedeni
resp. vySroubuijte jej ze zavitové diry.

Zivotni prostiedi/ likvidace odpadu
Ventily, které jiz nelze pouzit, a provozni médium, které
ptipadné zlstalo ve ventilu, se musi ekologicky zlikvidovat.

Konstrukce

Ptimo fizeny sedlovy ventil

Druh pfipojeni

Pripojka potrubi nebo blokova vestavba

Max. provozni tlak

360 bar(

Max. pritok

150 1/ min. (v zavislosti na tlaku viz osvéd&eni)

Rozsah okolni teploty

-25°C...+65°C

Rozsah provozni teploty

-15°C...+80°C

Provozni kapalina

Mineralni olej (ostatni kapaliny na pozadani)

Prohlaseni o konformité pro ES viz str. 20.
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PyKOBO,qCTBO no IKcnayatauyum npefoxpaHUTeNibHOro KrianaHa
OTtBedaeT TpeboBaHusm ctaHgaprta 97/23/EC, ctatbsa 1.4 umeeT mapkuposky CE

O6cnyxuBatowun nepcoHan

K pa6oTam no MOHTaXKy 1 MyCKy B 3KCMlyaTauuio yCTPONCTB,
paboTarowmx nog, AaBeHeM, ONyCcKaeTca TONbKO KBa
NNULMPOBaHHBIN NepcoHarn, 0bydeHHbIn paboTe ¢ ruapa
BIIMYECKMM 060pYyA0BaHNEM

YcnoBHble 0603Ha4YeHus (cornacHo ctaHaapTy Z535)

/A OMACHOCTb

WcnonbayeTcs Ans ykasaHusi Ha HenocpeACTBEHHO
rPO3ALLYIO ONACHOCTb.

MoryT nocrnefosaTb CMEpPTb UK TSHKESble TENECHbIe
NOBPEXAEeHMS.

A NPEAYNPEXAEHUE

McnonbayeTcs Ans ykazaHus Ha BO3MOXHYIO OMacHOCTb.
MoryT nocrnefoBaTh TSXXernble TPaBMbl UK NMOBPEXAeHUst 06
Opy4oBaHus.

YKA3AHME

Wcnonb3yeTcs Ansa npefocTaBneHns AONOMHUTENbHO
nHOpMaLMM N He yKa3blBaeT Ha OMacHOCTb AN NepcoHana
n obopyaoBaHus.

YKasaHus no TexHuke 6e3onacHoOCTu:

/\ OMACHOCTb

He pemoHTMpoBaTb YCTPOWCTBO, paboTatoLlee noa aa
BNeHueM (NpefoxpaHnTenbHbIN KnanaH), noka He éyaet co
poweHo aasneHue B cucteme. OctaToyHoe faBreHne
cnepyeT NOBEPUTb C MOMOLLbIO MaHOMETpa.

A\ NMPEAYNPEXOEHUE

OKkcnnyaTauus NnpefoxpaHUTeNbHOro KnanaHa 3a npegena
MW OOMNYCTUMbIX 3HAYEHUA NPUBOAUT K BOSHUKHOBEHMIO ONa
CHOCTU 1 He JonycKaeTcs.

IMpukacaTbCcs K NpeAoXpaHnTENbHOMY KfanaHy MOXHO
TONIbKO MOCSE TOro, Kak OH OCTbIHET.

He ponyckaeTcs ucnonb3oBaHWe NpeaoXpaHUTEeNbHbIX Kna
NnaHoB B Ka4YeCcTBe Perynupyowmx KnanaHos.

M3beraTb BAbIXaHUSA UK NpornaTbiBaHua paboymx mMaTepua
OB, YTEKaloLWmX B pe3ynbTaTe HeMcrnpaBHOCTEN, Henpa
BUNIBHOIO MOHTaXKa KnanaHoB Unn BO BPeEMS OTKa4vku. He
[ONyCcKaeTcs NPeBbILEeHVEe CUIbl BbIMYCKAaeMOoro noToka (Cm.
ypoctoBepeHue TUV).

YKA3AHUE

MpepoxpaHnTenbHbIN KnanaH AOJSHKEH UCMONb30BaTbhCA
TONBKO MO HAa3HaYeHUIo, ornpeaesieHHOMY B PyKOBOZACTBE No
JKCnnyaTayum MallvHbl Un yCTPOWCTBA.

an/I BBOJ€E B 3KCniyatauuio n BO BpemMma aKcnyartaunm
[OMKHbI cobnogaTeCa AeVCTBYIOWME Ha MeCcTe YCTaHOBKM
npasuna.

OTBETCTBEHHOCTb 3a COOMIOAEHME CYLLECTBYIOLWMX NPaBn
HeceT NCKNIOYUTENBHO 3KCMnyaTupyoLas opraHnsaums
3anpelaeTcs pas3bupaTb NpefoXpaHUTeNbHbIA KnanaH. Kna
naH He nNpegHa3Ha4vYeH Ana akcnnyartauum ¢ arpecCcuBHbIMU
martepuanamm unm B arpeccuBHon atmocdepe. Ycta

TexHU4Yeckue xapakKTepUCTUKU

HOBJIEHHOE 3HaYeHVe AaBNEHNS OTKPbITUS NPOBEPEHO U
onnombmpoBaHo akcnepToM. He gonyckaeTtcs yaaneHve unm
noBpeXxaeHne niaomMo6sbl.

Yka3aHus No BBoAY B 3KCMslyaTauumio
MpoBepuTb COOTBETCTBIE TUMOBOrO CBUAETENLCTBA U AeKna
pauum COOTBETCTBMUS AaHHbIM Ha KflarnaHe U COXPaHUTb MX.

MoHTax

[MpoBepuTb KOMMNIEKTHOCTb NPEAOXPAHUTENBHOIO KrianaHa.
KnanaH gonxeH 6biTb YCTAHOBIEH B AOCTYNHOM MeCTe, 4TOO
bl 06ecne4vnTb BO3MOXHOCTb ero o6cnyxusaHus. Ha Bctpa
mBaemoM B 610K KranaHe NpoBepuTb YCTaHOBOYHbIE pa
3mepbl, ykasaHHble B Katanore RDEF 50153 unu Ha
yepTexe npeanioxxexHms A 532 800 310.

YcTaHOBUTL KnanaH B NpegycMOTPEHHOe AN Hero
OTBEPCTME U 3aTAHYTb C YKa3aHHbIM MOMEHTOM 3aTsKKMU.
Mpu ycTaHoBKe Ha TpybonpoBoAde coeanHuTEeNb TpyOhl
OOIMKEH ObITb YCTPOEH TakK, YTOObl CHAMANUCh yCUnusa pea
KUMK Npy pasrpyske. 3Ha4eHnst MOMEHTa 3aTSXXKU CM. B
crnegytouen Tabnuue.

Pe3bba MOMEHT 3aTsHKKU Bupa yctaHOBKM
M35 x 1,5 70 + 30 Nm BrnoyHas

M18 x 1,5 90 + 10 Nm Tpy6onpoBog,
G/, 115+ 10 Nm Tpy6onpoBog

BBop B akcnnyaTtayuio

Mocne MoHTaXxka cnegyeT NPOBEPUTb COeAUHEHNST TPYO
onposogos. OTBOA NOTOKa Macna B 6aK AOMKEH Npu 3TOM
NPOM3BOAMTbLCA Yepes BblAep XUBAIOLLYIO AaBJIeHNE NVMHUIO
JoctaTo4Horo pasmepa. [locne NpoBepKn yCTaHOBIEHHOMO
OaBrneHns kKnanaH MOXeT 6biTb BBEAEH B KCMyaTayuio.

O6cnyxuBaHue / nposepka hyHKLIMOHUPOBaHUA
MpoBepKy hyHKLUMOHNPOBaHNS PEKOMEHAYETCS BbINOSHATD
oAvH pas B nonroga. MNMpu aTom cnegyeT pasrpy3nTb KnanaH
cregyowmm 06pa3omM: 0cBo60ANTL KpeneHne
perynnpoBOYHOro WNUHAENS, Bpalwas 3akpyTKy NpoTMB 4a
COBOW CTPeNKW. BbIKpyTUTb perynMpoBOYHbIN WNMHAENb A0
yrnopa ¢ NoMoLLbio MaxoBu4yka. Y6eanTbcs B NOSTHOW pa
3rpy3ke C NoMOLLbIO MaHOMeTpa.

YcTaHOBUTL 3a4aHHOe AaBIeHNe:

3akpyTuTb N0 HYacoBOW CTPESKe PEryIMPOBOYHBINA WNUHAEb
C MOMOLLbIO MaxoBMUYKa 10 COMPUKOCHOBEHMS C 3aKPYTKOWN
KpenneHus Ha yctyne BeHTuns. OT pyKu 3aTSHYTb 3aKPYTKY
KpenmneHus, nocne 4ero NpoOBepuTb YCTaHOBNEHHOE fAa
BNEHMe.

OemoHTax

CnycTuTb JaBfieHue BO BCEW CUCTEME.

MpoBepuTb TemnepaTypy NPeAoXpPaHUTENIbHOMo KnanaHa.
BbikpyTWTb KnianaH 13 Tpybonposoga unv pe3s6oBoro
OTBEPCTMS C MOMOLLbK COOTBETCTBYIOLLErO MHCTPYMEHTA.

OkpyXxatouwasa cpega / ytunusaymsa

KnanaHbl, He nognexaiyme ganbHemnwen aKenayarauum, n
ocTaTKy MaTepuana, KoTopble MOryT ocTaBaTbCs B KranaHe,
OOMKHbI YyTUNN3MPOBATLCHA C COOMIOAEHNEM NpaBuIl MO oxpa
He OKpy>KatoLen cpeapbl.

KoHcTpyKuna

MocagoyHbIN KnanaH ¢ HenocpPeACTBEHHbIM yNpaBieHnemM

Bug coegmHeHuns

CoepguHntens anga TpybonpoBoga nnmn 611o04Has yctaHoBKa

Makc. paboyee gaBneHue cpabaTbiBaHMS

360 6ap

Makc. pacxof

150 n/MWH (3aBUCWT OT AaBNEHNs, CM. CBMAETENLCTBO)

[JvanasoH TemnepaTypbl OKpyXXatoLLei cpebl

-25°C...+65°C

[vana3oH pabounx TemnepaTyp

-15°C...+80°C

Pa6oyas >xnpgKocTb

MuHepanbHoe Maco (Apyrue XXUAKoCTH Nno 3anpocy)

Oexknapauyus cootseTcTBUS EC = cMm. Ha cTp. Ne 20.
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EG-Konformitatserklarung

Sicherheitsventile | RD 50153-B/10.06

(im Sinne der EG-Richtlinie 97/23/EG vom 29.05.1997)

EC Declaration of Conformity

(in accordance with EC Directive 97/23/EC of 29.05.1997)

Déclaration de conformité CE

(dans I'esprit de la Directive CE 97/23/CE du 29.05.1997)

Erzeugnis: Sicherheitsventil
Bauart: direkt wirkend
federbelastet
Type:
Ventil-Nr.:
Bauteilkennzeichen:
Baujahr:
Abblasestrom G (I/min):
Ansprechiiberdruck
p (bar): @
Auslegungs-
temperatur (TD): -15..+80°C
Zul. Betriebs-
temperatur (TS): -15...4+80°C

Beschickungsgut: Fluidgruppe 2

Konformitatsbewertungs-
modul: G

Kategorie: 1\

Product: Safety valve
Version: Direct acting,
spring-loaded
Type: ]
Valve No.:
Part code:
Year of manufacture: [
Venting flow rate G (I/min):
Excess operating pressure
p (bar): @
Design
temperature (TD): -15..+80°C
Permitted operating
temperature (TS): -15...+80°C
Operating fluid: Fluid group 2
Conformity evaluation
module: G
Category: v

@

Produit: Valve de sécurité

A commande directe
par ressort

Type:

N° de valve:

Construction:

B =

Marquage du composant:

=

Année de fabrication:

[l

Débit évacué G (I/min):

Pression de démarrage
p (bar): @

Température de

construction (TD): -15...+80°C
Température de service
admissible (TS): -15...+80°C

Fluide contenu: Groupe de fluides 2

Module d’évaluation
de conformité: G

Catégorie: \Y,

Der unterzeichnende Hersteller
bescheinigt hiermit:

Konstruktion, Herstellung und Priifung
dieses Ventils entsprechen den
Anforderungen der Richtlinie tiber
Druckgerate 97/23 EG des
Europaischen Parlaments und Rats
vom 29. Mai 1997.

Gerhard Keuper

The manufacturer whose signature
appears below hereby declares:
That this valve has been designed,
manufactured and tested in
accordance with the requirements
of the Directive for Pressurized
Devices 97/23 EC of the European
Parliament and European Council
of 29th May 1997.

Le fabricant signataire atteste par

la présente que:

La construction, la fabrication et le
controle de cette valve correspondent
aux exigences de la Directive sur les
appareils sous pression 97/23 CE

du Parlement Européen et du Conseil
de I'Europe du 29 mai 1997.

7. 40. 2006 () ,é@}

I

Name / Name / Nom

Entwicklungsleitung / Development manager /

Direction du bureau d'études

Datum, Unterschrift / Date, Signed / Date, Signature

Herstellerfirma / Manufacturing company /

Société de fabrication:

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Robert-Bosch-StraBe 2
71701 Schwieberdingen

Einstellwerte [ ... [f] siehe separates Beiblatt.
For setting values [ ... [f] see separate enclosed sheet.
Valeurs de réglage [ ... [ voir fiche séparée.
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Dichiarazione di conformita CE

(nel senso della direttiva CE 97/23/CE del 29.05.1997)
Declaracion de conformidad CE

(en el sentido de la directiva CE 97/23 CE del 29-05-1997)
Declaracao CE de Conformidade

(para os fins enunciados na Directiva CE 97/23/CE de 29 de Maio de 1997)

Prodotto: Valvola di sicurezza

Tipo costruttivo: ad azione diretta
a molla

Tipo:

N. valvola:

Contrassegno

componente:

Anno di fabbricazione:

Corrente di scarico G (I/min):

Sovrappressione di

risposta p (bar): 5]

Temperatura di

progetto (TD): -15..+80°C

Temperatura d’esercizio

ammessa (TS): -15...4+80°C

Sostanza di

alimentazione: Gruppo fluido 2

Modulo di valutazione
conformita: G

Categoria: v

Producto: Valvula de seguridad

Ejecucion: de accion directa
con resorte

Modelo: ]

No. de valvula:

Identificacion de

componente:

Ao de fabricacion: [

Caudal de descarga G (I/min): B

Sobrepresion de

reaccién p (bar): [el

Temperatura de

régimen (TD): -15..+80°C

Temperatura de servicio

admisible (TS): -15...480°C

Material

transportado: Grupo de fluidos 2

Médulo para evaluaciéon

de conformidad: G

Categoria: \%

Hydraulics | Bosch Rexroth AG

@
®

Produto: Valvula de seguranca
Modelo: acio direta, sob
presséo de mola
Tipo:
N.° de valvula:
Cddigo de
componente:
Ano de fabrico:
Caudal de purga G (I/min):
Sobrepressao de
resposta p (bar): 5]

Temperatura de

projecto (TD): -15...4+80°C
Temperatura de servico
admissivel (TS): -15..+80°C

Produto de

alimentacao: Grupo de fluido 2

Modulo de classificacao
de conformidade: G

Categoria: v

Il costruttore firmatario conferma

con cio:

La progettazione, la fabbricazione e il
controllo di questa valvola corrispon-
dono ai requisiti della direttiva sugli
apparecchi di pressione 97/23 CE
del Parlamento e Consiglio europeo
del 29 maggio 1997.

Gerhard Keuper

El fabricante que suscribe certifica
por la presente que:

el disefio, la fabricacién y la com-
probacion de esta valvula cumplen lo
exigido por la directiva sobre aparatos
a presion 97/23 CE del Parlamento y
del Consejo Europeo del 29 de mayo
de 1997

D7 102006 (7

O fabricante signatario declara pela
presente que a construgéo, o fabrico
e o ensaio desta valvula atendem
aos requisitos da Directiva sobre
aparelhos de pressido 97/23 CE do
Parlamento Europeu e do Conselho
Europeu de 29 de Maio de 1997.

Nome / Nombre / Nome

Direzione sviluppo / Director de proyectos /
Responsavel pelo servigo de desenvolvimento

Data, Firma / Fecha, Firma / Data, Assinature

Fabricante:

Ditta costruttrice / Empresa fabricante /

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Robert-Bosch-StraBe 2
71701 Schwieberdingen

Per i valori di regolazione [1 ... [€] vedere il foglio accluso separato.
Valores de ajuste [ ... [6], véase hoja adjunta.
Valores de regulacéo [ ... [l consultar a folha em separado.

17/20
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Sicherheitsventile | RD 50153-B/10.06

EG forsakran om overensstammelse
(i enlighet med EG-direktiv 97/23 av den 1997-05-29)

EC-yhdenmukaisuus

(vastaa EC-direktiivia 97/23/EC, 29.05.1997)

EG-Conformiteitsverklaring

(conform EG-Richtlijn 97/23/EG d.d. 29-05-1997)

Produkt: Sakerhetsventil
Kontruktionssatt: direktverkande,

fijaderbelastad
Typ:

)

Ventil nr:

@

Komponentens beteckning:

=

Tillverkningsar:

2}

Utslappningsfléde G (I/min):

Oppningstryck p (bar): 6]
Dimensionerings-

temperatur (TD): -15..+80°C
Tillaten drifts-

temperatur (TS): -15...4+80°C
Tryckmedium: Fluidtyp 2
Utvarderingsmodul for
o6verensstammelse: G
Kategori: 1\

Tuote: Varoventtiili
Rakenne: Suoratoiminen,
jousikuormitettu
Tyyppi: ]
Venttiili no.:
Komponenttitunnus:
Vuosimalli: [
Tyhjennysvirtaus G (I/min):
Reaktiopaine p (bar): 5]
Laskettu
lampétila (TD): -15..480°C
Sall. kayttélampdétila
(TS): -15..480°C
Viéliaine: Nesteryhmé 2
Konformiteetin muk.
moduuli: G
Luokka: v

@
@
@D

Product: Veiligheidsklep
Constructie: direct werkend

veerbelast
Type:

=]

Klepnummer:

=]

Onderdeelkenmerk:

=

Bouwjaar:

e

Afblaasstroom G (I/min):

Aanspreekoverdruk p (bar): 5]
Configuratie-

temperatuur (TD): -15..+80°C
Toegest. bedrijfs-

temperatuur (TS): -15...+80°C
Vulgoed: Fluidgroep 2
Conformiteitsanalyse-

modul: G
Categorie: \Y,

Undertecknad tillverkare intygar
harmed:

Kontruktion, tillverkning och kontroll
av denna ventil motsvarar kraven i
tryckkarlsdirektivet 97/23/EG fran det
Europeiska Parlamentet och Radet av
den 29 maj 1997.

Gerhard Keuper

Valmistaja vahvistaa allekirjoituksellaan
seuraavaa:

Kyseessa olevan venttiilin rakenne,
valmistustapa ja tarkastustoimet
tayttavat vaatimukset, jotka on asetettu
painetoimisille laitteille EC-direktiivissa
97/23, Euroopan parlamentin ja
neuvoston hyvéksyma 29. toukok.
1997

De ondergetekende fabrikant bevestigt
hiermee: constructie, fabricage en
controle van deze klep voldoen aan de
vereisten van de richtlijn voor
drukapparaten 97/23 EG van het
Europese Parlement en de Raad d.d.
29 mei 1997.

7. 40. 2006 /) fé_,q;&

I

Namn / Nimi / Naam

Chef for utvecklingsavdelningen /
Tuotekehittelyos. paallikko /
Ontwikkelingsleiding

Datum, Signatur / Péivéys, Allekirjoitus / Datum, Handtekening

Tillverkande féretag / Valmistaja /

Fabrikant:

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Robert-Bosch-StraBe 2
71701 Schwieberdingen

Instéllningsvérden [ ... [, se separat bilaga.

Saatéarvot [ ... [l ks. erillinen tiedote.

Instelwaarde [ ... [€ zie bijgevoegde informatie.
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EF-konformitetserklaering

(i betydning av EF-direktivet 97/23/EF fra 29.05.1997)
AnAwon Zuppopewong E.K.

(oUpewva pe v Odnyia 97/23/E.K., and 29/05/1997) @&
Deklaracja zgodnosci

(zgodnie z dyrektywa EG 97/23/EG z 29.05.1997)

Produkt: Sikkerhetsventil Mpoiov: Ao@alioTikn BaABida  Wyréb:  zawor bezpieczenstwa

Konstruksjon: direkte virkende  Ei®0G KOTAOKEURG: aueca  Konstrukcja: dziatajgcy bezpo-
fiserbelastet eAEYXOMEVT LE TETAUEVO EAATNPLO $rednio, sprezynowy

Type: Tumog: ] Typ:

Ventil-nr.: Ap. BaABidag: Nr zaworu:

Komponentkjennetegn: ZnMavon eEapTRMATOG: Oznaczenie czesci:

Produksjonsar: 'ETOG KOTAOKEUNG [ Rok produkgiji:

Avblasningsstrem G (I/min): Pon ekkévwong G (Atp./Aem.): B Wyptyw G (I/min):

Startovertrykk Ynepmieon Cisnienie zadziatania

p (bar): [l AsiToupyiag p (aTy.): [l p (bar): [l

Konstruksjons- ‘Opia Beppokpaociag Temperatura

temperatur (TD): -156..4+80°C  AeiToupyiag (TD): -15..480°C  konstrukcyjna (TD):  -15..4+80°C

Till. drifts- EmTpenopevn Oeppokpacia Dop. temperatura

temperatur (TS): -15..+80°C  AeiToupyiag (TS): -15..+80°C  robocza (TS): -15...+80°C

Driftsfluid: Fluid gruppe 2 Moo TpogodoTnong: Ouada Materiat wsadowy: grupa cieczy 2

uypwv 2

Konformitetsvurderings- ZToIXEi0 UTTOAOYIOHOU Modut oceny

modul: G CULHOPPWONG: G zgodnosci: G

Kategori: IV KaTtnyopia: v Kategoria: v

Den undertegnede produsenten
forsikrer herved:

Konstruksjon, produksjon og kontroll
av denne ventilen er i samsvar med
kravene i direktivet til trykkapparater
97/23 EF til det Europeiske Parlamen-
tet og det Europeiske Radet fra

29. mai 1997.

Gerhard Keuper

O uToYpPAPWV KATAOKEUAOTNG
TioTorolei oTL:

0 OXedlAOUOG, 1 KATACGKEUT] KAl O
£Aeyxog auTng e BaABidag
AVTATIOKPIVOVTAL OTIG ATIALITNOELG
g Odnyiag nepi cuoKeEUWV
niieong 97/23/E.K. Tou Eupwmnaikou
KotvoBouAiou kal ZupBouliou
nuepounviag 29 Maiou 1997.

D7 10.200¢ (7

Nizej podpisany Producent
zapewnia, iz

konstrukcja, proces produkciji i
kontroli tego zaworu spetniajg
wymagania okreslone w wytycznych
dot. urzadzen cisnieniowych 97/23
EG Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy z dnia 29 maja 1997 roku.

Navn / 'Ovopa / Imie i nazwisko

Ledelse for utvikling / AleuBuvTng eEENENG /

Kierownik Dziatu rozwoju

Dato, underskrift / Huepounvia, uttoypan / Data, podpis

Producent:

Produsentfirma / KataokeuaoTikn etatpeia /

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Robert-Bosch-StraBe 2
71701 Schwieberdingen

Innstillingsverdier [ ... [l se separat tilleggsblad.
Tipgg puBmioeig [ ... Bl BAEme Eexwp1oTO cUVNUHEVO QUAAGSIO.
Wartosci nominalne [ ... €l zob. oddzielna strona.
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Prohlaseni o konformité pro ES

Sicherheitsventile | RD 50153-B/10.06

(ve smyslu smérnice ES 97/23/ES ze dne 29.5.1997) @
Hdeknapauuns coorBetcTBus EC

(cornacHo ctaHgapty EC 97/23/EG ot 29.05.1997)

Vyrobek: pojistny ventil U3pgenune: TMpepoxpaHUTeNbHbINA

Konstrukce: pfimy Gc¢inek
ovladany pruzinou

Typ:
Ventil ¢.:

B =B

Znacka soucasti:

=

Rok vyroby:
Odfukovaci proud G (I/min.)

Oteviraci pretlak p (barti):

= @

Dimenzovana
teplota (TD): -15..+80°C

P¥ip. provozni
teplota (TS): -15...+80°C

Provozni
kapalina: Fluidni skupina 2

Modul vyhodnoceni
konformity: G

Kategorie: v

KnanaH

KOHCTpyKLUMA: npsMoro AeicTeus
MoANPY>XXMHEHHBbI

Twvn:

KnanaH Ne:

B =

0O603Ha4eHue y3na:

=

lop narotoBrieHUs:

@l

Bbinyckaembiii noToK G (1n/MuH):

MpeBbllWeHne AaBneHnsa Ana
cpa6baTbiBaHum p (6ap):

=

PacueTtHasn
Temnepatypa (TD): -15..+80°C

Jonyctumasn pabouas

Temnepartypa (TS): -15..+80°C
3arpyxaembin KuagkocTtb
MaTepuan: rpynmnbl 2
Mopaynb oyeHKun

COOTBETCTBUA: G
Kareropus: v

Podepsany vyrobce timto potvrzuje, ze:

konstrukce, vyroba a zkouska tohoto ventilu odpovidaji
pozadavkim smérnice o tlakovych zatizenich 97/23 ES
Evropského parlamentu a Evropské rady ze dne

29. kvétna 1997.

Gerhard Keuper

MoanucasLMNCA N3roTOBUTESNb HACTOSALLMM
nogTeBepXaaerT:

KOHCTPYKLUUS, M3roTOBNEHME U UCTIbITAHNE AAaHHOrO Kna
naHa CoOOTBETCTBYIOT TpeboBaHUSAM cTaHAapTa Ha
YCTPOWCTBA, paboTatowme nog gasnexHvem 97/23/EG
EBponetickoro MapnameHta n CoBeTta ot 29 man 1997 r.

7. 40. 2006 7‘4: o/ ,éf@}

Jméno / ®amHnHA

Vedouci odd. vyvoje / PykoBoAcTBO npoekTa

Nastavovaci hodnoty [ ... [El viz zvlatni pFiloha.

Datum, podpis / laTa, nognuce

Vyrobni firma / ®upma-nsrotosutens

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Robert-Bosch-StraBe 2
71701 Schwieberdingen

PerynupoBouHble 3HayeHus [ ... [l cm. B 0TAENBHOM NPUMOXeHUM.

Bosch Rexroth AG

Hydraulics

Produktbereich Mobile Steuerungen
Robert-Bosch-StraBe 2

71701 Schwieberdingen

Fax +49 (0) 711- 811 5 11 18 14
info.brh-stf@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com/brm

© This document, as well as the data, specifications and other information
set forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG. It may not be
reproduced or given to third parties without its consent.

The data specified above only serve to describe the product. No state-
ments concerning a certain condition or suitability for a certain application
can be derived from our information. The information given does not release
the user from the obligation of own judgement and verification. It must be
remembered that our products are subject to a natural process of wear and

aging.



