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1 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung gilt fir KLAUS UNION — Regelventile
der Grundbaureihe 4100, die zum regeln und absperren von
Stoffstromungen(flissig oder gasférmig) in Rohrleitungen
eingesetzt werden.

Co~NoOOGOR~WN =

KLAUS UNION - Armaturen unterliegen in Entwicklung,
Herstellung und Prifung den entsprechenden DIN- und EN-
Normen sowie den technischen Regelwerken wie AD und der
Européischen Druckgerate-Richtlinie (DGRL) 2014/68/EU.

Bei korrekter Montage und Wartung oder Reparatur ist ein
stérungsfreier Betrieb der Armaturen gewahrleistet.

Der Hersteller Gbernimmt fiir Funktionsféhigkeit und Sicherheit
dieser Armaturen keine Verantwortung, wenn diese Betriebs-
anleitung nicht beachtet oder ihr zuwider gehandelt wird.

Die Armaturen sind gekennzeichnet nach DIN/EN 19 (ISO
5209): Nennweite (DN), Nenndruck(PN), Gehausewerkstoff,
Chargen-, bzw. Proben-Nr., Herstellzeichen, Werks-Nr.,
Baujahr, Durchflussrichtungspfeil und wenn notwendig
zuldssiger  Betriebstemperatur  (°C) und  zuldssigem
Betriebstiberdruck (bar)). Erganzende Angaben werden je nach
Anwendungsfall angegeben (z.B. Kvs-Wert). Durch das
Anbringen eines CE - Kennzeichens an die Armaturen, erklaren
wir gleichzeitig die Konformitat nach der DGRL 2014/68/EU.

Die Armaturen sind hauptsachlich fir statische
Beanspruchung durch Innendruck ausgelegt. Die Armaturen
darfen nicht Uber die gekennzeichneten Grenzwerte oder
andere in Betriebsvorschrift / Vertragsdokumentation /
Typenblatt enthaltenen Anweisungen betrieben werden. Der
Einsatz auBerhalb der vorgenannten Bedingungen flhrt zu
Uberbeanspruchungen, denen die Armaturen nicht standhalten.

Das Nichtbeachten dieser Warnung kann zu
Personen- und Sachschaden flhren, z.B.

A - Verletzungen durch austretende Medien
(kalt / heiB, giftig, unter Druck)

- Beeintrachtigung der  Funktion  oder
Zerst6érung der Armaturen

Die  Beschreibungen und Instruktionen in  dieser
Betriebsvorschrift beziehen sich auf die Standardausfiihrungen,
gelten aber auch in gleicher Weise fiir Varianten.

Diese Betriebsanleitung bericksichtigt nicht:

- Zufélligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und
Wartung auftreten kénnen.

- Die ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, fir deren
Einhaltung auch seitens des hinzugezogenen
Montagepersonals der Betreiber verantwortlich ist.

Bei angetriebenen Armaturen sind die vorgeschriebenen
Anschlusswerte sowie die Montage- und
Wartungsanweisungen und auch die zum Antrieb gehérende
Betriebsanleitung unbedingt einzuhalten.

Voraussetzung fiir das Handhaben der Armaturen
ist der Einsatz von sachkundigem Personal. Es muss sich Uber
die Wechselwirkungen zwischen Armaturen und Anlagen im
Klaren sein.
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ACHTUNG| Die Vertraglichkeit zwischen Medium und den

medienberihrten Teilen der Armatur liegt im
Verantwortungsbereich des Betreibers.

Fehlbedienung der Armaturen kann zu nachdrticklichen Folgen
fir die gesamte Anlage fuhren, z. B.

- Austritt des Mediums
- Stillstand einer Anlage/Maschine

- Beeintréchtigung / Verringerung / Erhéhung der Wirkung /
Funktion einer Anlage / Maschine

Bei Riickfragen oder im Schadensfall wenden Sie sich bitte an
die KLAUS UNION GmbH & Co. KG, Bochum.

Bei Rickfragen und Nachbestellungen, insbesondere bei
Bestellung von Ersatzteilen, bitten wir, die Baureihen-/
Ausfuihrungsbezeichnung oder Werks-Nr. und wenn mdglich,
das Baujahr anzugeben.

Die technischen Daten (Betriebsdaten) der Armaturen sind in
den technischen Dokumentationen der jeweiligen Armatur
aufgefihrt (siehe Abschnitt 4)

Bei einem Rucktransport ist nach Abschnitt 3 <Transport> zu
verfahren.

2 Sicherheit

Diese Betriebsanleitung enthélt grundlegende Hinweise, die bei
Montage, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist
diese Betriebsanleitung unbedingt vor Montage und
Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zustandigen
Fachpersonal / Betreiber zu lesen und muss standig am
Einsatzort der Armaturen verfiigbar sein.

Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt <Sicherheit>
aufgeflhrten allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten,
sondern auch die unter den anderen Hauptpunkten eingefligten

speziellen Sicherheitshinweise.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der
Betriebsanleitung

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen
Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Geféhrdungen fir
Personen hervorrufen  kdnnen, sind mit allgemeinem
Gefahrensymbol

bei Warnung vor elektrischer Spannung mit

besonders gekennzeichnet.

Bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren fiir
die Armaturen oder deren Zubehérteile und deren Funktionen
hervorrufen kann, ist das Wort

IACHTUNG
eingefligt.
Direkt an den Armaturen angebrachte Hinweise (wie z.B.

Nenndruck) missen unbedingt beachtet und in vollstandig
lesbarem Zustand gehalten werden.
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2.2 Gefahren bei Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine
Gefahrdung fir Personen als auch fiir Umwelt und Armaturen
bzw. Anlagen zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher
Schadensersatzanspriche fliihren.

Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende
Geféhrdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Armaturen / Anlagen

- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und
Instandhaltung

- Gefahrdung von Personen durch elektrische, mechanische
und chemische Einwirkungen

- Gefahrdung der Umwelt durch Leckage von gefahrlichen
Stoffen

2.3 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung aufgefihrten Sicherheitshin-
weise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur
Unfallverhiitung, sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs-
und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

2.4 Sicherheitshinweise fiir den Betreiber /
Anwender

Fuhren heiBe oder kalte Armaturenteile (z.B. Gehauseteile oder
Handrad) zu Gefahren, missen diese Teile bauseitig vom
Betreiber gegen Beriihrung gesichert sein.

Der Beriihrungsschutz fir bewegende Teile (z.B. Kupplung)
darf bei in Betrieb befindlicher Maschine nicht entfernt werden.

Leckagen (z.B. der Spindelabdichtung) geféhrlicher Forderglter
(z.B. explosiv, giftig, heiB) missen so abgefiihrt werden, dass
keine Gefahrdung fir Personen und Umwelt entsteht.
Gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.

Geféahrdungen durch elektrische Energie sind auszuschlieBen
(Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des VDE und
der 6rtlichen Energieversorgungsunternehmen).

2.5 Sicherheitshinweise fiir Wartungs-,
Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat daflir zu sorgen, dass alle Wartungs-,
Inspektions- und  Montagearbeiten von  sachkundigem
Fachpersonal ausgefiihrt werden, das sich durch eingehendes
Studium der Betriebsanleitung und beiliegender Dokumentation
ausreichend informiert hat.

Grundsatzlich sind Arbeiten an den Armaturen nur im
drucklosen und abgekiihlten Zustand durchzufiihren. Dabei
muss die Verdampfungstemperatur des Mediums in allen mit
dem Medium in Berihrung kommenden Raumen unterschritten
sein.

Grundsatzlich sind Arbeiten an angetriebenen Armaturen nur im
Stillstand  durchzufihren. Die in der Betriebsanleitung
beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen muss unbedingt
eingehalten werden.

Armaturen, die mit gesundheitsgefahrdenden Medien in
Berlihrung kommen, missen dekontaminiert werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten muissen alle
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw.
in Funktion gesetzt werden. Vor der Wiederinbetriebnahme sind
die, im Abschnitt 6 <Inbetriebnahme>, aufgefiihrten Punkte zu
beachten.

2.6 Eigenméchtiger Umbau und
Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veradnderungen der Armaturen sind nur nach
Absprache mit dem Hersteller zuldssig. Originalersatzteile und
vom Hersteller autorisiertes Zubehor dienen der Sicherheit. Die
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Verwendung anderer Teile kann die Haftung fir die daraus
entstehenden Folgen aufheben.

2.7 Unzulassige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Armaturen ist nur bei
bestimmungsgemaBer Verwendung entsprechend Abschnitt 1
<Allgemeines> der Betriebsanleitung gewéhrleistet. Die in der
technischen Dokumentation angegebenen Grenzwerte dirfen
nicht Gberschritten werden.

3 Korrosionsschutz, Transport und
Lagerung

3.1 Korrosionsschutz

3.1.1 Ferritische Armaturen

Armaturen aus unlegiertem oder niedriglegiertem Stahlguss
erhalten eine fest haftende Grundbeschichtung aus
Zweikomponentenfarbe auf Epoxydharzbasis mit einer
Mindestschichtdicke von 70 pm. Die Innenflachen sind frei von
Farbanstrichen und mit einem temporaren Korrosionsschutz
versehen. Bearbeitete Flanschdichtleisten werden mit
Abziehlack zusétzlich gegen &uBere Einflisse geschiitzt.

3.1.2 Austenitische Armaturen

Armaturen aus rostfreiem austenitischen Stahlguss werden
ohne Anstrich geliefert.

3.2 Transport

Die Armaturen werden in geschlossenem Zustand und mit von
Abdeckkappen verschlossenen Anschlusséffnungen geliefert.
Es ist darauf zu achten, dass die Armaturen nicht geworfen
oder harten StdBen ausgesetzt werden.

Die Lieferung erfolgt in betriebsfertigem Zustand.

Fir Transport und Zwischenlagerung sind die
Armaturen grundséatzlich in geschlossenem Zustand zu halten
und die Anschlusséffnungen mit geeigneten Mitteln (z.B.
Abdeckkappen, Folien) zu verschlieBen, um Beschadigungen
an den Sitzflachen zu vermeiden.

ACHTUNG| Die Armaturen dirfen beim Transport nicht am
Handrad, evtl. aufgebauten Antrieb oder Zubehér aufgehangt
werden, um Beschédigungen zu vermeiden.

Beachten Sie hierzu die Anhebevorschrift Kapitel 9!

Die Gewichte der Armaturen sind den zugehérenden Hersteller-
unterlagen  (Typenblatt  Abschnitt 4.1  <zugehdrenden
Unterlagen>, Auftragsbestatigung) zu entnehmen.

Nach der Lieferung bzw. vor dem Einbau sind die Armaturen
auf Transportschaden zu Uberprifen.

3.3 Lagerung

Die Einlagerung / Zwischenlagerung der Armaturen muss so
erfolgen, dass sie gegen Beschadigungen und Korrosion
geschitzt sind und auch nach langerer Lagerung die
einwandfreie Funktion gewéahrleistet wird. Dazu ist notwendig:

- Lagerung im geschlossenen Zustand (zum Schutz vor
Beschadigung der Dichtflachen)

- MaBnahmen gegen Verschmutzung (Staub, Sand, Mértel
bzw. Baumaterial), Frost und Korrosion (z.B. durch
Benutzung von Folien).

Bei der Lagerung von weichdichtenden Armaturen (Sitz- und /
oder Spindelabdichtung aus Elastomeren) sind die Richtlinien
fur die Lagerung von Elastomeren (DIN 7716) mit zu beachten:

- Der Lagerraum soll trocken, staubfrei und méaBig geliftet
sein. Die Lagertemperatur soll +25 °C nicht Ubersteigen.

- Vorhandene Bestande sollen zuerst aufgebraucht
werden, um mdglichst kurze Lagerzeiten zu erreichen.

- Wie oben erwahnt, sollen die Armaturen in ZU - Stellung
gelagert werden. Jedoch sollen die Abschlusskérper bei
weichdichtenden Armaturen nur mit geringer Kraft

Ausgabe 08.2019



KLAUS UNION GmbH & Co.KG

geschlossen werden, um vorschnelle Alterung des
Elastomers zu vermeiden.

4 Beschreibung / Zugehorige
Unterlagen

Das in den beiliegenden Unterlagen abgebildete Schnittbild
zeigt den Aufbau der Armatur. Auf bestimmte Baureihen
bezogene Darstellungen und Informationen sind in den
zugehdérenden Typenblattern zu finden.

4.1 Beschreibung Regelventil

auBenliegendes Spindelgewinde,

Spindel steigend,

Bugelaufsatz mit Antriebsflansch DIN EN ISO 5210,
Spindelabdichtung Stopfbuchse,

SchweiBenden nach DIN EN 12627,

Baulange nach EN 558 (DIN 3202),
Anzeigevorrichtung,

Typenblatter 4100...-4199...

Es gelten weiterhin die projektbezogenen Typenblatter.

Die fur die spezifische Armatur giltige Dokumentations-
und/oder Montagezeichnung muss dieser Betriebsanleitung
beiliegen.

4.2 Funktionsweise

Der folgende Abschnitt beschreibt die Funktionsweise der
Armatur.  Entsprechende  Bauteilpositionen  sind  der
beiliegenden technischen Zeichnung zu entnehmen.

Die Ventile bestehen aus den druckbelasteten Teilen: Gehause,
Blgelaufsatz und Stopfbuchseinsatz sowie der
Funktionseinheit.

Die druckbelasteten Bauteile werden mit Stiftschrauben,
Muttern und wenn notwendig Dehnhiilsen verbunden und mit
einem Dichtelement nach auBen abgedichtet.

Die Funktionseinheit (Reguliereinheit) besteht im Wesentlichen
aus:

- Kegel mit/ohne Regulieransatz

- Sitz mit/ohne Regulieransatz

- sofern notwendig zusétzliche Regulierelemente
- Fdhrungs- / Dichtelemente

- Betatigungselement [Antrieb]

Die Durchfiihrung des Kegels  wird mit  einer
Stopfbuchspackung im Stopfbuchsgehause abgedichtet.

Die Stopfbuchspackung wird Uber die Stopfbuchse mittels
Schrauben und Muttern verpresst.

Die Dichtflachen von Gehausesitz und Kegel sind aus rostfreien
Werkstoffen und kénnen abhangig vom Anwendungsfall
gehértet sein.

4.3 Einsatzgrenzen

Je nach Werkstoffausfiihrung sind die Druck- /
Temperaturabstufungen  (Ratingtabellen) der jeweiligen
Werkstoffe zu beachten. Darliber hinaus werden die
Einsatzgrenzen durch die Wahl der Dichtungswerkstoffe sowie
durch die Werkstoffkombination der Verbindungselemente
(Schrauben / Muttern) beeinflusst.

4.4 Varianten / Zubehor (unter anderem)

- Anschlussflansche nach EN 1092-1 (DIN 2501) mit
Dichtleiste nach EN 1092-1 (DIN 2526)

- Umfihrungsleitung mit Absperrventil

- Spindelabdichtung:

o Stopfbuchse mit Sperrkammerring und Prif- bzw.
Spulanschluss

o federbelastete Stopfbuchse
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5 Einbau
5.1 Allgemeines

Die Rohrleitung ist so zu legen, dass schadliche
Schub- und Biegekrafte von dem Armaturengehduse (1) im
Einbau- und Betriebszustand ferngehalten werden, um
Undichtigkeiten oder die Zerstérung des Gehauses zu
vermeiden.

ACHTUNG| Unmittelbar vor dem Einbau sind die
Abdeckkappen an den Anschlusséffnungen zu entfernen.

Die Dichtflachen der Anschlussflansche (sofern vorhanden)
mussen sauber und unbeschéadigt sein. Abziehlacke sind vor
dem Einbau der Armaturen zu entfernen.

A Die Dichtungen an den Anschlussflanschen
mussen gut zentriert sein.

Es durfen nur Verbindungs- und Dichtelemente aus zulassigen
Werkstoffen verwendet werden. Fir die Flanschverbindungen
mussen alle vorgesehenen Flanschbohrungen genutzt werden.

Beim Lackieren der Rohrleitungen dirfen
Schrauben, Spindel, Stopfbuchse und
Zubehorteile  nicht  angestrichen  werden
A (Funktionsbeeintrachtigung). Falls noch
Bauarbeiten stattfinden, sind die Armaturen vor
Staub, Sand und sonstigen Baumaterialien zu
schitzen (Abdecken mit geeigneten Mitteln).

Die Handrader der Armaturen, Umflhrungsleitungen sowie
Anbauten diirfen nicht als Trittstufen benutzt werden.

Armaturen und Rohrleitungen, die bei hohen (>50°C) oder
tiefen (<0°C) Temperaturen betrieben werden, missen durch
eine Isolierung vor BerUhrung geschitzt werden, oder es muss
durch entsprechende Warntafeln auf die Gefahr durch
Beruihrung anlagenseitig hingewiesen werden.

Bei Tauwasserbildung bzw. Vereisungsgefahr in
Klima-, Kuhl- und Kalteanlagen ist eine fachgerechte,
diffusionsdichte Isolierung der kompletten Armatur ggf.
einschlieBlich des Handrades notwendig. Bei Vereisung besteht
die Gefahr einer Blockierung Betatigung der Armaturen.

Der Einsatz dieses Armaturentyps als
Endarmatur ist nicht zulassig.

5.2 Einbaulage

Fir Ventile ist die Einbaulage in Bezug auf die Spindelrichtung
beliebig. Bevorzugt sind die Armaturen jedoch mit senkrechter,
nach oben weisender Spindel einzubauen

Regulierventile werden Ublicherweise von oberhalb des
Regulierelementes(Kegel) mit Druck beaufschlagt. Die
Durchstrémungsrichtung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet.

5.3 Vermeidung unzulassiger Uberdriicke

KLAUS-UNION  Armaturen sind grundséatzlich nur fir
Betriebsbedingungen geeignet, die aus den zugehdérigen Druck
/' Temperatur - Tabellen hervorgehen. Es ist mittels
entsprechender MaBnahmen sicherzustellen, dass keine
unzulédssigen Belastungen der Armaturen, durch die Anordnung
in den Rohrleitungen oder durch unglnstige Betriebszustande
entstehen.

5.4 EinschweiBanleitung/Rohrleitungsmontage

Das EinschweiBen der Armaturen liegt in der Verantwortung
der Rohrleitungsbaufirma.

ACHTUNG| Beim EinschweiBen von Armaturen mit
SchweiBenden / -muffen und bei SchweiBarbeiten an den
Rohrleitungen, mit  bereits  eingebauten  Armaturen
(Rohrleitungsmontage), muss darauf geachtet werden, dass
keinerlei Verunreinigungen in das Geh&useinnere gelangen,
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bzw. dort verbleiben, da sonst Beschadigungen an den
Dichtflachen oder an der Spindelfiihrung entstehen.

Beim EinschweiBen sind die Armaturen soweit zu
offnen, dass eine  Berlhrung der Dichtelemente
ausgeschlossen ist. Es besteht sonst die Gefahr des
VerschweiBens der Sitzflachen.

ACHTUNG| Bei SchweiBarbeiten in der Nahe von
weichdichtenden Armaturen ist darauf zu achten, dass die
Armaturen nicht Gber die im Typenblatt angegebene
Temperaturgrenzen erwarmt werden (Grund: Beschadigung der
Dichtflachen).

IACHTUNG| Das SchweiBkabel (Gegenpol) darf in keinem Fall
an Funktionsteilen der Armaturen angebracht werden, da sonst
Schmorstellen entstehen.

Bei Armaturen mit SchweiBmuffe ist die Einstecktiefe laut
technischem Regelwerk einzuhalten. Ein Spalt zwischen
Rohrende  und  Muffengrund  verhindert  unzuldssige
SchweiBnahtspannungen.

5.5 Armaturen mit Antrieb

Die Vorschriften nach VDE 0100 und VDE 0165
(Ex-Schutz) sind zu beachten! Alle elektrischen
Gerate wie Stellantrieb, Schaltkasten,
A Magnetventil, Endlagenschalter usw. missen in
trockenen R&umen Uberflutungssicher installiert

werden. Spannung und Frequenz missen den
Angaben auf dem Fabrikschild entsprechen.

6 Betrieb / Inbetriebnahme /
AuBerbetriebnahme

(siehe auch Hinweise unter Abschnitt 5 <Einbau>)
6.1 Betrieb / Inbetriebnahme

6.1.1 Allgemeines

Vor  Inbetriebnahme  sind  Werkstoff, Druck-  und
Temperaturangaben der Armaturen mit den
Betriebsbedingungen des Rohrleitungssystems zu vergleichen.

Eventuell auftretende DruckstdBe

A (Wasserschlage) dirfen den maximal zuldssigen
Druck nicht Uberschreiten. SchutzmaBnahmen
sind vorzusehen.

Bei Neuanlagen und besonders nach Reparaturen ist das
Leitungssystem bei voll gedffneten Armaturen zu spiilen, damit
fur die Dichtflachen schéadliche Feststoffe bzw. SchweiBperlen
entfernt werden.

6.1.2 Betatigung

Die Drehrichtung des Handrads, sofern vorhanden, fiir Offnen
und SchlieBen ist der Dokumentation des Antriebs zu
entnehmen.

Um eine Beschadigung durch zu groBe Kréfte zu
vermeiden, ist die Anwendung von Hilfsmitteln oder des
modifizieren von Einstellungsparametern des Antriebs, zur
Erhéhung des Drehmoments beim Betdtigen des Ventils, nicht
zulassig. Das gilt insbesondere bei weichdichtenden Armaturen
wegen der Gefahr des verquetschens der Sitzabdichtung.

6.1.3 Funktionsiiberpriifung
Folgende Funktionen sind zu Uberpriifen:

Die Absperrfunktion der eingebauten Armaturen ist vor der
Inbetriebnahme durch mehrmaliges Offnen und SchlieBen zu
Uberprifen.

Die Stopfbuchspackung ist bei der ersten Belastung durch
vollen Betriebsdruck und —temperatur auf Dichtheit zu
Uberprifen. Gegebenenfalls sind die Muttern an der

BA 4100 REGELVENTIL_DE_REV00

Seite 4/7

Stopfbuchsbrile  bzw. die  Stopfbuchse  gleichméaBig
nachzuziehen.

Die Deckelverschraubung mit der Flachdichtung ist nach der
ersten Belastung / Erwadrmung der Armaturen (auch bei
wartungsfreien Armaturen!) auf Dichtheit zu Uberprifen.
Gegebenenfalls ist die Deckelverschraubung allméhlich,
kreuzweise und gleichméaBig rechtsdrehend nachzuziehen.

ACHTUNG| Fir das Nachziehen der Deckelverschraubung
muss die Armatur mindestens um 1/3 ihres Hubes gedffnet
sein. (Vermeidung von Verspannung).

6.1.4 Armaturen mit Antrieb

Bei Armaturen mit elektrischen / pneumatischen / hydraulischen
Antrieben sind die Stellwege / -kréfte zu begrenzen.

Elektrische Stellantriebe sind wie folgt zu schalten:
Endlage ,ZU": momentabhéngig

Endlage ,AUF*“: wegabhéngig

6.2 AuBerbetriebnahme

Waéhrend langerer Stillstandsperioden miissen Fllssigkeiten,
die ihren Zustand durch Anderung der Konzentration, durch
Polymerisation, Auskristallisation, Erstarrung oder dergleichen
andern, aus dem Leitungssystem abgelassen werden. Bei
Bedarf ist das Leitungssystem bei voll gedffneten Armaturen zu
spulen.

7 Wartung / Instandhaltung
7.1 Sicherheitshinweise

Bei allen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den
Armaturen mussen die nachstehend aufgefiihrten
Sicherheitshinweise sowie die allgemeinen Hinweise in
Abschnitt 2 <Sicherheit> beachtet werden.

Es mussen in jedem Falle geeignete Ersatzteile
und Werkzeuge verwendet werden, auch bei eventuell
auftretenden Notféllen, da sonst eine einwandfreie Funktion der
Armaturen nicht gewéahrleistet ist.

7.1.1 Demontage von Armaturen

Vor dem Ausbau von kompletten Armaturen aus den
Rohrleitungen oder vor Reparaturen und Wartungsarbeiten an
den Armaturen selbst, das heiB3t

- vor dem Lésen der Flanschverbindung

- vor dem L&sen der Muttern an der Stopfbuchsbrille, bzw.
vor dem Loésen der Stopfbuchsverschraubung /
Gewindebuchse

- vor dem Offnen des Biigelkopfes zur Wartung der Lager
- vor der Demontage des (Bligel-) Aufsatzes

- vor dem Abbau eines direkt auf den Bligelkopf aufgebauten
Antriebes

- vor dem Lésen von Verschluss-, Offnungs- und
Entliftungsstopfen

sind die gesamten Armaturen drucklos zu machen und soweit
abzukuhlen, dass die Verdampfungstemperatur des Mediums in
allen mit dem Medium in Berlhrung kommenden R&umen
unterschritten ist und Verbriihungen ausgeschlossen sind.

fi Beim Offnen unter Druck stehender
Armaturen besteht Lebensgefahr!

Wurden giftige oder leicht entflammbare Medien, deren
Rickstande mit der Luftfeuchtigkeit zu Korrosionsschaden
fihren, geférdert, so sind die Armaturen zu entleeren und zu
spllen bzw. zu beliften.

Sofern erforderlich, Schutzkleidung sowie Schutzmaske tragen!
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Aufgrund der Einbaulage ist eventuell die in den Armaturen
verbliebene Restflissigkeit aufzufangen und sachgerecht zu
entsorgen.

Vor einem eventuellen Transport sind die Armaturen sorgféltig
zu spllen und zu entleeren.

7.2 Demontage von Antrieben

Im Falle der Demontage durch Fremdenergie (elektrisch,
pneumatisch, hydraulisch) gespeister Antriebe von den
Armaturen abgebaut oder demontiert werden:

Vor Beginn den Arbeiten Fremdenergie
abschalten und die Hinweise unter den
Abschnitten 2, 7.1.1 sowie die zum Antrieb
gehdérende Betriebsanleitung zu beachten.

Antriebe  mit integriertem Federspeicher kdnnen nicht
demontiert werden.

A ACHTUNG vorgespannte Federn!

Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an die KLAUS UNION
GmbH & Co. KG.

7.3 Demontage von federbelasteten
Bauteilen

Far die Demontage von federbelastete Bauteile wie z.B.:
- Gewindebuchse
- Entlastungskegel

muss die vorgespannte Feder kontrolliert vollstandig entspannt
werden, bevor das Bauteil demontiert wird.

A ACHTUNG vorgespannte Federn!

Bei Rickfragen wenden Sie sich bitte an die KLAUS UNION
GmbH & Co. KG.

7.4 Wartung

Die Armaturen werden wartungsarm konstruiert. Darlber
hinaus werden die in der Tabelle genannten Wartungsintervalle
empfohlen.

Es liegt in der Verantwortung des Betreibers diese
Wartungsintervalle in Abhangigkeit vom Einsatz der Armaturen
anzupassen.

Die Wartungsintervalle von Zubehér wie z.B. Antrieben ist der
Dokumentation des Herstellers der Bauteile zu entnehmen.
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Tatigkeit Zeitintervall
[Monate]
Dichtungen/Packungen
Sichtpriifung auf Undichtigkeiten
6'/12%/24°
Vorspannungsmomente prifen
Austausch 12'/24%/36°

Schraubenverbindungen

Priifung der Schraubenvorspannung 12'/24%/36°

Gewindestifte/Sicherungselemente

Bauteile auf festen Sitz priifen 12'/24%/36°

Spindel

Auf Beschadigungen prifen
. Flhrungsflachen
e Dichtflachen
e  Spindelgewinde

12'/24%/36°

Ventilsitz

Prifung der Dichtflichen  auf

1 2 3
Beschadigung 127/24°/36

Hinweis bzgl. Indizes:
! = héchstbeanspruchte Armaturen

2 = normal beanspruchte Armaturen

3 = niedrig beanspruchte Armaturen (Stand-by)

Um die Funktion sicherzustellen sollten selten betétigte
Armaturen mindestens 1-2 Mal pro Jahr komplett Verfahren
werden (AUF — ZU)

Um die Funktion der Armatur und eine hohe Lebensdauer zu
gewahrleisten sollten die folgenden Tatigkeiten regelméBig
durchgefiihrt werden.

- Sichtprifung auf Undichtigkeiten

- Reinigung von Dichtflachen der Spindel

- Schmieren von beweglichen Teilen mit einem fir den
Anwendungsfall zuldssigen Schmierstoff

Die Sicherheitshinweise in den Abschnitten 2, 7.1 und die
Hinweise in Abschnitt 8 sind zu beachten.

7.5 Montage von Armaturen

Die Montage der Armaturen erfolgt nach Herstellervorgaben mit
den daflr zulassigen Bauteilen und Betriebsmitteln.

Nach der Montage und vor Inbetriebnahme sind die Armaturen
einer Dichtheits- und Festigkeitspriifung nach EN 12266 (DIN
3230 Teil 3) zu unterziehen.
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8 Stoérungen und deren Beseitigung
8.1 Allgemeines

Alle Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten mussen unter
Verwendung von geeigneten Werkzeugen und
Originalersatzteilen durchgefiihrt werden.

Die Sicherheitshinweise in den Abschnitten 2 und 7 sind zu
beachten.

8.2 ¢Stdrungen / - Beseitigung

¢ Undichtheit im Abschluss

< Haupt- und Nebendichtflachen und Dichtungen prifen.
Bei metallisch dichtenden Flachen:

< Nacharbeit der Dichtflaichen am AbschluBkérper und
Gehause mittels geeigneter Einschleifvorrichtung. Der
Einschleifvorgang von Gehause- und
AbschluBkérperdichtflachen ist solange durchzufiihren, bis
sich eine durchgehende, tragende Flache zeigt.

¢ Undichtheit an Dichtungen

< Nachziehen der entsprechenden Verschraubung im
Rahmen der Herstellervorgaben (sofern vorhanden).

< Erneuerung des Dichtelements (Dichtflachen sorgfaltig
reinigen)

Vor dem einlegen eines neuen Dichtringes bzw. einer neuen
Flachdichtung sind die Dichtflachen sorgfaltig zu reinigen.

IACHTUNG| Bei asbestfreien Dichtringen dirfen keine
zusatzlichen  Dichthilfsmittel ~ verwendet  werden. Bei
Verwendung von Antihaftbeschichtungen sind nur die vom
Dichtungshersteller ausdrucklich empfohlenen Mittel
einzusetzen.

Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an die KLAUS UNION
GmbH & Co. KG.

e+ Undichtheit der Stopfbuchspackung

< Nachziehen der Stopfbuchspackung Uber die Muttern an
der Stopfbuchsbrille bzw. Gber die
Stopfbuchsverschraubung. Dabei ist zu beachten, dass die
Reibkréfte an der Spindel nicht wesentlich zunehmen.

< Nachverpacken der Stopfbuchspackung: Lésen der Muttern
und Anheben der Stopfbuchsbrille bzw. Lésen der
Stopfbuchsverschraubung.

Vor dem Neuverpacken ist der Stopfbuchsraum sorgfaltig zu
reinigen.

Geschlitzte Packungsringe sind so einzulegen, dass die
Schnittstellen um jeweils 120° - 180° zueinander versetzt sind.
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9 Heben der Armatur fiir den Einbau in Rohrleitungen (Beispiele)

Fir das Heben der Armatur miissen keine Bauteile demontiert werden.

Armaturen durfen nicht am Handrad oder an Hebedésen, die nur fir die Montage von Einzelbauteilen ausgelegt sind (z.B.
é Antrieb, Deckel), aufgenommen werden!

Riemen 3 dient in allen Abbildungen nur dazu, die Armatur in ihrer jeweiligen Lage zu halten. Ein Anheben an Riemen 3 ist
nicht zul&ssig.

Abbildung 1 und Abbildung 2 zeigen das Heben fiir eine vertikale Spindellage beim Einbau. Bei kopflastigen Armaturen bietet es
sich an den Antrieb separat abzufangen.

Riemen 1 Riemen 3 ~Riemen 2 Riemen 3 ,Riemen 1

Abbildung 1: Vertikales Heben Abbildung 2: Vertikales Heben Seitenansicht

Abbildung 3 zeigt das Heben der Armatur bei horizontaler Spindellage

Riemen 1 u. 2 Riemen 3

Abbildung 3: Horizontale Einbaulage
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