4 ENGLER

Datenblatt Steuer- und Messtechnik
UniEx-Minischwimmerschalter kombinierbar

mit Temperaturmessung

Typ: UniEx.M...

I11/2G ExiallC T3...T6 Ga/Gb Fiir den Betrieb in einem

I11/-D ExialllIC T* °C Da Eigensicheren Stromkreis
11D ExiallC T* °C Da - Zundschutzart Ex i

Schwimmerschalter mit ATEX-Zulassung sind fur den Einsatz in explosiven Medien geeignet.

Der magnetbestiickte Schwimmer betatigt in Abhangigkeit des Fullstandes

den im Gleitrohr befindlichen Reedkontakt.

UniEx.M Schwimmerschalter werden nach Kundenvorgabe gefertigt und sind somit in den unterschiedlichsten
Anwendungsbereichen einsetzbar.

Leistungsmerkmale:

-ATEX-Zulassung

-Verschiedene elektrische Anschlisse, Prozessanschlisse und Werkstoffe sind verfugbar
-GroRes Einsatzgebiet durch bewahrtes Funktionsprinzip

-Hohe Lebensdauer

Anwendungsbereiche:

-Niveauerfassung in vielen flissigen Medien

-Uberwachung von Prozessen, Pumpen- und Niveausteuerungen sowie von vorgegebenen Fiillstanden
-Einsatzgebiete: Chemie, Petrochemie, Maschinenbau, Schiffsbau, Offshore-Anlagen, Energie-Anlagen ...

Sicherheitshinweis:

- Der Schwimmerschalter darf nur an zertifizierten eigensicheren Stromkreisen mit den zulassigen
Hochstwerten betrieben werden.

- Das Gerat ist in die wiederkehrende Druck-Prifung des Behalters miteinzubeziehen.

- Der Schwimmerschalter ist leitend mit dem Potentialausgleichssystem der Anlage zu verbinden.

Steckverbindung Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss

3-pol + PE DIN EN 175301-803 im Gehause liber Kabel

z.B. z.B. z.B.
UniExM.E8.x.x.x.x.AS03.210.S12 UniExM.E8.x.x.x.x.AGN.210.S12.T600 UniExM.E8.x.x.x.x.AKx.207.S12.T700

UniExM.E8.x.x.x.x.AGU.210.S12.PT102
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4 ENGLER

Datenblatt Steuer- und Messtechnik
UniEx-Minischwimmerschalter kombinierbar

mit Temperaturmessung

Typ: UniEx.M...

I11/2G ExiallC T3...T6 Ga/Gb Fiir den Betrieb in einem

I11/-D ExialllIC T* °C Da Eigensicheren Stromkreis
11D ExiallC T*°C Da - Zindschutzart Ex i

Bestellschliissel
UniExM. E8 . A1.B4.100.200. AGN. 205. $12. T600

Typ UniExM li Optional*

Temperaturschalter:
Material Gleitrohr 60°C Offner/SchlieRer --- T600/T60S
Edelstahl Rohr 28 -- E8 65°C Offner/SchlieRer --- T650/T65S
70°C Offner/SchlieBer --- T700/T70S
Weitere Materialien auf Anfrage 75°C Offner/Schliefer --- T750/T75S
80°C Offner/SchlieRer --- T800O/T80S

85°C Offner/SchlieRer --- T850/T85S

Funktion Schaltpunkt A 36V/100mA
L Temperatursensor PT100 / PT1000

schlielt steigend -- A1 PT100 2 Draht---PT100
offnet steigend  -- A2 PT100 3 Draht--- PT103
schlieft sinkend -- A3 PT100 4 Draht--- PT104
offnet sinkend - A4 PT1000 2 Draht --- PT1000
Wechsler -- A5 PT1000 3 Draht --- PT1003

PT1000 4 Draht --- PT1004

Funktion Schaltpunkt B 36V/100mA *Max. 1x Zusatzoption
weitere Optionen auf Anfrage

schlieRt steigend -- B1 Erlauteruna:

- . g:

offnet steigend - B2 | gej ginem Gerat mit

schlieSt sinkend -- B3 | einem Schaltpunkt Schwimmer

oOffnet sinkend  -- B4 | Schaltpunkt B verwenden. A .

Wechsler -B5 |zB.: UniEXM.E8.B4.100.AGN.208.S12 S12 - @27x31mm Material Edelstahl

Schaltlange SPA
in mm, nach Kundenangabe

Schaltlange SPB
in mm, nach Kundenangabe

Elektrischer Anschluss
Alugehause Standard (Il 1/2 G Ex ia lIC T3...T6 Ga/Gb) --- AGN
Alugehause unlackiert (Il 1 D Ex ia IlIC T*°C Da) -—--AGU

Nachfolgend gelten Il 1/2 G Ex ia IIC T3...T6 Ga/Gb und Il 1/- D Ex ia llIC T*°C Da
Steckverbindung 3 polig + PE DIN --- AS03 -

Steckverbindung M12 4 polig --- AS04
Steckverbindung M12 5 polig --—- AS05
Steckverbindung M12 6 polig --- AS06
Steckverbindung M12 8 polig --- ASO7

Mantel-Kabel (Léange in mm) --- AK, z.B. AK2500 = Kabellange 2500mm

Prozessanschliisse

- 200 > 1 %" Verschraubung, Edelstahl

- 205 > Normflansch AD74 LK60, Alu (nur in Verbindung mit AS)
- 207 > 1/2” Verschraubung (nur in Verbindung mit AK)

- 208 > 3/8” Verschraubung (nur in Verbindung mit AK)

- 210 > 1” Verschraubung, Edelstahl

weitere Prozessanschlisse auf Anfrage

Hotline +49-(0)7389-90920 - eMail info@engler-msr.de
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UniEx-Minischwimmerschalter kombinierbar
mit Temperaturmessung

Typ: UniEx.M...

11/2G ExiallC T3...T6 Ga/Gb
11/-D ExialllC T* °C Da
1D ExiallC T* °C Da

ENGLER

Steuer- und Messtechnik

Fur den Betrieb in einem
Eigensicheren Stromkreis
- Zundschutzart Ex i

Anschlussplane

weitere Ans

chlussplane auf Anfrage

1x Wechsler

1 |2 3 PE
] KL1 \ @
KL 5
B5

2x Wechsler

1 2 3 1 2 3
I I PE
KL1 KL2 @
KL 5
A5 B5

1x SchlieRer/Offner

1 2
PE
v
v
Y/ KL1 @
KL 5

B1/B3; B2/B4

2x SchlieRer/Offner

1 2 1 2
PE

N N

s s

. .

YKL ' KL2 @
KL5

A1/A3; A2/A4  B1/B3; B2/B4

Elektrische Anschliisse

Schwimmer

Anschluss: AS03
Steckverbindung 3-pol. +
PE, DIN EN 175301-803

Anschluss:

AS04 bis AS07
Steckverbindung M12x1

Y

Anschluss: AGN oder AGU
Anschluss im Gehause 64x58x35
Platine mit Klemmen 1,5mm?

Anschluss: AK
mit Mantel-Kabel
z.B. Ak2500 = Lk 2500mm

Zylinder-Schwimmer
Material Edelstahl
- ATH: Auftauchhéhe
bei Dichte 0,998 g/cm?
fir Schwimmer S12 = 8,5mm
- Berstdruck 12bar
- Temperaturbereich
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Technische Daten

Anschluss:
Prozessanschluss:
Gleitrohr:
Gleitrohrlange:
Schwimmer:
Reedkontakte:
Schaltleistung:
Druck:

Schutzart:
Betriebstemperatur:

siehe elektrische Anschliisse oben, weitere elektrische Anschlisse auf Anfrage mdglich
siehe jeweilige Ausfihrung, Sonderbefestigungen auf Anfrage mdglich

@8mm - Material Edelstahl 1.4571, weitere Materialien auf Anfrage

nach Vorgabe, max. 1500mm
S12: Material Edelstahl 1.4571, Zylinder g27x31mm
max. 2 SchlieRer/Offner oder Wechsler
36V / 100mA - fiir den Betrieb in einem Eigensicheren Stromkreis, Ziindschutzart Ex i!
siehe Berstdruck Schwimmer
IP 65
siehe Temperaturklassifizierung, oberhalb Prozessanschluss -20°C bis 70°C

Hotline +49-(0)7389-90920 - eMail info@engler-msr.de
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4 ENGLER

Datenblatt Steuer- und Messtechnik
UniEx-Minischwimmerschalter kombinierbar
mit Temperaturmessung

Typ: UniEx.M...

11/2G ExiallC T3...T6 Ga/Gb
11/-D ExialllC T* °C Da
1D ExiallC T* °C Da

Fur den Betrieb in einem
Eigensicheren Stromkreis
- Zundschutzart Ex i

Temperaturschalter sind Bi-Metallschalter. Durch die geringe Baugrdf3e und dem sehr glinstigen Preis
sind sie eine beliebte Alternative zum Erfassen von Temperaturen. Die Kombination Temperaturschalter und
Schwimmerschalter in einem Gerat vereint, stellt eine in der Industrie haufig eingesetzte Variante dar.

Typen-Formel UniExM ... T600. T70S Anschlussplane

Formel - siehe Seite 2 | 1 2 1 2
Schwimmerschalter |

Temperaturschalter 1 9 9
hier z.B 60°C Offner

Temperaturschalter 2
hier z.B. 70°C SchlieRer

Technische Daten Temperaturschalter
Bi-Metall

T: Offner T: SchlieRer

Temperaturschalter:

Schaltfunktion: Offner / SchlieRer

Genauigkeit: 15°C, kleinere Toleranzen auf Anfrage
Ruckschalt-Temperatur = Temp.-Schaltpunkt - 30°C+15°C

Kontaktanzahl: max. 2 Temperaturschalter

Schaltleistung: 36V / 100mA

In allen Schwimmerschaltern mit PT100-/ PT1000-Temperaturfiihler kommen Platin - Messwiderstande

nach DIN EN 60751, Klasse B - zum Einsatz. PT100-/ PT1000-Temperaturfihler kbnnen sowohl in 2-, 3- als auch
in 4-Drahttechnik ausgefuhrt werden. In Verbindung mit Schwimmerschaltern stellt die Kombination eine
platzsparende und kostengunstige Variante dar.

Typen-Formel UniExM ...PT103 Anschlussplane
Formel - siehe Seite 2 | 1 23 1 2

Schwimmerschalter | PT100 l | | PT1000 |
3 9
Technische Daten Temperaturfiihler

Temperaturfihler
Platin-Messwidersand PT100 / PT1000 nach DIN EN 60751, Klasse B

hier z.B. PT100-3Draht

Temperaturfihler:

Nennwiderstand
PT100: 100 Ohm
PT1000: 1000 Ohm
Temperaturkoeffizient: 0,00385

Toleranzklasse:
Eigenerwadrmung
PT100:

DIN EN 60751, Klasse B

0,4 KImW

PT1000:

Stabilitédt nach >1000h bei 150°C:

0,2 KimW
RO-Drift < 0,06 %

Hotline +49-(0)7389-90920 - eMail info@engler-msr.de
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