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EG-Baum usterprﬁfbescheinigung

Gerate und ung
in explosionsgefahrdeten Bereu:men Richtlinis B4/9/EG
Nr. der EG i i BVS 15 ATEX E 086 X
Geral: Schwimmerschalter Typ UniEx.S5 x. " cxacxxx* x5, Typ UniEx.M
AR XK x, Typ UniEx ANM x* s xx* und Typ UniBx.T x.Ax.* x.*
Hersteller: Jiirgen Engler Steuer- und MeRtechnik
Anschrift: L 151,725351
Die Bauart dieses Gerates sowie die verschied zulassi gean sind in déqAnlage 2u
dieser Ba -heinigung pti

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stalle Nr, 0158 gemai Mlkel 8 ider
Richtlinie 94/%/EG des Européischen Parlaments und des Rates vum 23 Msrz 1444,
dass das Gerdt die g g its- und
und den Bau von Geraten und Schutz

explosionsgefahrdetan Bereichen gemal Anhang Il cler Rﬂ:htllme erfillt. Ehe E.rgebq & der Prifng)|
sind in dem Prifprotokeoll BVS PP 15.2146 EG niedergelegt: |

Die  grur
Obereinstimmung mit

und

EN 60079-0:2012 + A11:2013 Allgemeine Aﬂfordemngen
EN 60079-11:2012 Eigensicherheit ,i* j
EN 60079-26:2015 Betriebsmittel mit Ger!lmln.nznl_ eau

Falls das Zeichen X' hinter der Bascheinigungspumm Anlage zu| dieser|
Bescheinigung auf besondere Badingungen fir dl?sach ol gewdesan/| (/|||
Diese EG- Baumusterpr&rheschelmgung bezieht'/ s
Baumt Ofung des 't Gerates in' b i
Fir und Inverkehrbri des Gerates /sind/ weitere,
erflillen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind!

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

111/2G Ex ia IIC T3...T6 GalGb
Il 1/-D ExialllC T**C Da

11D ExialllC T*°C Da Details néchste Seite

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 06.08.2015

Zertifizizrungsstelle Fachbareich

Saite 1von & 2u BVS 15ATEX E 068 X
Dieaas Zerificst darf nur vulhumin ind unwerander weiterverhreitet werden.
IFKRA FXAM GmibH. Pinmandahistrafie 5. 44300 Bochum, Toltan +40.734 3605105, Tokiax +40.334 5508110, 29 sxam@dasra som

{13) Anlage zur

(14) EG-B: ft
BVS 15 ATEX E 086 X

(15} 151 Gegenstand und Typ

Schwimmerschalter | UniEx 55 x.* x.x. 0000 AK XY
UniEse M x.”.x.3.6.3 0 AKX
UniEx ANM x.* . AK. x.x.*
UniEsx. T %" x Ak x*
UniEx.58 x.* x.x 0% AS. "
UniEse M " ae o AS
UniEx ANM x.* ). X ASx.x.*
UniEx T x.*.xAS.x*
UniEx.SSx. " 3x.x. XX . AGN X"
UniEse M x *x % x % % AGN x % *
UniExt ANM x.* s AGN 3 *
L UniEx.T x.* % AGN.x*
UniEx SSx.* " 000 X AGU X
UniEx.M x.*.* 3. x 2. AGU.x.x.%
UniEx ANM »x.* * ¢ x AGU %"
| UniEx. T 5. * AGL x,*

Il 1/2 G ExialiC T3, T6 GalGh
Il 1~ D Exia G TC Da
{* sieha Betriebsantsitung)

()1 12 G Exjalic Fa.. 76 Garab

@ 11 DExJa |uc: CDa
* Eiihy sanlaitung

arsetzt.

. | X r-lxlx\x-J.-x-'
TypUnIECSS | nicht Ex-relevant [ a | nicht Ex-relevant

a Durchmesser des Gleitrohres
12 =12mm
b Ausfiihrung Prozessanschluss

AK = Ausflihrung mit Kabel
AS Ausfilhrung mit Stecker

GU = mit K ¥
AGN Ausfihrung mit Kl + Anischiugsg
c Ti halter / T

TEOO = Offner || (80°C)
TB0S = Schlieler (80 °C)
T650 =Offner | /(65°C)
T655 = Schliefter (65°C)
T700 =Offner|  (70°C)
T70S = Schiiefer (70°C)
T750 = Offner (75 °C)
T755 = Schliefer (75°C)
T85O =Offner  (85°C)
T85S = Schliefier (85 °C)
PH02 =PHOO 2Draht
Pt103 = Pt100 3Draht
Pt104 = Pt100 4Draht
PH002 = P11000 2Draht
Pt1003 = PH000 3Draht
Pt1004 = PH000 4Draht

M?\M &zu BVE 15 ATEX E 086 X
volistand

DEKFA EXAM GmbH Dmmdanmka 44809 uocrun “Tekelon +45.234, 305108, Talalax +40. 234 3506110, 25 aramdDdaken. com

|
&

[x % [x [x
nicht Ex relevant

micht Ex relevant

a Durchmesser des Gleitrohres
& =8mm
Elektrischer Anschluss

AK = Ausfilhrung mit Kabel
AS = Ausflhrung mit Stecker

o

AGLU = Ausflihrung mit +ur i A
AGN = Ausflhrung mit + lackiertes £
¢ T 1T

TBIO =Offner (80 °C)
T60S = Senliefer (60 °C)

T650 =Offner (85 °C)
TB5S = Schlieler (65°C)
T70O = Ofiner (70 °C)
T705 =Schlieer (70 °C)
T750 = Ofiner (75 °C)
T755 = Schliefer (75 °C)
T850 =Offner (85 °C)

T85S = Schiiefier (85 °C)
PHO2 =PHOO 2Draht
P03 =Pt00 3Draht
PHOD 4Draht
Pt1002 = Pt1000 20raht
Pt1003 = Pt1000 30raht
Pt1004 = Pt1000 4Draht

..... s 7 T
Typ UniEx ANM mcht Ex relevant | a [ nicht X reientant

a Durchmesser des Gleitrohres
B = 8mm; 12 = 12mm;
Elektrischer Anschluss

AK = Ausflhrung mit Kabel

AS = Ausfihrung mit Stecker i
AGU = Ausflhrung mit Klemmen + unlackiertes Anschiussgehause
AGN = Ausfihrung mit + lackiertes /

Temperatursensor

Pt102 =Pt100 2Draht

Pt103 =Pt100 3Draht

Pti04 =Pt100 4Draht

Pt1002 = Pt1000 2Draht

PE1003 = Pt1000 3Draht

P1004 = PHO0D 4Draht

o

o

Sk, INEAUATES R OUR X
Dieses. g
BENF EXAM GrmH, Dieendanutra e b 41808 Bchurm, Talban 40 T4 606 105, Taretar +408 284 A1 11, Tk cren

= TR = ERD -
| TypUNEXT | fichi Ex relevant | a | nicht Ex relevant | b | nicht Ex relevant ¢ |
a Durchmesser des Gleitrohres

8 =8mm; 12 = 12mm

Elektrischer Anschluss

AK = Ausflihrung mit Kabel

o

AS = Ausflhrung mit Stecker

AGU = Ausfithrung mit Kb + unlacki Anschl

AGN = Ausfishrung mit Klemmen + lackiertas Ansr.mmssgehéuse
c T halter | Temy

Te00 = Offner (60 °C)

TEOS chiiefer (60 °C)

TES0 ffner (65 °C)

TE5S chiiefler (B5°C)

T700 finer (70 °C)

T70S chiiefer (70 *C)

T750 finer (75 °C)

T755 = Schiiefler (75 °C)

T85O = Offner (85 °C)
TBSS = Schiieer (85 °C)
PH02 100 20raht
PHO3 = P00 3Draht

Ft104 = Pt100 4Draht
PH1002 = Pt1000 2Draht
Pt1003 = Pt1000 3Draht
Pt1004 = Pt1000 4Draht

15.2 Beschraibung

Die i alter der Typ
Fi und der T

In einer Rohrkonstruktion aus Metall ist eine
Leiterkarte sind je nach Ausfihrung einzel
alna Reedkontakt- | Wi

den zur T '
Mediums ausgestattat sein L / FELE [
Der elektrische Anschluss der Ausfuhrungen mit Wi dss ist Wahlweise in Zwei-, Drei
oder Vierleitertechnik vorgesenen.

Die Ubertragung von ten oder Fol in den eig

erfolgt mittels eines i (oder mah L ) mit

der {die) Reedkontakie betatigt.
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Diesas Zertifkat darf nur valstindig und unveriindart waitarvarbmitet werdan.
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15.3.2.1 Ausfithrungen mit einem Pt100 bzw. einem Pt1000 Widerstand

(16)

15.3 Ken 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter bzw. 2x2-Leiter, 2x3-Leiter, 2x4-Leiter Messstromkreis
Eil pc 3 v
1531 Ausfihrungen Typ UniEx S5 " " x x XX X AGU.x.*, Typ UniEx M x."" %X x AGUXK® m::::s::r E;g::sgs::ﬁ:;ung :'IJ' mg mA
T?Ki"'E"aN?"ij‘;;.ox;d)(.AGU.:.x.‘ und Typ UniEx.T x.** AGU x.* zum Einsatz in Bereichen Maximele Eingangsleistung P gemafs nachstehender Tabelle
mit Kategorie lerungen, Innere wirksame Kapazitat [ Kapaz!tat der fest angeschlossenen Lellung
" . I k Inclukivitat L, fest Leitun
16.3.1.1 Ausfuhrungen mit einem PL100 bzw, einem PH00D Widerstand 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter Fi o Austahnungen Typ UNIEXSS x5 X X Xax A X+ Top Units M olb s/ Bl
Messstromkreis. Typ UniExc ARNM x * 5 3 AK x % * und Typ UniBsx T x* ¥ AK  *gilt
: g Kapazititsbelag [ 160 pFim
Maximale Eingangsspannung W DC 30 % Induktivitatsbelag L: 0,7 MH/m
Maximaler Eingangsstrom ] 100 mA B 3
Maximale Eingangsleistung P gemaf nachstehender Tabelle ! des bzw. der A
Innere wirksame Kapazitat G vernachlassighar -20 °C bis +70 °C for Temperaturklasse T3 und T4
Innere wirksame Induktivitat L vemachlassigbar i -20 *C bis +55 °C for Temperaturklasse T5
i L) -20 *C bis +40 °C for Temperaturklasse T6
LLeistung P; L max, Ot - . 7 : 2
i perat Zulassige P In"Cin von der
i I‘:eralsh T’. i amlzm e Fiund der Temperaturklasse:
7 -20 °C bi: K F
[ EOHNE) | s20 Chls 4070 or Temperaturklasse | Py =750 minr)
BS0mW?) | -20°Chis +70°C 756 ; To= 18
| 50 mwW" | -20°Cbis + 100°C 105 °¢ Ta T30
*) Summenwert bei zwei PH100 bzw. 2wei Pstmm erslsnden _IT_: ;:
) max, O T an der M dal'Fd1
s '} Summenwert bei zwei P00 bzw. zwei P00 Wderstﬁnde
Widerstands PE100 / PE1000 Typ TOE2 (bis 150 °C - i i PHO0 PLIOO0 Typ TO
15312 gen mit einem T ' Durch g .z B dirch e
Maximale Eingangsspannung Ly Envtkupplung der T fi A
Maximaler Eingangsstrom I peratur sicher
Maximale Eingangsleistung P,
Innere wirksame Kapazitat ot 15.3.2.2 gen mit einem T
Innere wirksame Induktivitat Ly Maximale Eingangsspannung U
—— ks Maximaler Eingangsstrom I
Laistung P, ‘ Umngebungstemperatur- max; Obetfizchs Maximale Eingangsleisiung Py f
benelch Ta temperatur T Innere wirksame Kapazitat (o} 1t Laitu ng
am Ansc p am hiusskap! e Innere wirksame Induktivitat L Aktivi Leitung.
a0 90 o 2 pbha 4 FurdleAusmhmngenTypUmE:SSx S OCKAAKCT Typ UniBxd M s e AR S
750 mw¥ 207C bis/ +40°C 45°C Prozesstemperatur'+ 10 K Typ UniEx ANM x * 0 A% Und Typ UniEX T % % AK % gilt
B50 m\W =20 °C'bie '+ 70°C 751 Prozesstemperatur '+ 10 K Kapazitatsbelag Ce 160 pFim
| ssamw | 20 Glois + 100 G 105 °C Prozesstemparatur + 10 K Indukiitriseteg Lo 0 et
ot b adf die Betil el Umgebt ich des Anschl fas bzw, dar A
W-d tands Pt Pt1 T ° Lo} hit Gber: -20 °C bis +70°C fur Temperaturklasse T3 undT4,
jerstands P00 | PHD0D ypTOQZ{ 50 °C bis 150 ) nicl schreiten. 20°C bis +55°C far Temperaturklasse T5
15.3.2  Ausfihrungen Typ UniEx. S5 x.* xxx e AKX, Typ UniEx: M x.* 5.X.% 00 AKX, %%, Trp =20°C DI AUICHES Temontan sudass, T3
UniEx ANM 3" 300 AK DK ", Typ UniEx T x.7x.AK%", Typ UNIEX S8 XXX XX X X AS " , LA ;
Typ UNIEXM %% x % % X X AS.% %.* , Typ UniEx.ANM x.* %€ AS.%x.%, Typ UniEx.T %% x.AS x,* Zutaseige Py bt Vob dar
Typ UniEx S8 2 * o . x AGN % ", Typ UniEx M x.* xx.x.x.%. AGN.x *.%, Typ UniEx. ANM. P und der Temperaturklasse:
%" XX AGN.xx.* und Typ UniExT X AGNX* 2um Einsatz in Bereichen mit Kategorie 1/2G-
Anforderungen. Temperaturklasse = BOO mW
— T
T4 102
TS 72 i &L
T 52
*) Betri D des V PH100 / PHD00 Typ TOB2 (bis 150 °C)
Dieses e vl nd U et werdon Dicsen Zerat Gl ot vlancly a Unwitsndor weltvertrls warden
DEKRA o, 3 .3808 106, Telefac + 40 234.380¢- 110, 23 enam Fdchra com NEKRA FXAM Gmbb Ninnendahissais 8 440008 Racke . Tekefan 445 204 SRR 108, Tabedar #40 294 3508110, Pa-sxeam Sk com
(7 ungen fir die si

1533 Ausfihrungen Typ UniEx.SS x.* x.x xx X3 AKX.®, Typ UniEx.M x.* xa0xxx AK xx.* Typ

UniEx ANM 5" x AK x.x.%, Typ UniEx.T x.".x, AK x.*, Typ UniEx. 88 x.* xxxxxxmhv Typ 710 ereich / P siehe Kenngrofien.
UniEx. M x.* x:(xxxAS:x." Typ UniEx. ANM x.* XAXAS KX und Typ UniEx.T x* x A5 x %, 17.2 Metalli P missen am Ei i

4 leitfahig
zum Einsatz in Bereichen mit Kategarie 1/~ D-Anforderungen. {= 1 Mx2) angebunden und geerdet werden.

15331 Ausflhrungen mit sinem Pt100 bzw. einem PH1000 Widerstand "3 mggmsme Bes‘gwr:r!ltlgung wirksam geschiitzt zul:er:egzﬂnsnhlusslelmng =
2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter bzw. 2x3-Leiter, 2x3-Leiter, 2x4-Leiter Messstromkreis 174 Alle Ausfohrungen dorfen nur in Kombination mit Flossigkeiten, die eine hohe Leitfahigksit
Maximale Eingangsspannung U oc L] W (> 8O0 pSim) auﬁvelsen und geerdet sind, eingesetzt werden,

Maximaler Eingangsstram [3 100 ma 175 Die ist02mm<t<1mm. Dne Ge.rata selllen daher kelnen
Maximale Eingangsleistung P gemal nachstehender Tabelle L hungen warden die die T
kénnen.
|Lei5mng Py | Umgebungstemperatur- | max. Oberflachen- max. Oberflachen-
bereich T, temperatur T tempera
am Ans P am an der M

75O m) -20°C bis +40°C 45°C

G50 mn*) -20°Chis +70°C 75°C P
[ssomwr | 20°Chis+100°C 105°C

*) Summenwert bei zwel P00 bzw. zwel PL1000 Widerstanoen

15.3.32 Ausfihrung

Priifpr:

BVS PP

DEKRA EXAM GmEH. Dinnandahistralie 5 44599 Bochu

**) max. Oberfl T an der-M darf dia B
Widerstands Pt100/Pt1000 Typ TOS2 {bis 150 ‘C] nicht uaermnreme'

Die fest hlossene Leitung llagt des &

daher sind keine innere wirksame Kapazitat C, und keme Jl'lrfe( 3
betrachten,

mit einem Temp halter

Maximale Eingangsspannung L,
Maximaler Eingangsstrom Iy

Maximale Eingangsleistung =
Leistung Py ‘ u b
beraich Ty
am Ansch 0
750 mW | -20°C bis+407C ] |/ Prozesstamperatur + 10 K
| 850 mW | 30'7¢ bis/ + 70°C 757/ | Prozesstemperatur + 10 K
550 mW | | -20 7C bis'+100'7C, 10650 Prozesstemperatur + 10 K

**} max. Oberfld ar T an der darf die L des
Widerstands Pt100 / P11000 Typ TOO2 (bis 150"C} nicht iberschreiten,

Die fest Leitung liegt auferhalt des explosi fahrdeten Bereich

sind keine innere wirksame Kapazitat G, und keine innere wirksame Induktivitat L, zu
betrachten,

daher

15.2146 EG, Stand 06.08.2015
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