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Typenschlüssel:

AZPB – 32 – n n n n C P 02 M B

AZPB – 32 – n n n n C P 02 K B*

Förder-

volumen 

[cm3/U]

Bestell-Nr. 

 Ln NR

max. 

Betriebs -

druck [bar]

max. 

Dreh zahl 

[min–1]

Gewicht

[kg]

Maß 

[mm]

A B C Version

1 0 510 010 313 0 510 010 008 250 6000 30,9 64,1 55,2 1

2 0 510 110 324 0 510 110 017 250 5000 32,8 67,9 59,0 1

2,5 0 510 110 325 0 510 110 018 250 5000 33,8 69,8 60,9 1

3,15 0 510 112 015 * 250 4000 35,0 72,3 63,4 1

3,15 0 510 112 321 0 510 112 014 250 4000 35,0 72,3 63,4 1

4 0 510 114 324 0 510 114 018 250 4000 36,6 75,5 66,5 2

4,5 0 510 114 325 0 510 114 019 250 4000 37,6 77,4 68,5 2

5 0 510 114 326 0 510 114 020 250 4000 38,6 79,5 70,6 2

6,3 0 510 122 316 0 510 122 012 250 3500 41,0 84,2 75,3 2

7,1 0 510 122 317 0 510 122 013 230 3500 42,5 87,3 78,4 2

Abmessungen
Vorzugsreihe

Wie in Zeichnung dargestellt

Saug- und Druckanschluss vertauscht

N

n

M14 x 1.5
min. 13 tief

M18 x 1.5
min. 13 tief

Version 1 Version 2

M22 x 1.5
min. 13 tief

cteichler
Hervorheben


