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Hydraulik + Elektronik

Magnete

Magnetspule MKY45/18x60
Fur explosionsgeféhrdete Bereiche
Schutzart IP65/67

BESCHREIBUNG

ExdIIC T6/T4 Gb

Ex tb 1lIC IP65 T80°C/T130°C Db
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Ex 112G Ex d IIC T6/T4
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&I M2 Ex d 1 Mb

FUNKTION

ANWENDUNG

Fiir explosionsgefahrdete Bereiche
Magnetspule nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
fur explosionsgefahrdete Bereiche.

Die druckfeste Kapselung (nach EN/IEC
60079-1/31 und EN/IEC 61241-1) verhindert
ein Entweichen einer Explosion im Innern
nach draussen.

Die Konstruktion verhindert eine ziindfahige
Oberflachentemperatur.

Das Stahlgehause ist Zink-/Nickel-beschichtet.

BESCHEINIGUNGEN

In Kombination mit einem Ankerrohr ergibt sich
die Funktion eines Schaltmagneten oder eines
Proportionalmagneten. Magnetspulen in AC-
Ausfiihrung verfiigen Uber einen integrierten
Gleichrichter.

Alle fur diese Explosionsschutzklasse zuge-
lassenen Kabelverschraubungen mit einer
Schutzart von mindestens IP65 kénnen ver-
wendet werden.

gemass Surface Minin
Gas und Staub 9

ATEX X X
mit Option -60°C

IECEX X X
mit Option -60°C

GOST Ex X X

Australia X X

Inmetro X X

Die Magnetspule ist geeignet flir die Anwen-
dung in explosionsgefahrdeten Bereichen, tiber
Tage und auch im Bergbau.

Das heisst, die Spulen sind fiir den Einsatz in
Bereichen mit explosionsgefahrdeten Gas-,
Dampf-, Nebel-, Luft-, und Staub-Gemischen
fur die Zonen 1/21 und 2/22 zugelassen.
Ventile fiir explosionsgeféhrdete Bereiche wer-
den eingesetzt in:

— Schiffs- und Offshoreindustrie

— Ol- und Gasindustrie

— Chemische Industrie

— Holzverarbeitung

— Getreidemuhlen

— Bergbau

Die Bescheinigungen finden Sie unter www.wandfluh.com / DOWNLOADS / Begleitpapiere Ex-Schutz / MKY45/18-..-L..

TYPENSCHLUSSEL

Mobilausfiihrung mit Stahlgehause

M KY 45/18x60-[ |/ [ ]/ - 1#[]

Klemmenkasten ohne Kabel

Ex d — Ausfiihrung

Gehausebreite 45 mm

Spulen-Innendurchmesser 18 mm

Spulenlange 60 mm

Nennspannungsbereich U, :

12VDC
24 VAC

230 VDC |G 230
230 VAC R 230

Nennleistungsbereich P,: 9w 21 W
Bescheinigung

ATEX, IECEx, GOSTEx [ ]

Australia AUS Inmetro
Temperaturbereich -25°C bis ...

-40°C bis ... M224

-60°C bis ... M238| nur ATEX und IECEXx /Surface

Anderungs-Index (wird vom Werk eingesetzt)

Wandfluh AG
Postfach
CH-3714 Frutigen

Tel.

+41 336727272
Fax +413367272 12

E-mail:  sales@wandfluh.com
Internet: www.wandfluh.com

Abbildung unverbindlich
Anderungen vorbehalten

Datenblatt Nr.
1.1-183D 1/2
Ausgabe 14 09




. M WANDFLUH

Hydraulik + Elektronik Magnete
ABMESSUNGEN
5
=
§ @
§ g :
=3
14
- 60 45
KENNGROSSEN
Isolierstoffklasse H - 12 VDC
der Erregerwicklung Nennleistung (W) 9 12 15 21
: Nennwiderstand (Q) 16,5 13,5 9,9 7.1
hutzart nach EN 6052 IP65/67, mit ent: hender Kabel-
Schutzart nac 60529 65/67, mit entsprechender Kabe Empfohlener Bemessungsstrom 1600 2000 2'500 4'000

Relative Einschaltdauer

Zulassige Umgebungs-
temperatur

Gehause
Relative Luftfeuchtigkeit
Korrosionsschutz

Maximale Betriebs-
spannung
Nennfrequenz
Standard-
Nennspannungen

Standard-
Nennleistungen

BETRIEBSSICHERHEIT

verschraubung und vorschriftsmassiger
Montage

100 % ED, kombiniert mit Ankerrohr
und Ventil

Ausfiihrung L9:

-25...+40°C (Betrieb als T1...T6/T80°C)
-25...+90°C (Betrieb als T1...T4/T130°C)
Ausfilhrung L15/ L12:
Temperaturbereich ,-25° bis ...“
-25...+70°C (Betrieb als T1...T4/T130°C)
Temperaturbereich ,-40° bis ...“
-40...+70°C (Betrieb als T1...T4/T130°C)
Temperaturbereich ,-60° bis ...
-60...+70°C (Betrieb als T1...T4/T130°C)
Execution L 21:

-25...+50°C (Betrieb als T1...T4/T130°C)

Bei U <20V ist die max. Umgebungs-
temperatur um 10 °C zu reduzieren.
Stahlgehause, zink-/nickel-beschichtet
max. 95 % (nicht betauend)
Salzsprihtest nach EN ISO 9227

> =800 Stunden

Nennspannung +10 %
gemass Typenschild +2 %

U, = 12VDC
U, = 24VDC
U, = M5VAC
U, = 230 VAC

Andere Nennspannungen in den Bereichen
12—-230 VDC und 24-230 VAC auf Anfrage

P,= 9W
P,= 15W
P.= 21W

fur Sicherungseinsatze (mA)

Grenzstrom (mA) 610 720 960  1'230
(Proportionalfunktion)

24VDC
Nennleistung (W) 9 12 15 21
Nennwiderstand (Q) 64 49,2 38,5 27,5
Empfohlener Bemessungsstrom 800 800 1250 2'000

fur Sicherungseinsatze (mA)
Grenzstrom (mA)
(Proportionalfunktion)

300 370 450 600

115 VAC

Nennleistung (W)
Nennwiderstand (Q)
Empfohlener Bemessungsstrom
fur Sicherungseinsatze (mA)

9 12 15 21
1'180 869 700 500
200 200 315 400

230 VAC
Nennleistung (W) 9 12 15 21
Nennwiderstand (Q) 4750 3370 2'850 2'050

Empfohlener Bemessungsstrom
fur Sicherungseinsatze (mA)

ZUBEHOR

100 100 160 200

Die Magnetspule darf nur in Betrieb genommen werden, wenn

die Anforderungen der mitgelieferten Betriebsanleitung voll-
umfanglich eingehalten werden.

Bei Nichtbeachtung wird keine Haftung ubernommen.

Jeder Magnetspule muss als Kurzschlussschutz eine
seinem Bemessungsstrom entsprechende Sicherung
vorgeschaltet werden.

MONTAGE

Fir Reihenmontage bitte Hinweise in der Betriebsanleitung beachten.

— Die Betriebsanleitung inkl. EG-Konformitatserklarung fur Magnetspulen
des Typs MKY45/18x60 wird in deutscher, englischer und franzosi-
scher Sprache mitgeliefert (Download unter www.wandfluh.com)

— EG-Baumusterprufbescheinigungen
(Download unter www.wandfluh.com)

— EG-Konformitatserklarung

(Download unter www.wandfluh.com)

— Anerkennung Qualitatssicherung Produktion

PTB 07 ATEX Q006

(Download unter www.wandfluh.com)
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