BETRIEBSANLE

doc. EHV/EBV-ATEX

Betriebsanleitung - Blasenspeicher IHV / EHV - IBV / EBV nach den
Richtlinien: DGRL 97/23/EG, ATEX RL 94/9 EG

1. Allgemein A\ [T J

Diese Instruktionen gelten fiir Hydroblasenspeicher IHV / EHV — IBV / EBV mit
ATEX - Kennzeichnung. Diese Speicher sind entsprechend der europdischen
Richtlinie 97/23 EC entworfen, hergestellt und gepriift worden und dariiber
hinaus gem. RL 94/9 EG — in Gerdtegruppe |l fir die Zonen 1, 2, 21,22
klassifiziert (siehe Typenschild). Die strikie Befolgung der Anweisungen, die
in diesem Dokument und allen weiteren relevanten Dokumenten erteilt
werden, ist wichtig. Der Lieferant iibernimmt keine Verantwortung fiir
direkten oder indirekten Sachschaden oder irgendwelche Personenschaden
sowie fiir Folgeschaden, wie z.B. Betriebsausfalle, die aus Nichtheachten
der folgenden Anweisungen entstehen. Vor der Inbetriebnahme und wahrend
des Betriebs ist es wichtig, alle Instruktionen fiir den Gebrauch der
Hydrospeicher zu beachten. Die Befolgung der aktuellen Instruktionen unterliegt
der Verantwortlichkeit des Betreibers, der sicherstellen muss, dass die
Dokumente, die mit der Ausriistung geliefert werden, an einem sicheren
zugénglichen Platz aufbewahrt werden.

2. Sicherheitshinweise A\ [il

Die aktuellen Vorschriften fir den sicheren Betrieb von Hydrospeichern
verlangen die Beachtung aller sicherheitsrelevanten MaBnahmen, wie z. B.:

- geeignete Sicherheitseinrichtungen gegen Druckiiberschreitung

- Sicherheitsvorschrift beim Umgang mit Stickstoff als Fiillgas

- Verwendung ordnungsgeméBer Druckanzeiger und korrekter Anschluss

- Absperreinrichtungen und so weiter. Der Betreiber wird aufgefordert, alle
relevanten Vorschriften zu beachten. Dariiber hinaus sind ausschlieBlich
geeignete Zubehorteile zu verwenden.

Die Standardspeicher IHV / EHV, IBV /EBV dienen ausschlieBlich dem
Speichern von Flissigkeiten in Leitungen unter innerem Uberdruck und sind fiir
den Betrieb von nicht korrosiven Hydraulikmedien in Verbindung mit
Stickstoff als Gaspolster konzipiert. Fur einen Betrieb mit anderen
Medien als Hydraulikél ist der Betreiber fir die ordnungsgemafe
Einhaltung zuséatzlicher gesetzlicher Vorschriften, sowie fur die
gefahrenspezifische Kennzeichnung des Druckspeichers bzw. der
Anlagen bzgl. des verwendeten Betriebsmediums zustandig. Dabei
ist besonders darauf zu achten, dass bestimmte Betriebsmedien
Temperaturerhéhungen im Innern von Druckbehaltern bewirken die
zu einem starken Druckanstieg fiihren. In diesem Zusammenhang
ist auch die Umgebungstemperatur von immenser Bedeutung. Die
vorherrschenden Betriebsverhaltnisse miissen entsprechend den
auf dem Speicher angegebenen Betriebsparameter wie max.
Betriebs- temperatur TS und max. Betriebsdruck PS, TA, TF
assimiliert werden.

2.1 RL 94/9 - relevante Sicherheitshinweise A\ [i]

Die Hydraulikflissigkeit muss entsprechend IPL1 nach EN
13436-6 Uberwacht werden und darf 65 °C nicht iiberschreiten.
Die maximale Oberflachentemperatur ist allgemein auf 80°C
(T6) bzw. in Ausnahmeféllen (Angabe - Typenschild, KE)

- hinreichend geniigend Abstand zwischen max. Oberflachen-
temperatur und Zindtemperatur der explosiven Atmosphére
muss eingehalten werden.

Sicherheitseinrichtungen mit festgelegten Grenzwerten diirfen nicht unwirksam

gemacht werden. Der Betreiber muss MaBnahmen ergreifen, die zur

Beseitigung von Stérungen fiihren und den sicheren Betrieb gewahrleisten. So

muss eine elektrostatisch leitfahige Verbindung zum Potenzialausgleich

hergestellt werden — z.B. mit Hilfe metallischer OLAER- Befestigungsschellen

(ohne Gummieinlagen) oder an sonstigen leitfdhigen Anschlussteilen (z. B. an

der Fliissigkeitsseite mittels OLAER- Anschlussadapter).

- Der Speicher darf nur mit gasseitiger Stahl-Schutzkappe betrieben werden.

- Am Speicher versehene Lackierungen miissen eine

Durchschlagfestigkeit von < 4KV gewéhrleisten. Alle Potenzialverbindungen
miissen regelmaBig auf Festigkeit und Durchgéngigkeit gepriift werden. Der

Widerstand darf nicht mehr als 10E6 Ohm betragen.

Die Wartungs- und Inspektionsanweisungen der Betriebsanleitung dienen

gleichzeitig der Sicherstellung des Explosionsschutzes und sind einzuhalten.

3. Transport A [i]

Vorsichtig handhaben! Verwenden Sie nur gepriifte Hebezeuge
und Anschlagmittel, mit denen die Hydrospeicher sicher
gehandhabt werden kann. Das Gasventil eines Hydrospeichers
darf nicht als Aufthangemittel benutzt und keinesfalls beschadigt
werden.

Lagerung: Hydrospeicher sind an einem kiihlen, trockenen Platz zu lagern und diirfen
weder Hitze noch Flammen ausgesetzt werden. Hydrospeicher sollten in horizontaler
Position gelagert werden. Sollen Hydrospeicher in ihrer urspriinglichen Verpackung
gelagert werden, diirfen diese nicht gestapelt werden, auBer Hydrospeicher mit einem
Volumina <4 Liter (in max. 2 Reihen). Werden Hydrospeicher fiir mehr als 5 Jahre
gelagert, miissen alle Elastomere vor Inbetriebnahme ersetzt werden. Bei einer
Lagerung von < 5 Jahren ist die Lagerzeit bei der Wartung entsprechend zu
beriicksichtigen (s. 6). Die Lagerung eines Blasenspeichers mit einer
Stickstoffvorfiillung P, iiber einen langeren Zeitraum wird nicht empfohlen (s. 5.1.1)

4. Beschriftung und Kennzeichnung
des Hydrospeicher A\ [il

Es ist strengstens untersagt, Daten und Markierungen ohne die vorherige
schriftliche Erlaubnis von OLAER zu andern.

Im Falle einer mdglichen Diskrepanz zwischen den Informationen, die auf dem
Typenschild angezeigt werden und deren, die auf anderen Teilen des
Hydrospeichers angegeben sind ( Kérper, Olventil, etc.), halten Sie sich immer
an die Angaben des Typenschildes des Speichers / - der Station.

Die folgenden Informationen werden auf dem

4.1 Firmen- /Typenschild - Hydrospeicher /- Station angezeigt:

- OLAER- Firmenzeichen, Angabe der Type Herstelldatum MM/JJ, Ref Nr
Herstelldatum MM/JJ, - Referenznummer

- zuldssige Betriebsdaten:

- Temperaturbereich TS in °C , - maximal zul. Druck PS in bar

- Fluidgruppe , -Nominalvolumen (V) in Liter

} C€ 00 ... (CELogo mit Kennzeichen der Benannten Stelle)
) @ 12GcT6X oder 112GDcT80°C X (=auftragsbezogen)

- Zuldssige Umgebungstemperatur TA - Zul. Fliissigkeitstemperatur TF 65°C)
- Warnungen und Sicherheitsvorschriften ("Gefahr", "nur Stickstoff
verwenden", etc. oder &hnliche Hinweise)

4.2 Warnschild A E

Vor dem Ausbhau eines Druckspeichers aus einer Anlage, ist dieser auf der
Fliissigkeitsseite drucklos zu machen.

Vor dem Zerlegen eines Druckspeichers sind Gas- und Fliissigkeitsseite
drucklos zu machen. — Hinweis Betriebsanleitung

Beschadigte oder verlorene Typenschilder und Warnschilder sind zu
ersetzen! Der Betrieb eines Speichers ohne Typenschild ist nicht gestattet!

5. Inbetriebnahme A® i

Anmerkung:

Stellen Sie sicher, dass der Hydrospeicher fiir Ihren Einsatzfall der
notwendigen RL 94/9 EG - Klassifizierung entspricht, indem Sie die
entsprechende Geratekennzeichnung auf dem Typenschild (siehe 4.1)
sowie die Konformitatserkldrung verifizieren.

- Kunststoff- und Leichtmetallteile diirfen am Speicher nicht verwendet
werden. Der Speicher darf nur mit gasseitiger Stahl- Schutzkappe
eingesetzt und in Betrieben genommen werden.

Die Inbetriebnahme von Hydrospeicher und Ausriistungen darf nur von
qualifiziertem Personal (kontaktieren Sie OLAER oder eine anerkannte OLAER -
Vertretung) ausgefiihrt werden. Vor Inbetriebnahme ist eine Sichtkontrolle auf
eventuelle duBere Beschddigungen (z. B. Risse, Einkerbungen oder
Oberflachenschutzbeschddigungen) durchzufiihren.

Bevor Arbeiten jedweder Art an der Hydraulikanlage durchfiihrt werden,

stellen Sie sicher, dass die Anlage drucklos ist. Falsche Installation kann
zu ernsten Unféllen fiihren.
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Es ist strikt verboten:

- an einem Hydrospeicher zu schweifien, loten, bohren oder sonstige
Arbeiten durchzufiihren, die mechanischen Eigenschaften veréndern
kénnen!

- den Hydrospeicher oder seine Bestandteile zu verandern ohne die
vorherige schriftliche Genehmigung von OLAER einzuholen, denn es ist
ein Druckbehélter und es kann die Gefahr des Berstens oder
Explodierens bestehen.

5.1 Arbeiten vor Inbetriebnahme A E
5.1.1 Vorfiilldruck Po - maximal zulassiger Vorfiilldruck auf der Gasseite

Der Vorfiilldruck (Po) wird entsprechend den Betriebsbedingungen, die vom
Kunden genannt werden, festgelegt. Auf einigen Modellen wird der maximale
Vorfiilldruck auf dem Hydrospeicher angezeigt. Die Hydrospeicher werden wie
folgt ausgeliefert:

- fertig zum Gebrauch, vorgefiillt mit Po

- vorgefiillt mit ca. 5 bar (Lagerdruck)

In diesem Fall muss der Hydrospeicher auf den benétigten Po gefiillt werden,
bevor er in Betrieb genommen wird (siehe Kapitel 5.2).

5.1.2 Fiillgas A E

Benutzen Sie nur Stickstoff, der mindestens 99,8% rein ist. (Technischer
Stickstoff 3.5 entspricht dieser Forderung.)

Es ist strikt verboten Sauerstoff oder Druckluft zum Befiillen zu verwenden.
Explosionsgefahr!

5.1.3 Maximal zuléssiger Betriebsiiberdruck (PS) A

Der maximal zuldssige Betrigbstberdruck (PS) ist auf dem Firmenschild der
Speichers angegeben. Priifen Sie, ob der maximal zuldssige
Betriebsiiberdruck des Speichers = dem des hydraulischen Systems ist. Ist
der Systemdruck groBer, darf der Speicher nicht eingesetzt werden. Nehmen
Sie Kontakt mit OLAER auf, um eine Ldsung zu finden.

5.1.4 Zulassiger Temperaturbereich (TS) A

Der Temperaturbereich (TS) des Speichers und die maximale
Flussigkeitstemperatur (TF) werden auf dem Firmenschild des
Hydroblasenspeichers angegeben. Priifen Sie, ob die angegebenen zuldssigen
Temperaturspannen fiir die Oberflachentemperatur, Umgebungstemperatur
und die Hydraulikflissigkeitstemperatur lhrem Anwendungsfall entsprechen.
Fir jede mdgliche andere Temperatur miissen Sie mit OLAER in Verbindung
treten.

5.1.5 Geeignete Hydraulikfliissigkeiten A E

Die Materialien, insbesondere der Blase des Hydrospeichers, werden
entsprechend der verwendeten Hydraulikflissigkeit ausgewéhit. Priifen Sie, ob
das Betriebsmedium mit der Ausriistung kompatibel ist.

Es ist strikt verboten den Hydrospeicher mit einer Fliissigkeit zu benutzen, fiir
die er nicht bestimmt oder geeignet ist.

Gruppe 1 Fluide diirfen nicht in einem Hydrospeicher verwendet werden, die
nur fiir Gruppe 2- Fluide bestimmt ist. Auf dem Firmenschild ist eingetragen,
fr welche Fluidgruppe der Hydrospeicher zugelassen ist.

Gruppe1 (gefdhrliche Fluide) schlieBt explosionsgeféhrliche,
hochentziindliche, leicht entziindliche, (T, > Flammpunkt), sehr giftige,
giftige, brand-férdernde Flissigkeiten mit ein (wie in Kapitel 2 des Artikels 2
der européischen Richtlinie 67/548/EEC vom 27. Juni 1967 definiert).
Gruppe 2 (nicht gefdhrliche Fliissigkeiten) enthalt alle anderen Flissigkeiten.

Wenn eine (gefahrliche) Fliissigkeit der Gruppe 1 benutzt wird, miissen alle
méglichen Sicherheitsanweisungen in Ubereinstimmung mit den aktuell
geltenden Gesetzen und Vorschriften zusatzlich strengstens beachtet werden.
Die dem Blasenspeicher entsprechende Fluidgruppe ist auf dem Firmenschild
des Speichers angegeben.

Bei Baugruppen, bestehend aus Komponenten unterschiedlicher Fluidgruppen
sind Fliissigkeiten der Gruppe 2 zu verwenden.

Fir weitere Informationen kontaktieren Sie OLAER.

5.1.6 Installation A E

Stellen Sie sicher, dass die Kennzeichnungen und Markierungen gut sichtbar
und lesbar sind. Lassen Sie mindestens 200 mm dber dem Gasventil des
Speichers Platz fiir die Priif- und Fiillvorrichtung.

Fiir weitere Informationen iiber die Reparatur oder den Gebrauch des Fiill-
und Priifgerétes, wenden Sie sich an OLAER oder eine unserer Vertretungen.
Bei Hydrospeichern mit Entliiftungsschraube am Olventil ist zu beachten, dass
diese gut zugénglich ist.

Ziehen Sie die Klimabedingungen in Betracht und schitzen Sie, wenn
notwendig, den Hydrospeicher vor Wdrmequellen, elektrischen und
magnetischen Feldern, gegen Blitzeinschlag, Feuchtigkeit und sonstige
abtrégliche Umgebungs-bedingungen.

Fir eine optimale Leistung platzieren Sie den Hydrospeicher so nahe wie
maoglich am Verbraucher. Bevorzugte Einbaulage ist vertikal, Gasventil oben,
bis horizontal. Bei horizontaler Einbaulage sind die Betriebsbedingungen zu
beachten.

5.1.6.1 RL 94/9 EG- relevante Angaben zur Installation A E

Der Blasenspeicher muss in den Potenzialbereich einbezogen werden oder es
muss eine elektrostatisch leitfahige Verbindung zum Potenzialausgleich
bestehen — z.B. mittels OLAER-(gummiloser) Speicherschellen (separat zu
bestellen. Bei der Installation und im Betrieb sind die Betriebsanleitungen der
einzelnen Komponenten entsprechend 94/9EG (ATEX) zu beriicksichtigen.

Bei Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen miissen elektrische und
mechanische Betriebsmittel in der erforderlichen Kategorie eingesetzt werden
(EN 60079 ff bzw. EN 61241 ff).

Entsprechend EN 60079-14 (2004) bzw. EN 61241-14 (2005) miissen in
explosionsgefdhrdeten Bereichen Blitzeinwirkungen mit geeigneten Mitteln auf
ein ungefahrliches MaB beschrénkt werden.

Entliiftungsleitungen miissen in den Potentialausgleich einbezogen und, sofern
sie ins Freie gefiihrt werden, gegen Blitzeinschldge geschiitzt werden.

5.1.7 Montage A
Bei der Montage eines Hydrospeichers ist zu beachten:

- Stellen sie sicher, dass das angeschlossene Rohrsystem spannungsfrei
verlegt ist.

- Stellen sie sicher, dass der Hydrospeicher ordentlich befestigt ist und keine
unkontrollierten Bewegungen ausfiihren kann.

- Der Hydrospeicher inklusive seiner Komponenten muss derart montiert
sein, dass keine &uBeren Kréfte auf ihn einwirken.

5.1.7.1 RL 94/9 EG- relevante Angaben zur Montage A

- Bei der Montage ist zu beachten, dass keine Bereiche entstehen, aus
welchen das Entweichen von eingeschlossener Luft nicht mehr mdglich ist.

- Bei Montage- und Demontagearbeiten sowie Wartung und Reinigung
miissen die angrenzenden Forderleitungen fiir brennbare Fliissigkeiten
sicher abgesperrt sein.

5.1.8 AbschlieBende Uberpriifung vor Inbetriebnahme A E

- Der Blasenspeicher muss elektrisch leitfahig mit dem Potentialausgleich
verbunden werden (siehe 5.6.1)

- Die mechanische Verbindungen miissen so gesichert sein, dass sie sich
durch die mechanische Belastung nicht [dsen.

Die abschlieBende Uberpriifung vor Inbetrigbnahme muss in Ubereinstimmung
mit den aktuellen Léndergesetzen durchgefiihrt werden, z. B. Sicher-
heitseinrichtungen oder Abnahmepriifung durch eine anerkannte Priifstelle
usw.

5.2 Befullung mit Stickstoff A [

Sichern Sie den Hydrospeicher. Positionieren Sie sich beim Befiillen so, dass
Sie bei einem eventuellen Leck oder Bruch der Befiilleinrichtung keinen
Schaden nehmen kdnnen. Stellen Sie sich insbesondere nicht in Léngsachse
vor oder hinter den Hydrospeicher. Benutzen Sie grundsatzlich ein Prif- und
Fiillgerat und beachten Sie die dafiir giiltige Gebrauchsanweisung. Sie kdnnen
damit priifen, fiillen und entlasten.
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OLAER liefert das Priif- und Fiillgerét als Zubehér.

Achtung: Der Stickstoffdruck schwankt entsprechend der Betriebs- oder
Raumtemperatur. Beachten Sie das beim Priifen des Stickstoffdruckes. Vor
dem Priifen muss der Hydrospeicher fliissigkeitsseitig entlastet werden.
Nach dem Fiillen oder Ablassen muss vor dem Priifen des Vorfilldruckes ein
Temperaturausgleich im Hydrospeicher erfolgen.

Der maximale Gasvorfillldruck darf den maximal zuldssigen Betriebsdruck des
Hydrospeichers nicht diberschreiten.

Bauartbedingte Einschrankungen des maximalen Vorfiilldruckes sind zu
beachten. Uberpriifen Sie das Fiillventil auf Leckagen (zum Beispiel mit
schaumbildenden Mitteln). Benutzen Sie immer die Schutzkappen, um das
Fiillventil zu schiitzen.

5.3 Hydraulisches Drucksystem A [

Uberpriifen Sie zuerst den Fillldruck Po (siehe Kapitel 5.2). Verifizieren Sie das
hydraulische Drucksystem auf Leckstellen. Stellen Sie sicher, dass der
hydrostatische Druck nie den maximal zuldssigen Druck PS iibersteigen kann,
der auf dem Firmenschild der Hydrospeichers angegeben ist. Bei
verschiedenen Modellen von Hydrospeichern kann am Fliissigkeitsventil des
Hydrospeichers das Drucksystem entliiftet werden.

Vorsicht! _0Offnen Sie nie die Entliiftungsschraube, wenn die
Hydraulikanlage unter Druck steht.

6. Wartung / Reparatur A n

Bevor Sie die Hydrospeicher fliissigkeitsseitig vom System demontieren,
miissen Sie sicherstellen, dass die Hydrospeicher fliissigkeits- und
systemseitig véllig drucklos sind.

Bevor Sie den Hydrospeicher demontieren, stellen Sie sicher, dass
gasseitig der Druck vollkommen entlastet ist (siehe Kapitel 5.1) und ggf.
der Speicher fliissigkeitsseitig vollkommen vom System getrennt ist (auf
Ausgasung aus der Fliissigkeit achten)!

Vor einer Demontage des Speichers sind alle fliissigkeitsseitig angebauten
Teile, wie Reduzierungen, Verschraubungen oder sonstigen Zubehdorteile,
zu entfernen. Bei villig entlastetem Speicher (Gas und Fliissigkeit) ist das
Fliissigkeitsventil offen oder von Hand zu offnen. Solite dies nicht
feststellbar sein, sind weitere Arbeiten nicht gestattet! Kontaktieren Sie
OLAER!

Die entsprechenden Reparaturanleitungen doc.6-130 (Serie IHV/EHV) sind
zu beachten! Diese finden Sie auch unter www.olaer.de.

Sobald die Hydrospeicher in Betrieb genommen ist, bendtigen OLAER-
Hydrospeicher — aufer Stickstoffkontrolle - praktisch keine Wartung mehr.

Um die Ausriistung im guten Betriebszustand zu halten und eine lange
Nutzungsdauer sicherzustellen, wird die folgende Wartungsarbeit empfohlen:

6.1 RL 94/9 EG relevante Angaben zur sicheren A [

Instandhaltung
Alle Potenzialverbindungen miissen regelmdBig auf Festigkeit und
Durchgéngigkeit geprift werden. Der Widerstand darf nicht mehr als 10E6
Ohm betragen. Staubablagerungen sind regelmaBig zu entfernen. Es ist darauf
zu achten, dass die abgelagerten Stdube nicht aufgewirbelt werden. Sie diirfen
nur abgesaugt oder abgewischt werden.

6.2 Filldruck Po Uberpriifungen

Wenn der Hydrospeicher in Betrieb genommen worden ist, iberprifen Sie den
Filldruck Po einmal wéchentlich im ersten Monat. Danach wiederholen Sie die
Prifung monatlich, halbjéhrlich, jéhrlich, abhdngig von dem Druckabfall, den
Sie feststellen (Siehe Kapitel 5.2).

6.3 Andere Wartungsarbeiten & [l

Es wird empfohlen folgende Uberpriifungen durchzufiihren (in den von OLAER

mitgeteilten Absténden und dariiber hinaus betriebsspezifische - abhéngig von

den jeweiligen Betriebsbedingungen):

- Uberpriifung der Sicherheitshinweise, Anschliisse und Befestigungen

- Sichtpriifung des Akkumulator auf jedes magliche Anzeichen der
Abnutzung, wie Korrosion oder Deformation

- Wenn Sie eine abrasive oder korrodierende Flissigkeit benutzen, ist in
Abhdngigkeit von der Aggressivitdt eine innere Besichtigung auf Abnutzung
durchzufihren.

Der Hydrospeicher ist regelméBig inneren und &uBeren Priifungen

entsprechend den gesetzlichen Regelungen zu unterziehen.

Alle Wartungsarbeiten werden zuverléssig von OLAER oder deren

Vertretungen ausgefiihrt. Es sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

7. Recycling von Hydrospeicher A E

Bevor Sie einen Hydrospeicher recyceln, machen Sie ihn drucklos und
entfernen Sie das Filllventil. Dekontaminieren Sie ihn, wenn nétig.
Die entsprechenden Umweltschutzvorschriften sind zu beachten.

8. Weitere RL 94/9 EG- relevante Angaben und Anmerkungen

8.1 Angaben zu geféhrlichen Bereichen A E]

Die Oberflache des Blasenspeichers kann Temperaturen in Héhe von 80°C
annehmen und darf nicht beriihrt werden.

Der Betreiber muss bei Verwendung von Fliissigkeiten, die Gber lhren
Flammpunkt erwdrmt werden, an eventuellen Entliiftungsmiindungen
explosionsgefdhrdete Bereiche festlegen und Ziindquellen ausschlieBen. Diese
Zonenfestlegung kann z.B. mit Hilfe der Explosionsschutz- Regel der

BG Chemie (BGR 104) erfolgen.

8.2 Angaben zum sicheren Einsatzbereich A E]

Der Blasenspeicher IHV / EHV ist in die Gruppe I, Gerétekategorie 2G / 2D
nach Art.8 94/9 EG eingeteilt und zur Verwendung in explosionsgefdhrdeten
Bereichen der Zone 1, 2/ Zone 21 und Zone 22 geeignet (siehe Typenschild).

Dies sind Bereiche, in denen sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine
gefahrliche explosionsfahige Atmosphére als Gemisch aus Luft und
brennbaren Gasen, Dampfen oder Nebeln bilden kann.

Die unter 2.1 beschriebenen, besonderen Bedingungen (Buchstabe X-
Flussigkeitstemperatur) sind einzuhalten.

8.2.1 Angaben zu sicheren KenngroBen, Grenzwerten, A E]
Oberflachentemperatur (X) - beachte 2.1

Zuldssige Umgebungstemperatur: -40°C < Ta < +45°C (siehe Firmenschild)

Die zuldssige Oberflachentemperatur ist aufgrund der verwendeten Materialien
auf 80°C - die Hydraulikflissigkeit auf < 65°C begrenzt.

Anmerkung: Die Einschétzung der vorherrschenden und zu beachtenden
KenngroBen, Ermittlung der zuldssigen Oberflichentemperatur sowie die
Umsetzung entsprechender SchutzmaBnahmen obliegt, unter Beachtung der
angegebenen Speicherbetriebsparameter, dem Betreiber der Anlage.

8.2.2 Angaben zu besonderen Bedingungen fiir die Verwendung und
sachwidrigen Verwendung, die erfahrungsgeméaB vorkommen kann

Ergénzend zu 8.2.1 gilt: Die max. zuldssige Qberflaichentemperatur betragt
80°C — T80° oder T6 (siehe Typenschild und Konformitatserklarung).
Die Hydraulikfliissigkeit ist auf < 65°C begrenzt und muss berwacht
werden.

Die Durchfiihrung von geeigneten SchutzmaBnahmen erfordert vom Betreiber
Kenntnisse uber die brenn- und explosionstechnischen KenngroBen der
handhabenden Gasgemische und Staube und dariiber hinaus die Einhaltung u.
a. der Explosionsschutz- Regeln der neuen EU- Regelwerken.

Fiir die Anwendung in den Zonen 1 und 2 muss die Ziindtemperatur der
vorkommenden Gase, Ddmpfe oder Nebel mindestens 5 K bzw. 10 K héher
ist, als die maximale Oberflachentemperatur des Speichers. Es gilt:

Temperaturklasse (°C) T T2 T3 T4 T5 T6
(450) | (300) | (200) | (135) | (100) | (85)

Max.Surface Temp.(°C) | 440 290 195 130 95 80

Fiir die Anwendung in den Zonen 21 und 22 gilt:
T max oberflache < 2/3 * T zind (zundtemperatur des Staubes)

T max oberflache < T climm - 7/5°K (Glimmtemperatur des Staubes)

Schutzmafinahmen Zu beachtende Kenngriofien
Vermeiden brennbarer Stdube | Brennbarkeit, Explosionsfahigkeit
Konzentrationsbegrenzung Explosionsgrenzen

Inertisierung Sauerstoffbegrenzung

Vermeidung von Ziindquellen Mindestziindenergie, Ziind, -Glimmtemperatur,
Schlagempfindlichkeit, Selbstziindungsverhalten,
exotherme Zersetzung, elektrostatisches Verhalten,

Explosionsfeste Bauweise
Explosionsdruckentlastung
Explosionsdruckentlastung

Maximaler Explosionsiiberdruck
Kst- Wert und maximaler Explosionsiiberdruck
Kst- Wert und maximaler Explosionsiiberdruck

9. Symbolik

A - Achtung, Allgemeine Gefahr, - Besondere Aufmerksamkeit ist im Umgang mit
der Ausriistung und den entsprechenden Betriebsmittel erforderlich

E] - Allgemeine Informationen, -Herstelierempfehlungen

- SchweiBen, Loten, mechanische und sonstige bauteilveranderliche Arbeiten
sind verboten
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